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secuPad – Der handliche Kantenschoner

Häufig können Kanten und Oberflächen mit herkömmlichen Kantenschonern oder Schutzschläuchen nicht 
ausreichend geschützt werden. Textile Anschlagmittel sind nicht immer einsetzbar. Drahtseile oder Ketten 
üben dann sehr hohe Punktlasten aus, wodurch Werkstücke beschädigt werden und eine kostenintensive 
Nachbearbeitung erforderlich wird. 
Das secuPad lässt sich von Hand an kritischen Stellen platzieren. Mehrere umlaufende Gewebelagen sorgen  
für hohe Flexibilität und die Anpassung an komplexe Konturen. Die Powerflex-beschichtete Oberfläche 
schützt zuverlässig vor Abrieb sowie vor dem Eindringen von Spänen und Schmierstoffen.

secuPad

 	 Breite	 Länge
 	 [mm] 	 [mm]

P2P-120	 120	 300

P2P-150	 150	 300

P2P-180	 180	 300

P2P-200	 200	 300

P2P-240	 240	 300

P2P-300	 300	 300

P2P-480	 480	 600

P2P-600	 600	 600

Eigenschaften
•	 DIN A4-Format
•	 Leicht von Hand positionierbar
•	 Für raue Oberflächen
•	 Extreme Abriebfestigkeit
•	 Versiegelte Oberfläche
•	 Für Schmutzbetrieb gut geeignet
•	 Leicht zu reinigen

!   Sicherheitshinweis: 
Nicht zum Einsatz von scharfkantigen Lasten  
geeignet!


