


D01–Heben–1–10/14   I   ©  SpanSet-secutex Sicherheitstechnik GmbH, Deutschland 2014



Glatte Kante
Nicht scharf

Raue Kante
Nicht scharf

Gebrochene Kante
Scharf

Walzkante
r > 2 mm, scharf

Superscharfe Kante*
r < 2 mm

Ohne secutex Powerflex [PF] secuflex [SX] Zweiseitig [S2]Einseitig [S1]

Keine Beschichtung Vollständig ummantelt Beidseitig beschichtetEinseitig beschichtetEinseitig geschützt,

rückseitig versiegelt

Zunehmende Schnittfestigkeit  >>> Zunehmende Schnittfestigkeit  >>> Zunehmende Schnittfestigkeit  >>> Zunehmende Schnittfestigkeit  >>>

Heben, nicht wenden!

Typ

Ausführung

Querschnitt

Anwendung: secutex-Festbeschichtung

Unsere Empfehlung GeeignetFachberater erforderlich!



01.4  SECUTEX-FESTBESCHICHTUNG

secuflex  [SX]
Powerflex  [P1]
Powerflex  [P2]

secuflex  [SX]
Powerflex  [P1]
Powerflex  [P2]

In dieser Ausführung ist das Hebeband mit zwei 
verschiedenen Sorten beschichtet. Die secu-
tex-Schicht der Anschlagseite ist extrem schnitt-
fest. Die Rückseite ist mit Powerflex beschichtet. 
Powerflex verhindert den Abrieb und schützt 
zusätzlich das Gewebe gegen Schmutz und das 
Eindringen von Fremdpartikeln.

Die Vorteile
-	 Extrem schnittfest
-	 Keine Faltenbildung im Textil möglich
-	 Dauerhaft formstabil

Endbeschläge
-	 Verschiedene Schlaufenausführungen
-	 D-Bügel
-	 C-Bügel

Optional erhältlich
-	 Verschiedene Oberflächen
-	 Armierung

secuflex  [SX]

Extrem schnittfeste Anschlagseite

Secuflex „SX“ [Querschnitt des beschichteten Hebebandes]:
Anschlagseite secutex-, Rückseite Powerflex-beschichtet

Diese sehr kompakte Dünnbeschichtung umhüllt 
das Hebeband einseitig bzw. vollständig. Sie 
ist extrem abriebfest und ideal für sehr raue 
Oberflächen. Die Powerflex-Beschichtung schützt 
zusätzlich das Gewebe gegen Schmutz und das 
Eindringen von Fremdpartikeln.

Die Vorteile
-	 Für raue Oberflächen
-	 Hohe Abriebfestigkeit
-	 Versiegelt die Oberfläche
-	 Leicht zu reinigen
-	 Keine Faltenbildung im Textil möglich

Endbeschläge
-	 Verschiedene Schlaufenausführungen
-	 D-Bügel
-	 C-Bügel

Powerflex  [P1]  und  Powerflex  [P2]

Kompakte Dünnbeschichtung

Powerflex „P2“ [Querschnitt des beschichteten Hebebandes]: 
Vollständig mit Powerflex ummantelt

Powerflex „P1“ [Querschnitt des beschichteten Hebebandes]: 
Einseitig mit Powerflex ummantelt



Tragfähig-

keit 

[kg] 

Schlaufen-

breite

[mm]

Schlaufen-

länge

[mm]

L1 mind.

[mm]

Band-

breite 

[mm]

Dicke

inkl. Be-

schichtung

[mm]

Gew. 

ca. 1 m

[kg]

Gew. ca. 

lfd.m 

[kg]

PB 1000-P2 1000 30 300 1000 30 9,1 0,4 0,3

PB 2000-P2 2000 35 300 1000 60 9,5 1 0,6

PB 3000-P2 3000 50 400 1300 90 9,9 1,3 0,8

PB 4000-P2 4000 65 400 1300 120 10,9 1,8 1,1

PB 5000-P2 5000 80 500 1500 150 10,9 2,4 1,4

PB 6000-P2 6000 70 700 1900 180 11,1 3 1,7

PB 8000-P2 8000 90 800 2200 240 11,1 4,3 2,3

PB 10000-P2 10000 160 1000 2600 300 11,5 7,2 2,8

    

PB 1000-P2-C 1000 30 300 1000 30 9,1 0,9 0,3

PB 2000-P2-C 2000 35 300 1000 60 9,5 2,5 0,6

PB 3000-P2-C 3000 50 400 1000 90 9,9 4,3 0,8

PB 5000-P2-C 5000 80 500 1500 150 10,9 10,2 1,4

  

PB 1000-P2-CD 1000 * * 1000 30 9,1 1,5 0,3

PB 2000-P2-CD 2000 * * 1000 60 9,5 3,4 0,6

PB 3000-P2-CD 3000 * * 1000 90 9,9 6,1 0,8

PB 5000-P2-CD 5000 * * 1500 150 10,9 14,2 1,4

PB 1000-P2-DD   1000 * * 1000 30 9,1 1 0,3

PB 2000-P2-DD   2000 * * 1000 60 9,5 2 0,6

PB 3000-P2-DD   3000 * * 1000 90 9,9 3,7 0,8

PB 4000-P2-DD   4000 * * 1200 120 10,9 5,4 1,1

PB 5000-P2-DD   5000 * * 1500 150 10,9 8,7 1,4

PB 6000-P2-DD   6000 * * 1800 180 11,1 14,8 1,7

PB 8000-P2-DD   8000 * * 2200 240 11,1 22,8 2,3

PB 10000-P2-DD 10000 * * 2400 300 11,5 34 2,8

PCS 2000-P2 2000 30 350 1100 30 16,2 * *
PCS 4000-P2 4000 60 400 1300 60 17 * *
PCS 6000-P2 6000 50 600 1700 90 17,8 * *
PCS 8000-P2 8000 65 800 2200 120 19,8 * *
PCS 10000-P2 10000 80 900 2400 150 19,8 * *
PCS 12000-P2 12000 95 1100 2800 180 20,2 * *
PCS 16000-P2 16000 125 1200 3000 240 20,2 * *
PCS 20000-P2 20000 155 1400 3400 300 21 * *

PCS 2000-P2-DD 2000 * * 1100 30 16,2 * *
PCS 4000-P2-DD 4000 * * 1300 60 17 * *
PCS 6000-P2-DD 6000 * * 1700 90 17,8 * *
PCS 8000-P2-D1D1 8000 * * 2200 120 19,8 * *
PCS 10000-P2-D1D1 10000 * * 2400 150 19,8 * *
PCS 12000-P2-D1D1 12000 * * 2800 180 20,2 * *
PCS 16000-P2-D1D1 16000 * * 3000 240 20,2 * *
PCS 20000-P2-D1D1 20000 * * 3400 300 21 * *

* Auf Anfrage

01.4  SECUTEX-FESTBESCHICHTUNG

secutex-Festbeschichtung
Technische Angaben und Bestellübersicht

SpanSet-Powerband
Hebeband zweilagig nach DIN EN 1492-1
Hebeband vierlagig nach DIN EN 1492-1

Zweiseitige Powerflex-Beschichtung [P2]

PB Star / PB Star DD
PD
PC



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Katalogs darf in 

irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung

reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder

verbreitet werden. Der vorliegende Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet;

SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH

übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. 

www.secutex.com
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