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secutex-Prallschutz
Besondere Eigenschaften und vielseitig einsetzbar.

Einen erheblichen Teil der Gesamtkosten einer 
Ware nimmt der Schaden ein, der durch nicht 
vorhandenen Prallschutz entsteht. Hauptursa-
chen sind Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit und 
unsachgemäßes Handling. Das sind vermeidbare 
Beschädigungen an Waren und Inventar. Aber 
auch Personalausfälle durch Unfall oder Lärm-
schäden sind Kostengrößen, die leicht übersehen 
werden, den Gewinn aber beachtlich minimieren. 
Mit secutex reduzieren Sie unnötige Kosten und 
beseitigen Gefahrenquellen.

Die Vorteile
-	 Arbeitssicherheit für den Anwender
-	 Zuverlässiger Arbeitsablauf
- 	Sichere Handhabung
	 beschleunigt die Arbeitsabläufe
-	 Weniger Materialschäden
-	 Garantierte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

secutex ist ein hervorragendes Polyuret-
han-Elastomer mit besonders günstiger 
Kombination physikalischer und chemischer 
Eigenschaften:

Hohe Strukturfestigkeit
secutex bietet gegenüber anderen Chemiewerk-
stoffen eine extreme Zerreißfestigkeit. So kann 
das secutex Material auf 500 % der ursprüng-
lichen Länge gedehnt werden ohne zu zerreißen.

Besondere Elastizität
secutex bietet im Vergleich zu konventionellem
Gummi eine wesentlich höhere Elastizität. Auch 
bei extremen Temperaturschwankungen bleibt 
secutex elastisch.

Extreme Verschleißfestigkeit
secutex ist kaum klein zu kriegen. Im Nassver-
schleiß-Festigkeitstest war secutex besser als so 
manches Metall.



Bild: CNC-gestützter Formenbau lässt 
die passende Lösung entstehen.

02.1  PRALLSCHUTZ

secutex ,,Heat“

Hitzebeständiger Prallschutz

Für die warme Verarbeitung
Nichteisenmetalle, wie Gold, Kupfer oder 
Mes-sing, werden bei der Verarbeitung warm 
und haben eine empfindliche Oberfläche. Mit 
secutex-Heat beschichtete Rollen und Walzen 
schützen die Stangenware in der Produktion, 
Abrieb und Laufspuren werden zuverlässig 
vermieden. 

Einsatztemperatur bis 150°C
Über die positiven mechanischen und chemischen 
Eigenschaften hinaus ist secutex-Heat ein 
Elas-tomer-Werkstoff für Einsatztemperaturen bis 
max. 150°C.

Einsatztemperatur bis 180°C
Optional kann „Heat“ mit der „Vitrum“-Faser 
veredelt werden. Dadruch steigt die Einsatztem-
peratur sogar auf max. 180°C.

secutex „Heat“

Hitzebeständiger Prallschutz
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