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Ние имаме средство против 
остри ръбове!

SpanSet-secutex® - мотор на развитието
secutex е пионер и решаващ инициатор за 
развитието на защитни покривни слоеве 
върху подемни и укрепващи товара средства 
от текстил. Още през 1979 г. Хайнц Франке 
разработва покривните слоеве на подемните 
ленти и на защитните шлаухи.Това е и 
раждането на secutex. Като логична последица 
през 1982 г. е основан и SpanSet-secutex-
GmbH. Благодарение на партньорството 
със SpanSet още от самото начало беше 
възможно използването на големия опит и 
международните контакти на партньора. Така 
търговската дейност се развива изключително 
динамично.

Прогрес чрез по-нататъшно развитие
Многообразието на материалите на secutex 
се доказва чрез идеите за нови продукти. 
Основните моменти от развитието са: 1984 г. 
патентоване на армирана горна повърхност със 
стоманени плочки , разработване на secutex-
клипшлаух SC и на гребенни покрития; 1987 г. 
на пазара излиза PUR - тънки покривни слоеве 
за Powerflex подемни ленти; 1988 г. следва 
разработването на secutex противоударни 
продукти.

Решаване на проблемите от първа ръка
През 1992 г. secutex успя да представи 
епохално решение на комплексно 
поставените задачи: с помощта на траверса с 
товароносимост 320т. и на SpanSet подемни 
ленти с клипшлаух SC за първи път можа да 
бъде повдигната и обърната конструкция тежка 
210 т. с текстилни подемни ленти.От 1995 г. 
Борис Франке представя второто поколение в 
търговското ръководство на SpanSet secutex.

И отново secutex успя да докаже компетентност 
в областта на повдигането, включително и 
при сензационни поводи. Така през 1996 г. 
secutex достави пълната подемна техника за 
транспорта на един пиратски кораб в новия 
търговски център “Neue Mitte”(Нова среда) 
Oberhausen CentrO. secutex даде крила на 
тежащото 18 т. копие на един тримачтов кораб 
от 18 век. Сигурно и невредимо дългият почти 
23 м. кораб беше придвижен след щафета от 
автокранове до определеното място и пусна 
котва.
Новите идеи последователно се прилагат в 
нови продукти. Така през 1996/97 г. secutex-
защитните шлаухи се предлагат за употреба с 
телени въжета и вериги.

Компетентността-най-добрата предпоставка 
за консултация
Днес secutex е водач на пазара в областта на 
подемните ленти с покривен слой. Защитните 
шлаухи secutex се използват по целия свят. 

Заради близостта с клиентите secutex 
познава потребностите на потребителите 
и изискванията, които се поставят към 
продуктите на secutex. С творчество и know-
how спектърът на приложение постоянно 
се разширава. С многостранността си 
продуктите на secutex дават винаги оптимално 
икономическо и техническо решение на 
проблемите. Постоянният и интензивен контрол 
по време на целия работен процес гарантира 
изключително високо качество на продуктите. 
Потърсете нашата компетентност! 

С удоволствие ще Ви дадем съвет. 
Обадете ни се! Гореща телефонна линия: 
+49 (0) 2451 484 573 0



4

secutex® - с един слой по-добри!
Силни в повдигането на товари с остри ръбове!

secutex® - в детайли

secutex® - изключително устойчиви на срязване.
Защитните шлаухи и подемните ленти с покривен слой обхващат меко острите ръбове на 
товарите. Изключително здравата структура на secutex- материала предотвратява врязването на 
остри части в долната повърхност на покривния слой.

Изключително устойчиви на износване и изтриване.
Покривните слоеве на secutex предпазват носещите елементи от преждевременно износване при 
допир с грапави повърхности. Затова защитните шлаухи и твърдите покривни слоеве на secutex са 
най-икономичното решение на проблема. 

Щадящо отношение към товара 
Защитният слой на secutex обвива меко и гъвкаво товара и увеличава радиуса в критичните 
ръбове. Подемните сили се разпределят по цялата площ и товарът остава невредим. 

Превъзходно захващане в резултат на малкото собствено тегло 
Подемните ленти на secutex с покривен слой и защитните шлаухи предлагат оптимално 
захващане. Благодарение на малкото собствено тегло и гъвкавостта, те могат лесно и бързо да 
бъдат поставени върху товара. 

Отговаря на най-високите изисквания за безопасност на труда
Комбинацията от SpanSet ленти със secutex продукти дава възможност да се достигат 
изключително високи стандарти за сигурност. Дори и трудни ситуации могат да бъдат овладяни. 
Не без причина при повдигането със защитни шлаухи и подемни ленти с покривен слой се говори 
за “нежно повдигане”.

P2 Powerflex

SX Secuflex

S2

SF-2

SF-1

Clip-SC

secuwave
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Оптимално свързване на secutex 
покритието с тъканта на шлауха
Тайната на secutex - защитните шлаухи 
се състои в уникалното свързване на 
secutex-покритието. То прониква дълбоко в 
изключително здравата специална тъкан. 
В резултат на това се получава оптимална 
връзка, гарантираща по-дълъг период на 
употреба и перфектно функциониране през 
цялото време на експлоатация. 

Клипшлаух SC - когато гъвкавостта е 
определяща
Клипшлаухът на secutex се монтира 
изключително бързо благодарение на 
специалния монтажен процеп на задната част. 
Той е особено полезен главно там, където 
алтернативно са нужни рингови колани със 
или без защитен шлаух.
Важно: лип - SC осигурява лесно захващане, 
кратко време за подготовка и малък разход на 
материал. 

Във всички случаи устойчив на срязване 
Клипшлаухът SC на secutex предпазва 
едновременно текстилната лента и товара. 
Той обхваща меко товара и увеличава 
радиуса в критичните ръбове, така че 
подемните сили се разпределят по цялата 
повърхност. По този начин изключитално 
здравата повърхност на secutex - материала 
предотвратява срязването на клипшлауха.

Щадящо отношение към товара 
Защитният слой на secutex обвива меко 
и гъвкаво товара и увеличава радиуса в 
критичните ръбове. Подемните сили се 
разпределят по цялата площ и товарът остава 
невредим.

Непобедимият отбор за 
сигурно повдигане!

r

t

secutex®-защитни шлаухи

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex®-защитни шлаухи

-- SupraPlus 0,5 - 8,0 t
-- MagnumPlus 10,0 - 300,0 t
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC

SpanSet SupraPlus и MagnumPlus рингови колани. 
За качество и трайност.
 
SupraPlus / MagnumPlus

Номер
за 
поръчка

Цветен 
код по CEN 
Евронорми

Товаро-
носимост
(WLL)
[kg]

Дебелина
на тубуса

[mm]

Ширина
на 
тубуса
[mm]

L1 
min
  
[m]

L1
max
 
[m]

Тегло 
на 
1 m
[kg]

SupraPlus   500  маслено    
    зелен 500 5 40 0,5 30 0,2

SupraPlus 1000  виолетов  1000 5 42 0,5 30 0,3

SupraPlus 2000  зелен  2000 7 46 0,5 30 0,5

SupraPlus 3000  жълт  3000 8 54 0,5 30 0,6

SupraPlus 4000  сив 4000 10 57 0,75 30 0,8

SupraPlus 5000  червен  5000 10 62 0,75 30 1,0

SupraPlus 6000  кафяв 6000 11 68 0,75 30 1,3

SupraPlus 8000  син  8000 13 73 1,00 30 1,8

MagnumPlus 10000  оранжев  10.000 12 103 1,0 30 2,2

MagnumPlus 15000  оранжев  15.000 16 115 1,0 30 2,7

MagnumPlus 20000  оранжев  20.000 18 159 1,3 30 4,0

MagnumPlus 25000  оранжев  25.000 25 155 1,3 30 5,0

MagnumPlus 30000  оранжев  30.000 19 170 1,3 30 6,5

MagnumPlus 40000  оранжев  40.000 22 198 3,0 30 9,7

MagnumPlus 50000  оранжев  50.000 24 210 3,0 30 12,5

MagnumPlus 60000  оранжев  60.000 27 220 3,0 30 16,6

MagnumPlus 80000  оранжев  80.000 47 260 3,0 30 20,8

MagnumPlus 100000  оранжев  100.000 49 300 3,0 30 24,3

Информация: MagnumPlus е на разположение до капацитет от 300 000 тона

Ра
бо

тн
а д

ъл
жи

на
 L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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Дори SupraPlus и MagnumPlus могат да бъдат подобрени!
Със secutex® защитни шлаухи

Защитен шлаух SF-1

Номер 
за 
поръчка

Ширина   
 

[mm|

Дължина 
 

[mm]

Тегло 
на 1m 

[kg]

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 65/3 80 23 1,1

 SF-1 75/3 95 25 1,3

 SF-1 100/3 125 25 1,5

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 150/3 140 40 2,1

 SF-1 200-20/3 165 35 2,4

 SF-1 250-25/3 210 50 3,2

 SF-1 300-30/3 265 45 3,7

 SF-1 300-35/3 275 50 3,7

 SF-1 300-40/3 340 35 4,6

 SF-1 350-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-70/3 425 90 8,4

 SF-1 450-80/3 При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

 SF-1 500-90/3 При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

Защитен шлаух SF-2

Номер 
за 
поръчка

Ширина   
 

[mm|

Дължина 
 

[mm]

Тегло 
на 1m 

[kg]

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 65/3 80 25 1,5

 SF-2 75/3 95 25 1,8

 SF-2 100/3 125 25 2,1

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 150/3 140 40 3,0

 SF-2 200-20/3
 SF-2 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SF-2 250-25/3
 SF-2 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SF-2 300-30/3
 SF-2 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SF-2 300-35/3
 SF-2 150-35/5

275
170

50
50

6,1
3,5

 SF-2 300-40/3
 SF-2 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SF-2 350-50/3
 SF-2 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SF-2 400-50/3 365 60 8,7

 SF-2 400-70/3 425 90 13,0

 SF-2 450-80/3 При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

 SF-2 500-90/3 При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

Клипшлаух SC

Номер 
за 
поръчка

Ширина   
 

[mm|

Дължина 
 

[mm]

Тегло 
на 1m 

[kg]
 SC 50/3 
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 50/3
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 65/3
 SC 50/5

80
55

25
25

1,3
1,2

 SC 75/3
 SC 50/5

95
80

25
25

1,8
1,3

 SC 100/3
 SC 60/5

125
80

25
25

2,1
1,3

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 150/3
 SC 60/5

140
90

40
35

3,0
1,8

 SC 200-20/3
 SC 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SC 250-25/3
 SC 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SC 300-30/3
 SC 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SC 300-35/3
 SC 150-35/5

275
155

50
50

6,1
3,5

 SC 300-40/3
 SC 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SC 350-50/3
 SC 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SC 400-50/3
 SC 220-50/5

365
240

60
75

9,0
8,0

 SC-2 250-70/3
 SC 250-70/5

520
240

100
100

25,5
10,3

 SC-2 250-80/3
 SC 250-80/5

При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

 SC-2 280-90/3
 SC 280-90/5

При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

Защитен шлаух SF-1 едностранен за SpanSet - 
SupraPlus и MagnumPlus рингови колани
според фиг. 3

Защитен шлаух SF-2 двустранен за SpanSet - 
SupraPlus и MagnumPlus рингови колани 
според фиг. 3

Клипшлаух SC за SpanSet - SupraPlus и 
MagnumPlus рингови колани
според фиг. 3 или 5

фиг. 5 фиг. 3
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secutex®-защитни шлаухи

-- SpanSet Magnum-X
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC

Гъвкава защита за остри ръбове и груби повърхности дори за
Магнум-X кръг на прашка.

Magnum-X

Номер
за 
поръчка

Цветен 
код по CEN 
Евронорми

Товаро-
носимост
(WLL)
[kg]

Дебелина
на тубуса

[mm]

Ширина
на 
тубуса
[mm]

L1 
min
  
[m]

L1
max
 
[m]

Тегло 
на 
1 m
[kg]

Magnum-X 10000  оранжев 10.000 12 65 2,0 30 0,9

Magnum-X 20000  оранжев 20.000 19 67 2,0 30 1,8

Magnum-X 25000  оранжев 25.000 19 85 2,0 30 2,4

Magnum-X 30000  оранжев 30.000 25 90 2,0 30 2,9

Magnum-X 40000  оранжев 40.000 25 105 3,0 30 3,9

Magnum-X 50000  оранжев 50.000 19 146 3,0 30 5,2

Magnum-X 60000  оранжев 60.000 21 173 3,0 30 7,1

Magnum-X 80000  оранжев 80.000 24 192 3,0 30 9,4

Magnum-X 100000  оранжев 100.000 35 227 3,0 30 13,6

Magnum-X 125000  оранжев 125000 39 300 3,0 30 18,7

Magnum-X 150000  оранжев 150000 51 280 5,0 30 20,0

Magnum-X 200000  оранжев 200000 49 284 8,0 30 20,0

Magnum-X 300000  оранжев 300000 81 330 8,0 30 43,1

Magnum-X 450000  оранжев 450.000 79 330 8,0 30 43,1

Ра
бо

тн
а д

ъл
жи

на
 L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit



11

secutex® защитни тръби за Magnum-X

Защитен шлаух SF-1

Номер 
за 
поръчка

Ши-
рина   
 
[mm|

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

 SF-1-60x25/3 80 35 1,4

 SF-1-110x30/3 130 40 2,0

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-170-40/3 190 50 2,8

 SF-1-170x40/3 190 50 3,3

 SF-1-255x50/3 275 60 3,8

 SF-1-380x60/3 400 70 5,1

 SF-1-515x60/3 535 70 6,3

 SF-1-515x80/3 При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

 SF-1-675x80/3 При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

- - - -

- - - -

- - - -

Защитен шлаух SF-2

Номер 
за 
поръчка

Ши-
рина   
 
[mm|

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

 SF-2-60x25/3 80 35 1,7

 SF-2-110x30/3 130 40 2,4

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-170x40/3 190 50 3,4

 SF-2-170x40/3 190 50 4,0

 SF-2-255x50/3 275 60 4,7

 SF-2-380x60/3 400 70 6,5

 SF-2-515x60/3 535 70 8,2

 SF-2-515x80/3 При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

 SF-2-675x80/3 При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

- - - -

- - - -

- - - -

Клипшлаух SC

Номер 
за 
поръчка

Ши-
рина   
 
[mm|

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

 SC-60x25/3
 SC-30x25/5

80
50

35
35

1,7
1,3

 SC-110x30/3
 SC-55x30/5

130
75

40
40

2,4
1,7

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

3,4
2,4

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

4,0
2,4

 SC-255x50/3
 SC-130x50/5

275
150

60
60

4,7
3,2

 SC-380x60/3
 SC-200x60/5

400
220

70
70

6,5
4,3

 SC-2-260x60/3
 SC-260x60/5

535
280

105
70

8,2
5,0

 SC-2-260x80/3
 SC-260x80/5

При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

 SC-2-340x80/3
 SC-340x80/5

При 
поискване

При 
поискване

При 
поискване

- - - -

- - - -

- - - -

фиг. 5 фиг. 3

Защитен шлаух SF-1 едностранен за SpanSet - 
Magnum-X рингови колани
според фиг. 3

Защитен шлаух SF-2 двустранен за SpanSet - 
Magnum-X рингови колани 
според фиг. 3

Клипшлаух SC за SpanSet - Magnum-X рингови 
колани
според фиг. 3 или 5



12



13

Перфектната комбинация 
secutex защитният шлаух и подемната лента 
SpanSet - PowerStar са перфектното средство 
за лесно, бързо и сигурно повдигане на товари 
с остри ръбове. Защитният шлаух с покривен 
слой просто се изтегля върху подемната лента. 
Той обвива меко острите ръбове на товарите 
и така предпазва подемната лента и товара от 
увреждане. 

Оптимално свързване на secutex покритието 
с тъканта на шлауха 
Тайната на secutex - защитните шлаухи 
се състои в уникалното свързване на 
secutex-покритието. То прониква дълбоко в 
изключително здравата специална тъкан. В 
резултат на това се получава оптимална връзка, 
гарантираща по-дълъг период на употреба и 
перфектно функциониране през цялото време на 
експлоатация.

Двойна сигурност чрез двустранният 
покривен слой
Двустранното покритие secutex на защитния 
шлаух SF-2 предпазва подемната лента от 
всички страни. Затова той обезпечава двойна 
сигурност. Така вече не е нужно да обръщате 
защитния шлаух. По този начин опасните 
обърквания са вече в миналото. Освен това 
защитния шлаух SF-2 винаги приляга добре; 
пести се време при работа. 

SF-2 - Съвсем лесно повдигане и обръщане
Със secutex-защитен шлаух в комбинация със 
SpanSet подемни ленти много бързо и лесно 
се повдигат и обръщат тежащи тонове ръбести 
товари. Така Вие си спестявате скъпо струващи 
специални устройства. 

Ето така лесно става:
SpanSet подемната лента се окачва на 
товароподемната кука и с помощта на secutex 
защитния шлаух тя обхваща товара. При 
повдигането подемната лента се движи свободно 
в защитния шлаух, докато той е прилепнал 
плътно и здраво върху товара. Така обръщането 
на товара на 90° е напълно възможно. Ако на 
същия принцип товарът се постави на другата 
страна, то той може да бъде завъртян и на 180°.

Няма значение дали повърхността 
е грапава или ръбовете са остри-
те успяват във всички случаи.
Трайна защита на SpanSet 
PowerStar подемни ленти при 
грапави повърхности и товари с 
остри ръбове.

secutex®-защитни шлаухи

90°

180°

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit



secutex®-защитни шлаухи

перфектната екипировка за сигурно повдигане и обръщане
SF-1 - едностранно наслоен защитен шлаух
SF-2 - двустранно наслоен защитен шлаух
PowerStar /  PowerStar DD

Номер
за 
поръчка

Цветен 
код по CEN 
Евронорми

Товаро-
носимост
(WLL)
[kg]

Ширина 
на ухото 

[mm]

Дължина 
на ухото 

[mm]

L1 
min. 

[m]

Шири-
на на 
лентата
[mm]

Дебели-
на на 
лентата 
[mm]

Тегло на    
първия 1 
метър
[kg]

Тегло 
на 
1 m 
[kg]

PB 1000Star  виолетов 1000 30 300 1,0 30 5,6 0,3 0,2

PB 2000Star  зелен 2000 35 300 1,0 60 5,6 0,6 0,4

PB 3000Star  жълт 3000 50 400 1,3 90 6,0 1,0 0,6

PB 4000Star  сив 4000 65 400 1,3 120 6,2 1,4 0,8

PB 5000Star  червен 5000 80 500 1,5 150 6,4 1,7 1,0

PB 6000Star  кафяв 6000 70 700 1,9 180 7,6 2,2 1,2

PB 8000Star  син 8000 90 800 2,2 240 7,6 2,9 1,6

PB 10000Star  оранжев 10000 160 1.000 2,6 300 7,6 4,1 2,2

PB 1000Star DD  виолетов 1000 - - 1,0 30 5,6 1,4 0,2

PB 2000Star DD  зелен 2000 - - 1,0 60 5,6 2,2 0,4

PB 3000Star DD  жълт 3000 - - 1,0 90 6,0 4,2 0,6

PB 4000Star DD  сив 4000 - - 1,2 120 6,2 5,4 0,8

PB 5000Star DD  червен 5000 - - 1,5 150 6,4 9,0 1,0

PB 6000Star DD  кафяв 6000 - - 1,8 180 7,6 15,2 1,2

PB 8000Star DD  син 8000 - - 2,2 240 7,6 22,6 1,6

PB 10000Star DD  оранжев 10000 - - 2,6 300 7,6 35,2 2,2

PowerStar PowerStar DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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-- SpanSet PowerStar
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC
-- secutex®-secuwave
-- secutex®-veloxClip

Ра
бо

тн
а д

ъл
жи

на
 L1



ритерият: сигурност
SpanSet-secutex® - аксесоари

Защитен шлаух SF-1

Ши-
рина   
 

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

Защитен шлаух SF-2

Ши-
рина   
 

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

Клипшлаух-SC

Ши-
рина   
 

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

secuwave

Ши-
рина   
 

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

velox V-SF2

Ши-
рина   
 

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

Защитен шлаух SF-1 
едностранен за SpanSet-
PowerStar подемна лента
според фиг. 1

Защитен шлаух SF-2 
двустранен за SpanSet- 
PowerStar подемна лента
според фиг. 1

Клипшлаух-SC за SpanSet- 
PowerStar подемна лента 
според фиг. 1

Защитен шлаух secuwave 
за SpanSet-PowerStar 
подемна лента 
според фиг. 1

Защитен шлаух veloxClip 
(по-горе) и velox за 
SpanSet-PowerStar 
според фиг. 1

фиг. 1

15

veloxClip V-SC
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secutex®-защитни шлаухи

-- подемните ленти Power-CS 
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC
-- secutex®-secuwave
-- secutex®-veloxClip

С по-малка ширина, но с по-голям капацитет
SpanSet тежкотоварни ленти Power CS

PowerStar /  PowerStar DD

Номер
за 
поръчка

Цветен 
код по CEN 
Евронорми

Товаро-
носимост
(WLL)
[kg]

Ширина 
на ухото 

[mm]

Дължина 
на ухото 

[mm]

L1 
min. 

[m]

Шири-
на на 
лентата
[mm]

Дебели-
на на 
лентата 
[mm]

Тегло на    
първия 1 
метър
[kg]

Тегло 
на 
1 m 
[kg]

PCS 2000  зелен 2000 30 350 1,1 30 11,2 0,5 0,4

PCS 4000  сив 4000 60 400 1,3 60 11,2 1,0 0,8

PCS 6000  кафяв 6000 50 600 1,7 90 12,0 1,5 1,2

PCS 8000  син  8000 65 800 2,2 120 12,4 2,2 1,6

PCS 10000  оранжев 10000 80 900 2,4 150 12,8 2,9 2,0

PCS 12000  оранжев 12000 95 1.100 2,8 180 15,2 3,6 2,4

PCS 16000  оранжев 16000 125 1.200 3,0 240 15,2 4,0 3,2

PCS 20000  оранжев 20000 155 1.400 3,4 300 15,2 7,0 4,4

PCS 2000 DD  зелен 2000 - - 1,1 30 11,2 1,8 0,4

PCS 4000 DD  сив 4000 - - 1,3 60 11,2 3,0 0,8

PCS 6000 DD  кафяв 6000 - - 1,7 90 12,0 6,6 1,2

PCS 8000 DD  син  8000 - - 2,2 120 12,4 11,2 1,6

PCS 10000 DD  оранжев 10000 - - 2,4 150 12,8 14,9 2,0

PCS 12000 DD  оранжев 12000 - - 2,8 180 15,2 21,5 2,4

PCS 16000 DD  оранжев 16000 - - 3,0 240 15,2 39,0 3,2

PCS 20000 DD  оранжев 20000 - - 3,4 300 15,2 63,0 4,4

PCS PCS DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

Ра
бо

тн
а д

ъл
жи

на
 L1
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Постоянна и сигурна защита на SpanSet - подемни ленти 
при товари с остри ръбове и неравни повърхности

SF1 koruma bandı

Ши-
рина   
 

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-1-
PCS 30 55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60 90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90 110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120 145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150 175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180 230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240 280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300 340 40 4,6

 SF-1-
PCS 30 55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60 90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90 110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120 145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150 175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180 230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240 280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300 340 40 4,6

SF2 koruma bandı

Ши-
рина   
 

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-2- 
PCS 30 55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60 90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90 110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120 145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150 175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180 230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240 280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300 340 40 6,8

 SF-2- 
PCS 30 55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60 90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90 110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120 145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150 175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180 230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240 280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300 340 40 6,8

Klip sapan SC

Ши-
рина   
 

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SC-PCS 
30 55 25 0,9

 SC-PCS 
60 90 35 2,1

 SC-PCS 
90 110 35 2,3

 SC-CPS 
120 145 40 3,2

 SC-PCS 
150 175 40 4,8

 SC-PCS 
180 230 40 4,9

 SC-CPS 
240 280 45 5,9

 SC-PCS 
300 340 40 6,8

 SC-PCS 
30 55 25 0,9

 SC-PCS 
60 90 35 2,1

 SC-PCS 
90 110 35 2,3

 SC-PCS 
120 145 40 3,2

 SC-PCS 
150 175 40 4,8

 SC-PCS 
180 230 40 4,9

 SC-PCS 
240 280 45 5,9

 SC-PCS 
300 340 40 6,8

secuwave

Ши-
рина   
 

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SWS-
PCS 30 55 45 При 

поискване
 SWS-

PCS 60 90 55 При 
поискване

 SWS-
PCS 90 110 55 При 

поискване
 SWS-

PCS 120 145 60 При 
поискване

 SWS-
PCS 150 175 60 При 

поискване
 SWS-

PCS 180 230 60 При 
поискване

 SWS-
PCS 240 280 65 При 

поискване
 SWS-

PCS 300 340 60 При 
поискване

 SWS-
PCS 30 55 45 При 

поискване
 SWS-

PCS 60 90 55 При 
поискване

 SWS-
PCS 90 110 55 При 

поискване
 SWS-

PCS 120 145 60 При 
поискване

 SWS-
PCS 150 175 60 При 

поискване
 SWS-

PCS 180 230 60 При 
поискване

 SWS-
PCS 240 280 65 При 

поискване
 SWS-

PCS 300 340 60 При 
поискване

velox V-SF2-PCS

Ши-
рина   
 

Дъл-
жина 
 
[mm]

Тегло 
на 
1m 
[kg]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

Защитен шлаух SF-1 
едностранен за SpanSet 
- тежкотоварна лента 
Powerband CS 
според фиг. 1

Защитен шлаух SF-2 
двустранен за SpanSet 
- тежкотоварна лента 
Powerband CS
според фиг. 1

Клипшлаух-SC за SpanSet 
- тежкотоварна лента 
Powerband CS 
според фиг. 1

Защитен шлаух secuwave 
за SpanSet - тежкотоварна 
лента Powerband CS
според фиг. 1

Защитен шлаух veloxClip 
(по-горе) и velox за SpanSet 
- тежкотоварна лента 
Powerband CS
според фиг. 1

фиг. 1

veloxClip V-SC-PCS  
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Устойчивост на износване в теста за 
издръжливост
Тази лента може да бъде поставена и върху 
много грапави повърхности, защото PowerFlex 
- покритието осигур-ява изключителна 
устойчивост на износване. Допълнително 
предим-ство на покритието: капсулиране 
на подемната лента срещу замърсяване и 
проникване на чужди частици.

Устойчиви на срязване от едната страна, 
устойчиви на износване от другата
Два разл-ични покривни слоя осигуряват 
ком-биация от предим-ства: нанесеният 
полиуретан гарантира изключителна 
устойчивост на срязване, а Powerflex 
покритието от обратната страна 
предотвратява изтриването. Комбинирайте и 
Вие!

Погледнете и от двете страни!
Същност: PowerSTAR подемна лента 
с двустранно secutex покритие и 
съответстващата изключителна устойчивост 
на срязване и от двете страни! Тук може само 
да се кимне два пъти в знак на одобрение!

Дълбоко свързване на всички слоеве. 
Тайната на secutex защитните шлаухи 
се състои в уникалното свързване на 
secutex покритието. То прониква дълбоко 
в оригинално структурираната и здрава 
специална тъкан на подемната лента, като 
гарантира дълъг период на употреба и 
перфектно функциониране.

За щастие има подходяща кука!
C-образната кука гарантира не само бързо 
и удобно закрепване на товара, но също 
така има грижата коланът да е стегнат и да 
придържа здраво товара. 
Сега ново: С - образна кука със защитно 
устройство срещу нежелано изхлузване на 
лентата. 

secutex® - подемни ленти с 
твърд покривен слой

-- secutex®-Powerflex P2
-- secutex®-secuflex SX
-- secutex® S2

SX

S2

P2

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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Силни, услужливи и добри:
тримата мускетари на техниката за 
защитни приспособления Защото 
Powerflex, secuflex и secutex® S2 
осигуряват безусловна защита, 
ако е ръбесто, грапаво или остро!
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secutex® - подемни ленти с 
твърд покривен слой

-- secutex®-Powerflex P2

Едно различно пускане на кораб във 
водата: 18 тонен тримачтов кораб се носи на 
автокрана към мястото на пускане на котва

Търговският център CentrO, Neue Mitte 
Oberhausen, получи за своето откриване още 
една атракция. В една сензационна акция 
ние трябваше да поствим в лагуната на 
увеселителния парк Freizeitpark точното копие 
на един пиратски кораб. В сътрудничество 
с експертите на SpanSet secutex и на 
компетентното представителство на 
работещите в Evers GmbH ние разработихме 
носеща конструкция от специални траверси, 
рингови колани, Powerflex - подемни ленти с 
покривен слой и secutex - защитни шлаухи.
Тъй като първоначално корабът трябваше да 
бъде транспортиран с хеликоптер, носещата 
конструкция трябваше да бъде възможно най-
лека. Тази задача ние успяхме да изпълним 
по най-добрия начин: При товароносимост 
от 40 000 кг. носещата конструкция показа 
на кантара само 390 кг. Използвани бяха 
четири SpanSet - PowerPlus - подемни ленти 
с покривен срой с товароносимост по 5000 кг. 
Те осигуриха изключително широка подложна 
площ и така гарантираха идеалното притискане 
на повърхността. За да се предотвратят 
увреждания на подемните ленти и на външната 
част на кораба, подемните ленти бяха 
снабдени с мекото Powerflex покритие.

Трябваше да се откажем от първоначалния 
план да транспортираме корабът с товарен 
хеликоптер, заради ураганните тласъци 
предизвикани от витлата. Затова корабът беше 
транспортиран подобно на щафетно бягане 
от един автокран към следващия над улиците 
и каналите до окончателно определеното за 
целта място.

Yochen Twichaus, технически мениджър на 
CentrO, Oberhausen

Репортаж от практиката.
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secutex® - подемни ленти с 
твърд покривен слой

-- secutex®-Powerflex P2

За дълъг експлоатационен срок - SpanSet-Powerflex	
подемни ленти според DIN EN

secutex®-Powerflex P2

Номер
за 
поръчка

Цветен код 
по CEN  
Евронорми

Товаро-
носимост
(WLL) 
[kg]

Ширина 
на ухото

[mm]

Дължина 
на ухото 

[mm]

L1 
min.
 
[m]

Ши-
рина на 
лентата 
[mm]

Дебели-
на на 
лентата
[mm]

Тегло на    
първия 
1 метър
[kg]

Тегло на 
1 метър

[kg]

PB 1000-P2  виолетов 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,4 0,3

PB 2000-P2  зелен 2000 35 300 1,0 60 9,5 1,0 0,6

PB 3000-P2  жълт 3000 50 400 1,3 90 9,9 1,3 0,8

PB 4000-P2  сив 4000 65 400 1,3 120 10,9 1,8 1,1

PB 5000-P2  червен 5000 80 500 1,5 150 10,9 2,4 1,4

PB 6000-P2  кафяв 6000 70 700 1,9 180 11,1 3,0 1,7

PB 8000-P2  син 8000 90 800 2,2 240 11,1 4,3 2,3

PB 10000-P2  оранжев 10000 160 1.000 2,6 300 11,5 7,2 2,8

PB 1000-P2-C  виолетов 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,9 0,3

PB 2000-P2-C  зелен 2000 35 300 1,0 60 9,5 2,5 0,6

PB 3000-P2-C  жълт 3000 50 400 1,0 90 9,9 4,3 0,8

PB 5000-P2-C  червен 5000 80 500 1,5 150 10,9 10,2 1,4

PB 1000-P2-DD  виолетов 1000 - - 1,0 30 9,1 1,0 0,3

PB 2000-P2-DD  зелен 2000 - - 1,0 60 9,5 2,0 0,6

PB 3000-P2-DD  жълт 3000 - - 1,0 90 9,9 3,7 0,8

PB 4000-P2-DD  сив 4000 - - 1,2 120 10,9 5,4 1,1

PB 5000-P2-DD  червен 5000 - - 1,5 150 10,9 8,7 1,4

PB 6000-P2-DD  кафяв 6000 - - 1,8 180 11,1 14,8 1,7

PB 8000-P2-DD  син 8000 - - 2,2 240 11,1 22,8 2,3

PB 10000-P2-DD  оранжев 10000 - - 2,4 300 11,5 34,0 2,8

Ра
бо

тн
а д

ъл
жи

на
 L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex® - подемни ленти с 
твърд покривен слой

-- secutex®-secuflex SX

Остри ръбове, грапави повърхности- е, и!

От 25 години в нашата фирма се използват 
SpanSet - подемни ленти за преместване 
на подови панели от бетон, както и на други 
готови бетонни детайли.

В първите години износването на подемните 
ленти беше твърде интензивно тъй като 
натоварването им е изключително голямо. 
Износването на подемните ленти беше 
толкова силно, че те трябваше да бъдат 
подменяни след триседмична употреба. 
Благодарение на интензивните контакти 
с техниците на SpanSet - secutex стъпка 
по стъпка ние постигнахме подобрение на 
техниката за повдигане, което доведе до 
значително намаляване на разходите.

Най-важното подбрение беше направено с 
приложението на подемните ленти secuflex. 
secutex покритието на работната страна 
предпазва подемната лента за дълго време от 
острите грапави ръбове на готовите бетонни 
елементи. Проблемите, предизвикани от 
изтриване бяха значително намалени чрез 
използването на подемните ленти secuflex. В 
резултат на това разходите за снабдяване с 
подемни средства бяха намалени на половина 
от 40 000 EUR на 20 000 EUR на година

Търговско ръководство UBI Huissen B.V., 
Huissen, NL

Репортаж от практиката.
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secutex® - подемни ленти с 
твърд покривен слой

-- secutex®-secuflex SX

Двойна защита по най-добрия начин!
SpanSet - Powerband със secuflex - покритие
подемни ленти според DIN EN
secutex®-secuflex SX

Номер
за 
поръчка

Цветен код 
по CEN  
Евронорми

Товаро-
носимост
(WLL) 
[kg]

Ширина 
на ухото

[mm]

Дължина 
на ухото 

[mm]

L1 
min.
 
[m]

Ши-
рина на 
лентата 
[mm]

Дебели-
на на 
лентата
[mm]

Тегло на    
първия 
1 метър
[kg]

Тегло на 
1 метър

[kg]

PB 1000-SX  виолетов 1000 30 300 1,0 30 13,1 0,5 0,4

PB 2000-SX  зелен 2000 35 300 1,0 60 13,5 1,2 0,8

PB 3000-SX  жълт 3000 50 400 1,3 90 13,9 1,6 1,3

PB 4000-SX  сив 4000 65 400 1,3 120 14,9 2,2 1,8

PB 5000-SX  червен 5000 80 500 1,5 150 14,9 2,8 2,2

PB 6000-SX  кафяв 6000 70 700 1,9 180 15,1 3,3 2,7

PB 8000-SX  син 8000 90 800 2,2 240 15,1 4,2 3,8

PB 10000-SX  оранжев 10000 160 1.000 2,6 300 15,5 6,8 4,8

PB 1000-SX-C  виолетов 1000 30 300 1,0 30 13,1 1,0 0,4

PB 2000-SX-C  зелен 2000 35 300 1,0 60 13,5 2,7 0,8

PB 3000-SX-C  жълт 3000 50 400 1,0 90 13,9 3,6 1,3

PB 5000-SX-C  червен 5000 80 500 1,5 150 14,9 10,6 2,2

PB 1000-SX-DD  виолетов 1000 - - 1,0 30 13,1 1,1 0,4

PB 2000-SX-DD  зелен 2000 - - 1,0 60 13,5 2,2 0,8

PB 3000-SX-DD  жълт 3000 - - 1,0 90 13,9 4,0 1,3

PB 4000-SX-DD  сив 4000 - - 1,2 120 14,9 5,6 1,8

PB 5000-SX-DD  червен 5000 - - 1,5 150 14,9 9,1 2,2

PB 6000-SX-DD  кафяв 6000 - - 1,8 180 15,1 15,1 2,7

PB 8000-SX-DD  син 8000 - - 2,2 240 15,1 23,0 3,8

PB 10000-SX-DD  оранжев 10000 - - 2,4 300 15,5 34,1 4,8
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geprüfte
Sicherheit
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secutex® - подемни ленти с 
твърд покривен слой

-- secutex® S2

Най-добрият избор за сигурен успех при 
транспортиране

Работим в областта на товаренето от много 
години с подемните ленти S2 на secutex с 
двустранно secutex покритие. Подемните 
ленти имат товароносимост от 1,5 т. директно, 
така че при използването на две подемни 
ленти ние можем да повдигаме палети до 
4,2 т.

По-рано, при употребата на телените въжета 
винаги трябваше здраво да завързваме 
дървените палети. На завързаните места 
палетите се чупеха, което представляваше 
не малка опасност от злополуки. Откакто 
използваме подемните ленти - secutex, такива 
увреждания вече не се случват. Главното 
предимство на подемните ленти secutex 
обаче е, че се предотвратява увреждането 
на рулоните. Нашите рулони не бива да 
бъдат надрасквани или сплесквани, защото 
клиентите ни очакват от нас високо качество.
Освен това подемните ленти на secutex 
предлагат лесно и сигурно захващане, защото 
са леки и гъвкави и прилягат винаги добре 
благодарение на двустранното покритие. В 
резултат на всичко това, подемните ленти 
с покривен слой се оказаха най-добрия 
избор за нас. Заради ефекта на “тирбушона” 
телените въжета трябваше да бъдат заменяни 
само след някалко седмици. Подемните 
ленти с покривен слой имат издръжливост 
до 6 месеца; Наранявания от скъсване на 
въжетата вече не може да има.

Günter Wiersch, отговорен за товаренето 
Thyssen Stahl AG, Kaltwalzwerk 1, Duisburg-
Hamborn (завод за студено валцуване)

Репортаж от практиката.
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secutex® - подемни ленти с 
твърд покривен слой

-- secutex® S2

По-дълъг експлоатационен срок!
SpanSet Powerband с двустранно secutex®-покритие S2 - 
подемни ленти според DIN EN
secutex® S2

Номер
за 
поръчка

Цветен код 
по CEN  
Евронорми

Товаро-
носимост
(WLL) 
[kg]

Ширина 
на ухото

[mm]

Дължина 
на ухото 

[mm]

L1 
min.
 
[m]

Ши-
рина на 
лентата 
[mm]

Дебели-
на на 
лентата
[mm]

Тегло на    
първия 
1 метър
[kg]

Тегло на 
1 метър

[kg]

PB 1000-S2  виолетов 1000 30 300 1,0 40 17,1 0,9 0,8

PB 2000-S2  зелен 2000 35 300 1,0 70 17,5 1,4 1,4

PB 3000-S2  жълт 3000 50 400 1,3 100 17,9 2,0 2,1

PB 4000-S2  сив 4000 65 400 1,3 130 18,9 2,7 2,9

PB 5000-S2  червен 5000 80 500 1,5 160 18,9 3,4 3,7

PB 6000-S2  кафяв 6000 90 700 1,9 190 19,1 3,8 4,4

PB 8000-S2  син 8000 90 800 2,2 250 19,1 4,6 6,1

PB 10000-S2  оранжев 10000 160 1.000 2,6 310 19,5 7,0 7,6

PB 1000-S2-C  виолетов 1000 30 300 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-C  зелен 2000 35 300 1,0 70 17,5 2,9 1,4

PB 3000-S2-C  жълт 3000 50 400 1,0 100 17,9 5,0 2,1

PB 5000-S2-C  червен 5000 80 500 1,5 160 18,9 11,2 3,7

PB 1000-S2-DD  виолетов 1000 - - 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-DD  зелен 2000 - - 1,0 70 17,5 2,6 1,4

PB 3000-S2-DD  жълт 3000 - - 1,0 100 17,9 4,5 2,1

PB 4000-S2-DD  сив 4000 - - 1,2 130 18,9 6,4 2,9

PB 5000-S2-DD  червен 5000 - - 1,5 160 18,9 9,8 3,7

PB 6000-S2-DD  кафяв 6000 - - 1,8 190 19,1 15,8 4,4

PB 8000-S2-DD  син 8000 - - 2,2 250 19,1 23,6 6,1

PB 10000-S2-DD  оранжев 10000 - - 2,4 310 19,5 34,3 7,6
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 L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex® повърхности

-- secutex® повърхността
-- secutex® армиране        

Последното шлифоване за сигурно захващане!

Шлифоване на повърхността

Отвън - мек и гъвкав, отвътре - здрав като стомана! 

Армиране на повърхността

1

1 2

2

Шлифованият дренаж на повърхността гарантира дори на влажни и омазнени повърхности добро 
закрепване на защитните шлаухи.

Всеки secutex - защитен шлаух може да бъде снабден със шлифован дренаж на повърхността.

Добавете “S”към номера на поръчката на желания защитен шлаух. 
(“S” означава шлифоване на повърхността).

Патентованите стоманени плочки предотвратяват проникването на остри ръбове в носещата 
тъкан, като в същото време се получава и голяма гъвкавост на защитните шлаухи.

Всеки secutex-защитен шлаух може да бъде армиран със стоманени плочки. 

Добавете “А” към номера на поръчката на желания защитен шлаух. 
(“А” означава армиране на повърхността).
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