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Wij hebben iets  
tegen scherpe kanten!

SpanSet secutex® – De motor van de 
 ontwikkeling

secutex is de pionier en aanzetgever in de ontwik-
keling van oppervlaktebescherming voor textiele 
hijs- en sjorbanden. 
Reeds in 1979 ontwikkelde Heinz Franke een 
bescherming voor hijsbanden en beschermhoezen. 
Dit was ook de geboorte van secutex. Als logisch 
gevolg hiervan werd in 1982   opgericht. Door de 
samenwerking met SpanSet kon vanaf het begin 
gebruik gemaakt worden van de grote ervaring 
en de internationale kontakten van deze partner. 
Zo ontwikkelde zich een onderneming met een 
enorme dynamiek.

Vooruitgang door nieuwe ontwikkeling.

De veelzijdigheid van het secutex materiaal wordt 
door nieuwe produkten bewezen. Belangrijke 
pijlers onder de ontwikkeling waren in 1984 het 
patent oppervlakte bewapening met metalen plaat-
jes, de ontwikkeling van secutex-Cliphoes SC en 
de beschermschoenen voor vorkheftrucklepels. In 
1987 werd de PUR-  beschermlaag voor Powerflex 
hijsbanden op de markt gebracht en in 1988 vond 
de ontwikkeling van de secutex-schokbescher-
mingsprodukten plaats.

Probleemoplossing uit een hand.

In 1992  kon secutex een baanbrekende pro-
bleemoplossing voor een compleet vraagstuk 
presenteren: met behulp van een traverse met 320 
t. draagkracht en SpanSet hijsbanden met Clip-
bescherming SC kon voor de eerste maal een 210 
t. zwaar werkstuk met textiele hijsbanden gehesen 
en gekeerd worden.
Sinds 1995 vertegenwoordigt Boris Franke de 
tweede generatie in de bedrijfsleiding van SpanSet 

secutex. Iedere keer bewijst secutex opniew haar 
kennis op het gebied van hijsen, zelfs bij spectacu-
laire toepassingen.

Zo leverde secutex in 1996 de complete hijstech-
niek voor het transport van een piratenschip in het 
nieuwe winkelcentrum ”Neue Mitte” Oberhausen 
CentrO. secutex verplaatste de 18 tons zware, 
naar origineel ontwerp nagemaakte tweemaster 
uit het jaar 1800. Veilig en onbeschadigd ging het 
knap 23 meter lange schip, na een estafette van 
mobiele kraan naar mobiele kraan, op de plaats 
van bestemming voor anker. Nieuwe produktideeën 
worden consequent in nieuwe produkten omgezet. 
Zo werden in 1996/97 secutex beschermhoezen 
voor staaldraden en kettingen gepresenteerd.

Kennis - de beste voorwaarde voor een 
bespreking

Heden is secutex marktleider op het gebied 
van gecoate hijsbanden en beschermhoezen. 
secutex-produkten worden wereldwijd ingezet. 
Door intensief contact met de klant kent secutex 
de behoefte van de gebruiker en de hoge eisen die 
aan de secutex-produkten gesteld worden. Door 
middel van creativiteit en know-how wordt het 
toepassingsgebied voortdurend uitgebreid. Omdat 
de secutex produkten zo veelzijdig zijn geven zij 
steeds opnieuw zowel economisch als technisch 
de optimale oplossing voor uw probleem. Perma-
nente en intensieve controle tijdens het gezamenli-
jke fabricageproces garanderen een buitengewoon 
hoog kwaliteitsprodukt. 

Maak gebruik van onze kennis !
Wij adviseren u graag. Belt u ons op !
+49 (0) 2451 484 573 0
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secutex® – een laag beter!
Sterk in het hijsen van scherpen kanten!

secutex® – in detail

Extreem snijbestendig
secutex gecoate beschermhoezen en hijsbanden vormen zich flexibel om de scherpe kanten van de last. 
De extreme buigzaamheid van het secutex-materiaal voorkomt hierbij zeker het insnijden in de hijsband.

Optimaal beschermd en slijtvast.
secutex-coating beschermt het aan slagmiddel bij ruwe oppervlakken optimaal tegen voortijdige slijtage. 
secutex beschermhoezen en vaste coatings zijn daarom de voordeligste probleemoplosser.

Voorzichtige behandeling van de lading
De secutex beschermlaag vormt zich soepel en flexibel om de last en verhoogt aan de kritische kanten de 
radius.  De hijskracht wordt over het gehele oppervlak verdeeld en de lading blijft onbeschadigd.

Door gering eigen-gewicht voortreffelijk inzetbaar
secutex gecoate hijsbanden en beschermhoezen zijn optimaal hanteerbaar. Door het geringe eigen ge-
wicht en de flexibiliteit kan het aanslagmiddel licht en snel om de last gelegd worden.

Beantwoord aan de hoogste eisen van de arbeidsveiligheid.
Door het optimale gebruiksgemak wordt aan bijzonder hoge veiligheidseisen voldaan. Ook moeilijke aans-
lagsituaties kunnen veilig worden opgelost.
Niet zonder reden spreekt men bij hijsen met geweven aanslagmiddelen van ”aangenaam hijsen”.

P2 Powerflex

SX Secuflex

S2

SF-2

SF-1

Clip-SC

secuwave
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Optimale hechting van de secutex-coating 
op de weefselhoes.
Het geheim van de secutex beschermhoes is 
de unieke hechting van de secutex-coating. Zij 
dringt diep in het extra sterke speciaalweefsel, 
zodat een onverbrekelijke verbinding ontstaat. 
Het resultaat is lange inzetbaar-heid en perfecte 
gebruikseigenschappen tijdens de gezamenlijke 
gebruiksduur.

Cliphoes SC - wanneer flexibiliteit beslist.
De secutex clip SC wordt door de montage-ope-
ning aan de rugzijde razendsnel gemonteerd. Hij 
wordt bij voorkeur daar ingezet, waar afhankelijk 
van het gebruik eindloze hijsbanden met of zonder 
beschermhoes nodig zijn.
Belangrijk: de Clip-SC is eenvoudige in gebruik, 
snel te monteren en weinig materiaalverbruik !

In elk geval snijvast.
De secutex cliphoes SC beschermt de textiele 
hijsband en de lading. De cliphoes vormt zich 
flexibel om de last en verhoogt aan de kritische 
kanten de radius, zodat de hijskrachten over het 
grootst mogelijke oppervlak verdeeld worden. De 
extreme buigzaamheid van het secutex materiaal 
verhindert op deze manier het insnijden in de 
cliphoes.

Zachte aanpak van de lading.
De secutex beschermlaag vormt zich soepel 
en flexibel om de last en verhoogt de radius bij 
kritische kanten. De hijskracht wordt over het 
gehele oppervlak verdeeld en de lading blijft 
onbeschadigd.

Het onverslaanbare team
voor veilig hijsen !

r
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SECutEX® BESCHErmHOEZEn

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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SECutEX® BESCHErmHOEZEn

 - SupraPlus 0,5 - 8,0 t
 - MagnumPlus 10,0 - 300,0 t
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC

Zo verbetert u zelfs de SpanSet SupraPlus- en MagnumPlus ronde stroppen.
Flexibele bescherming bij scherpe kanten en ruwe oppervlakken.

SupraPlus / MagnumPlus

Bestelnr.  Kleurcode 
vlgs Euro-
norm CEn

Onverliesbaar 
” verheven” inge-
weven  werklast 
(WLL) [kg]

mantel-
dikte 

[mm]

mantel-
breedte 

[mm]

L1
min.

[m]

L1
max.

[m]

Gewicht  
lpd. m. 

[kg]

SupraPlus   500  olijf 500 5 40 0,5 30 0,2

SupraPlus 1000  paars 1000 5 42 0,5 30 0,3

SupraPlus 2000  groen 2000 7 46 0,5 30 0,5

SupraPlus 3000  geel 3000 8 54 0,5 30 0,6

SupraPlus 4000  grijs 4000 10 57 0,75 30 0,8

SupraPlus 5000  rood 5000 10 62 0,75 30 1,0

SupraPlus 6000  bruin 6000 11 68 0,75 30 1,3

SupraPlus 8000  blauw 8000 13 73 1,00 30 1,8

MagnumPlus 10000  oranje 10.000 12 103 1,0 30 2,2

MagnumPlus 15000  oranje 15.000 16 115 1,0 30 2,7

MagnumPlus 20000  oranje 20.000 18 159 1,3 30 4,0

MagnumPlus 25000  oranje 25.000 25 155 1,3 30 5,0

MagnumPlus 30000  oranje 30.000 19 170 1,3 30 6,5

MagnumPlus 40000  oranje 40.000 22 198 3,0 30 9,7

MagnumPlus 50000  oranje 50.000 24 210 3,0 30 12,5

MagnumPlus 60000  oranje 60.000 27 220 3,0 30 16,6

MagnumPlus 80000  oranje 80.000 47 260 3,0 30 20,8

MagnumPlus 100000  oranje 100.000 49 300 3,0 30 24,3

Info: MagnumPlus is verkrijgbaar tot een capaciteit van 300.000 t

w
er

kl
en

gt
e 

L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit



9

Zelfs SupraPlus en MagnumPlus kunnen nog worden verbeterd !
Met secutex®-beschermhoezen.

Beschermhoes SF-1

Bestelnr.  Breedte
 

[mm|

Hoogte
 

[mm]

Gewicht  
lpd. m. 

[kg]

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 65/3 80 23 1,1

 SF-1 75/3 95 25 1,3

 SF-1 100/3 125 25 1,5

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 150/3 140 40 2,1

 SF-1 200-20/3 165 35 2,4

 SF-1 250-25/3 210 50 3,2

 SF-1 300-30/3 265 45 3,7

 SF-1 300-35/3 275 50 3,7

 SF-1 300-40/3 340 35 4,6

 SF-1 350-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-70/3 425 90 8,4

 SF-1 450-80/3
Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

 SF-1 500-90/3
Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Beschermhoes SF-2

Bestelnr.  Breedte
 

[mm|

Hoogte
 

[mm]

Gewicht  
lpd. m. 

[kg]

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 65/3 80 25 1,5

 SF-2 75/3 95 25 1,8

 SF-2 100/3 125 25 2,1

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 150/3 140 40 3,0

 SF-2 200-20/3
 SF-2 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SF-2 250-25/3
 SF-2 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SF-2 300-30/3
 SF-2 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SF-2 300-35/3
 SF-2 150-35/5

275
170

50
50

6,1
3,5

 SF-2 300-40/3
 SF-2 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SF-2 350-50/3
 SF-2 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SF-2 400-50/3 365 60 8,7

 SF-2 400-70/3 425 90 13,0

 SF-2 450-80/3
Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

 SF-2 500-90/3
Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Beschermhoes Clip-SC

Bestelnr.  Breedte
 

[mm|

Hoogte
 

[mm]

Gewicht  
lpd. m. 

[kg]

 SC 50/3 
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 50/3
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 65/3
 SC 50/5

80
55

25
25

1,3
1,2

 SC 75/3
 SC 50/5

95
80

25
25

1,8
1,3

 SC 100/3
 SC 60/5

125
80

25
25

2,1
1,3

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 150/3
 SC 60/5

140
90

40
35

3,0
1,8

 SC 200-20/3
 SC 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SC 250-25/3
 SC 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SC 300-30/3
 SC 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SC 300-35/3
 SC 150-35/5

275
155

50
50

6,1
3,5

 SC 300-40/3
 SC 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SC 350-50/3
 SC 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SC 400-50/3
 SC 220-50/5

365
240

60
75

9,0
8,0

 SC-2 250-70/3
 SC 250-70/5

520
240

100
100

25,5
10,3

 SC-2 250-80/3
 SC 250-80/5

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

 SC-2 280-90/3
 SC 280-90/5

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Beschermhoes SF-1 éénzijdig voor SpanSet-
SupraPlus- en MagnumPlus-ronde stroppen 
vlgs afbeelding 3.

Beschermhoes SF-2 tweezijdig voor SpanSet-
SupraPlus- en MagnumPlus-ronde stroppen 
vlgs afbeelding 3.

Beschermhoes Clip-SC voor SpanSet-SupraPlus- 
en MagnumPlus-ronde stroppen 
vlgs afbeelding 3 of 5.

afbeeld. 5 afbeeld. 3
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SECutEX® BESCHErmHOEZEn

 - SpanSet Magnum-X
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC

Flexibele bescherming met scherpe randen en ruwe oppervlakken,  
ook voor de Magnum-X-rondstrop.

Magnum-X

Bestelnr.  Kleurcode 
vlgs Euro-
norm CEn

Onverliesbaar 
” verheven” inge-
weven  werklast 
(WLL) [kg]

mantel-
dikte 

[mm]

mantel-
breedte 

[mm]

L1
min.

[m]

L1
max.

[m]

Gewicht  
lpd. m. 

[kg]

Magnum-X 10000  oranje 10.000 12 65 2,0 30 0,9

Magnum-X 20000  oranje 20.000 19 67 2,0 30 1,8

Magnum-X 25000  oranje 25.000 19 85 2,0 30 2,4

Magnum-X 30000  oranje 30.000 25 90 2,0 30 2,9

Magnum-X 40000  oranje 40.000 25 105 3,0 30 3,9

Magnum-X 50000  oranje 50.000 19 146 3,0 30 5,2

Magnum-X 60000  oranje 60.000 21 173 3,0 30 7,1

Magnum-X 80000  oranje 80.000 24 192 3,0 30 9,4

Magnum-X 100000  oranje 100.000 35 227 3,0 30 13,6

Magnum-X 125000  oranje 125000 39 300 3,0 30 18,7

Magnum-X 150000  oranje 150000 51 280 5,0 30 20,0

Magnum-X 200000  oranje 200000 49 284 8,0 30 20,0

Magnum-X 300000  oranje 300000 81 330 8,0 30 43,1

Magnum-X 450000  oranje 450.000 79 330 8,0 30 43,1

w
er
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en

gt
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L1
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secutex®-beschermhoezen voor Magnum-X

Beschermhoes SF-1

Bestelnr.  Breedte
 

[mm|

Hoogte
 

[mm]

Gewicht  
lpd. m. 

[kg]

 SF-1-60x25/3 80 35 1,4

 SF-1-110x30/3 130 40 2,0

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-170-40/3 190 50 2,8

 SF-1-170x40/3 190 50 3,3

 SF-1-255x50/3 275 60 3,8

 SF-1-380x60/3 400 70 5,1

 SF-1-515x60/3 535 70 6,3

 SF-1-515x80/3
Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

 SF-1-675x80/3
Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

- - - -

- - - -

- - - -

Beschermhoes SF-2

Bestelnr.  Breedte
 

[mm|

Hoogte
 

[mm]

Gewicht  
lpd. m. 

[kg]

 SF-2-60x25/3 80 35 1,7

 SF-2-110x30/3 130 40 2,4

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-170x40/3 190 50 3,4

 SF-2-170x40/3 190 50 4,0

 SF-2-255x50/3 275 60 4,7

 SF-2-380x60/3 400 70 6,5

 SF-2-515x60/3 535 70 8,2

 SF-2-515x80/3
Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

 SF-2-675x80/3
Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

- - - -

- - - -

- - - -

Beschermhoes Clip-SC

Bestelnr.  Breedte
 

[mm|

Hoogte
 

[mm]

Gewicht  
lpd. m. 

[kg]

 SC-60x25/3
 SC-30x25/5

80
50

35
35

1,7
1,3

 SC-110x30/3
 SC-55x30/5

130
75

40
40

2,4
1,7

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

3,4
2,4

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

4,0
2,4

 SC-255x50/3
 SC-130x50/5

275
150

60
60

4,7
3,2

 SC-380x60/3
 SC-200x60/5

400
220

70
70

6,5
4,3

 SC-2-260x60/3
 SC-260x60/5

535
280

105
70

8,2
5,0

 SC-2-260x80/3
 SC-260x80/5

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

 SC-2-340x80/3
 SC-340x80/5

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

Op aan-
vraag

- - - -

- - - -

- - - -

afbeeld. 5 afbeeld. 3

Beschermhoes SF-1 éénzijdig voor SpanSet 
Magnum-X ronde stroppen 
vlgs afbeelding 3.

Beschermhoes SF-2 tweezijdig voor SpanSet 
Magnum-X ronde stroppen 
vlgs afbeelding 3.

Beschermhoes Clip-SC voor SpanSet Magnum-X 
ronde stroppen 
vlgs afbeelding 3 of 5.
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Het perfecte paar
Probleemloos lasten met scherpe kanten 
hijsen: secutex beschermhoes en een SpanSet- 
PowerStar-hijsband  het perfecte paar om 
eenvoudig, snel en veilig te hijsen. De gecoate 
beschermhoes wordt eenvoudig over de hijsband 
heen getrokken. Hij vormt zich soepel om de 
scherpen kanten van de last en beschermt zo de 
 hijsband en last tegen beschadiging.

Optimale hechting van de secutex-coating 
op de weefselhoes.
Het geheim van de secutex beschermhoes is 
de unieke hechting van de secutex-coating. Zij 
dringt diep in het extra sterke speciaalweefsel, 
zodat een onverbrekelijke verbinding ontstaat. 
Het resultaat is lange inzetbaarheid en perfecte 
gebruikseigenschappen tijdens de gezamenlijke 
gebruiksduur.

Dubbele veiligheid door tweezijdige 
 bescherming.
De tweezijdige secutex bescherming  SF-2 
beschermt de hijsband rondom. Hij biedt daarom 
dubbele veiligheid. Zo kunt u beide zijden van de 
beschermhoes als aanslagzijde inzetten. Gevaar-
lijke verwisselingen behoren daarmee tot het 
verleden. Bovendien ligt de SF-2 beschermhoes 
altijd goed aan, tijdrovend draaien en keren van 
de beschermhoes vervalt.

SF-2 - Heel eenvoudig hijsen en keren
secutex beschermhoezen in combinatie met 
SpanSet hijsbanden kunnen snel en eenvoudig 
tonnenzware, scherp-kantige lasten hijsen en ke-
ren. Zo bespaart u kostbare speciaal apparatuur.

En zo eenvoudig gaat het:
De SpanSet hijsband wordt in de kraanhaak 
gehangen en met de secutex beschermhoes om 
de last aangeslagen. Bij het hijsen beweegt de 
hijsband zich vrij in de beschermhoes, terwijl 
deze vast tegen de last aan ligt. Zo wordt het 
draaien van de last over 90° probleemloos moge-
lijk. Wordt de last volgens het gelijke  principe op 
de andere zijde neergelegd, dan is last dus 180° 
gekeerd.

Duurzame beschermhoes voor 
SpanSet-PowerStar hijsbanden bij 
ruwe oppervlakken en lasten met 
scherpe kanten.

SECutEX® BESCHErmHOEZEn

90°

180°

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit



SECutEX® BESCHErmHOEZEn

De perfecte uitrusting voor veilig en voorzichtig hijsen en keren.
SF-1 - éénzijdige gecoate beschermhoes.
SF-2 - tweezijdige gecoate beschermhoes.
PowerStar /  PowerStar DD

Bestelnr.  Kleurcode 
vlgs Euro-
norm CEn

”verheven” 
opgenaaide 
werklast 
(WLL) [kg]

Lus-
breedte 

[mm]

Lus-
lengte 

[mm]

L1
min.

[m]

Band-
breedte 

[m]

Band-
dikte 

[mm]

Gewicht 
1. mtr
 
[kg]

Gewicht  
lpd. m. 

[kg]

PB 1000Star  paars 1000 30 300 1,0 30 5,6 0,3 0,2

PB 2000Star  groen 2000 35 300 1,0 60 5,6 0,6 0,4

PB 3000Star  geel 3000 50 400 1,3 90 6,0 1,0 0,6

PB 4000Star  grijs 4000 65 400 1,3 120 6,2 1,4 0,8

PB 5000Star  rood 5000 80 500 1,5 150 6,4 1,7 1,0

PB 6000Star  bruin 6000 70 700 1,9 180 7,6 2,2 1,2

PB 8000Star  blauw 8000 90 800 2,2 240 7,6 2,9 1,6

PB 10000Star  oranje 10000 160 1.000 2,6 300 7,6 4,1 2,2

PB 1000Star DD  paars 1000 - - 1,0 30 5,6 1,4 0,2

PB 2000Star DD  groen 2000 - - 1,0 60 5,6 2,2 0,4

PB 3000Star DD  geel 3000 - - 1,0 90 6,0 4,2 0,6

PB 4000Star DD  grijs 4000 - - 1,2 120 6,2 5,4 0,8

PB 5000Star DD  rood 5000 - - 1,5 150 6,4 9,0 1,0

PB 6000Star DD  bruin 6000 - - 1,8 180 7,6 15,2 1,2

PB 8000Star DD  blauw 8000 - - 2,2 240 7,6 22,6 1,6

PB 10000Star DD  oranje 10000 - - 2,6 300 7,6 35,2 2,2

PowerStar PowerStar DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

14

 - SpanSet PowerStar
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC
 - secutex®-secuwave
 - secutex®-veloxClip

w
er

kl
en

gt
e 

L1



Kenmerk : veiligheid
secutex®-toebehoren.

Beschermhoes SF-1

Bestelnr.  Breed-
te

[mm|

Hoog-
te

[mm]

Gew.
lpd. m

[kg]

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

Beschermhoes SF-2

Bestelnr.  Breed-
te

[mm|

Hoog-
te

[mm]

Gew.
lpd. m

[kg]

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

Beschermhoes Clip-SC

Bestelnr.  Breed-
te

[mm|

Hoog-
te

[mm]

Gew.
lpd. m

[kg]

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

secuwave

Bestelnr.  Breed-
te

[mm|

Hoog-
te

[mm]

Gew.
lpd. m

[kg]

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

velox V-SF2

Bestelnr.  Breed-
te

[mm|

Hoog-
te

[mm]

Gew.
lpd. m

[kg]

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

Beschermhoes SF-1 éénzijdig 
voor SpanSet-PowerStar-  
hijs banden. 
vlgs afbeelding 1.

Beschermhoes SF-2 
twee zijdig voor SpanSet- 
PowerStar-hijsbanden. 
vlgs afbeelding 1.

Beschermhoes Clip-SC 
voor SpanSet-PowerStar-
hijsbanden. 
vlgs afbeelding 1.

Beschermhoes secuwave 
voor SpanSet-PowerStar-
hijsbanden
vlgs afbeelding 1.

veloxClip (boven) en velox 
beschermhoes voor SpanSet- 
PowerStar-hijsbanden
vlgs afbeelding 1.

afbeeld. 1

15

veloxClip V-SC
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SECutEX® BESCHErmHOEZEn

 - SpanSet-zwaarlast-Powerband CS
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC
 - secutex®-secuwave
 - secutex®-veloxClip

SpanSet-zwaarlast-Powerband CS
Powerband volgens DIN EN

PowerStar /  PowerStar DD

Bestelnr.  Kleurcode 
vlgs Euro-
norm CEn

”verheven” 
opgenaaide 
werklast 
(WLL) [kg]

Lus-
breedte 

[mm]

Lus-
lengte 

[mm]

L1
min.

[m]

Band-
breedte 

[m]

Band-
dikte 

[mm]

Gewicht 
1. mtr
 
[kg]

Gewicht  
lpd. m. 

[kg]

PCS 2000  groen 2000 30 350 1,1 30 11,2 0,5 0,4

PCS 4000  grijs 4000 60 400 1,3 60 11,2 1,0 0,8

PCS 6000  bruin 6000 50 600 1,7 90 12,0 1,5 1,2

PCS 8000  blauw 8000 65 800 2,2 120 12,4 2,2 1,6

PCS 10000  oranje 10000 80 900 2,4 150 12,8 2,9 2,0

PCS 12000  oranje 12000 95 1.100 2,8 180 15,2 3,6 2,4

PCS 16000  oranje 16000 125 1.200 3,0 240 15,2 4,0 3,2

PCS 20000  oranje 20000 155 1.400 3,4 300 15,2 7,0 4,4

PCS 2000 DD  groen 2000 - - 1,1 30 11,2 1,8 0,4

PCS 4000 DD  grijs 4000 - - 1,3 60 11,2 3,0 0,8

PCS 6000 DD  bruin 6000 - - 1,7 90 12,0 6,6 1,2

PCS 8000 DD  blauw 8000 - - 2,2 120 12,4 11,2 1,6

PCS 10000 DD  oranje 10000 - - 2,4 150 12,8 14,9 2,0

PCS 12000 DD  oranje 12000 - - 2,8 180 15,2 21,5 2,4

PCS 16000 DD  oranje 16000 - - 3,0 240 15,2 39,0 3,2

PCS 20000 DD  oranje 20000 - - 3,4 300 15,2 63,0 4,4

PCS PCS DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

w
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Voor het hijsen en keren van lasten met scherpe en ruwe kanten bieden de    
toebehoren een duurzame en veilige bescherming van de SpanSet-hijsbanden.

Beschermhoes SF-1

Bestelnr.  Breed-
te

[mm|

Hoog-
te

[mm]

Gew.
lpd. m

[kg]

 SF-1-
PCS 30

55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60

90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90

110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120

145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150

175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180

230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240

280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300

340 40 4,6

 SF-1-
PCS 30

55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60

90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90

110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120

145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150

175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180

230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240

280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300

340 40 4,6

Beschermhoes SF-2

Bestelnr.  Breed-
te

[mm|

Hoog-
te

[mm]

Gew.
lpd. m

[kg]

 SF-2- 
PCS 30

55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60

90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90

110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120

145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150

175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180

230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240

280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300

340 40 6,8

 SF-2- 
PCS 30

55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60

90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90

110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120

145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150

175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180

230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240

280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300

340 40 6,8

Beschermhoes Clip SC

Bestelnr.  Breed-
te

[mm|

Hoog-
te

[mm]

Gew.
lpd. m

[kg]

 SC-PCS 
30

55 25 0,9

 SC-PCS 
60

90 35 2,1

 SC-PCS 
90

110 35 2,3

 SC-CPS 
120

145 40 3,2

 SC-PCS 
150

175 40 4,8

 SC-PCS 
180

230 40 4,9

 SC-CPS 
240

280 45 5,9

 SC-PCS 
300

340 40 6,8

 SC-PCS 
30

55 25 0,9

 SC-PCS 
60

90 35 2,1

 SC-PCS 
90

110 35 2,3

 SC-PCS 
120

145 40 3,2

 SC-PCS 
150

175 40 4,8

 SC-PCS 
180

230 40 4,9

 SC-PCS 
240

280 45 5,9

 SC-PCS 
300

340 40 6,8

secuwave

Bestelnr.  Breed-
te

[mm|

Hoog-
te

[mm]

Gew.
lpd. m

[kg]

 SWS-
PCS 30

55 45 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 60

90 55 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 90

110 55 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 120

145 60 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 150

175 60 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 180

230 60 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 240

280 65 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 300

340 60 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 30

55 45 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 60

90 55 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 90

110 55 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 120

145 60 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 150

175 60 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 180

230 60 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 240

280 65 Op 
aanvr.

 SWS-
PCS 300

340 60 Op 
aanvr.

velox V-SF2-PCS

Bestelnr.  Breed-
te

[mm|

Hoog-
te

[mm]

Gew.
lpd. 
m
[kg]

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

Beschermhoes SF-1 éénzijdig 
voor SpanSet-zwaarlast-
Powerbanden CS.
vlgs afbeelding 1.

Beschermhoes SF-2 
twee zijdig voor SpanSet- 
zwaarlast-Powerbanden CS.

vlgs afbeelding 1.

Beschermhoes Clip SC- 
voor SpanSet-zwaarlast- 
Powerbanden CS. 
vlgs afbeelding 1.

Beschermhoes secuwave 
voor SpanSet-zwaarlast- 
Powerbanden CS. 
vlgs afbeelding 1.

Beschermhoes veloxClip 
 (boven) voor SpanSet-
zwaarlast- Powerbanden CS.
vlgs afbeelding 1.

veloxClip V-SC-PCS  
afbeeld. 1
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Onvoorstelbaar slijtvast!
Deze band kan ook over zeer ruwe oppervlakken 
aangeslagen worden.  De Powerflex-bescherming 
heeft een extreem hoge weerstand tegen slijtage.
Extra voordeel van de beschermlaag: Afsluitende 
bescherming van de hijsband tegen vuil en het 
binnendringen van scherpe deeltjes.

Snijvast  enerzijds, slijtvast anderzijds.
Twee verschillende beschermlagen zorgen voor 
een combinatie van voordelen: Polyurethaan op 
de aanslagzijde geeft een extreme snijbesten-
digheid en de Powerflex- bescherming aan de 
rugzijde verhindert slijtage.
Maak er gebruik van !

Bekijkt u het eens van twee kanten !
Feitelijk: een PowerSTAR hijsband met aan beide 
zijden secutex-bescherming is aan  beide  zijden 
extreem snijbestendig. Dus kan men twee keer 
krachtig knikken.

Alle lagen aan elkaar verbonden !
Het geheim van de secutex beschermhoes is 
de unieke hechting van de secutex-coating. Zij 
dringt diep in de speciale structuur en tussen 
het robuuste speciaalweefsel van de hijsband en 
garandeert een lange inzetbaarheid en perfecte 
bruikbaarheid.

Gelukkig heeft deze hijsband een haak !
De C-haak garandeert niet alleen snel en gemak-
kelijk aanslaan van de last, hij zorgt er ook voor 
dat de band strak om de last ligt en dat deze bij 
elkaar blijft.
Nu nieuw: C-haak met een veiligheidsklep tegen 
ongewild uitschuiven van de hijsband.

Sterk, behulpzaam en goed:
de drie musketiers van de 
 aanslagtechniek ... Powerflex, 
 secuflex en secutex S2 geven onvoor-
waardelijke bescherming, wanneer 
het hoekig, ruw of scherp wordt !

HIjSBAnD mED VAStE  
SECutEX COAtInG

 - secutex®-Powerflex (P2 beschermhoes)
 - secutex®-secuflex (SX beschermhoes)
 - secutex® (S2 beschermhoes)

SX

S2

P2

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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HIjSBAnD mED VAStE  
SECutEX COAtInG

 - Powerband met Powerflex beschermlaag

tewaterlating geheel anders: 18t-driemaster 
hangend in mobielekraan op weg naar de 
ankerplaats.
Het winkelcentrum CentrO, Neue Mitte Oberhau-
sen, wachtte tot de opening met een bijzondere 
attractie: 

Tijdens een spectaculaire actie moesten wij het 
naar origineel ontwerp nagemaakte Piratenschip 
in het park bij het winkelcentrum neerzetten. 
In samenwerking met de experts van SpanSet 
secutex en de lokale vertegenwoordiging Evers 
GmbH ontwikkelden wij een draagcombinatie van 
speciaaltraversen, samenstellen van rondstrop-
pen, Powerflex-gecoate hijsbanden en secutex-
beschermhoezen.

Omdat het schip, oorspronkelijk met een heli-
kopter getransporteerd zou worden, moest de 
draagconstructie zo licht mogelijk zijn. Wij konden 
aan deze vraag optimaal voldoen: bij een veilige 
werklast van 40.000 kg. was het totale gewicht 
van de draagconstructie slechts 390 kg. Gebruikt 
werden vier SpanSet PowerStar hijsbanden met 
elk een werklast van 5.000 kg. De enkellaags 
hijsbanden boden een bijzonder breed oplegvlak, 
waardoor een ideale vlaktedruk gegarandeerd 
werd.  Om beschadigingen aan de hijsbanden en 
aan de betimmering te voorkomen, werden de 
hijsbanden van een flexibele Powerflex-coating 
voorzien.

Het oorspronkelijk plan, om het schip met een 
helikopter te transporteren, moesten wij door 
de orkaan-achtige stormen, die door de rotoren 
veroorzaakt werden, opgeven. Het schip werd 
daarom, met gebruik van een mobiele kraan 
over straten en kanalen tot de eindbestemming 
getransporteerd.

Jochen Twiehaus, technisch manager. CentrO, 
Oberhausen.

Bericht uit de praktijk
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HIjSBAnD mED VAStE  
SECutEX COAtInG

 - Powerband met Powerflex beschermlaag

Voor een lang arbeidsleven - SpanSet-Powerflex !
Hijsband volgens DIN EN

Hijsband med Powerflex beschermlaag

Bestelnr. Kleurcode 
vlgs Euro-
norm CEn

”verheven” 
opgenaaide  
werklast 
(WLL) [kg]

Lus-
breedte 

[mm]

Lus-
lengte
 
[mm]

L1
min.

[m]

Band-
breedte 

[m]

Band-
dikte 

[mm]

Gewicht 
1. mtr

[kg]

Gewicht 
lpd. m. 

[kg]

PB 1000-P2  paars 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,4 0,3

PB 2000-P2  groen 2000 35 300 1,0 60 9,5 1,0 0,6

PB 3000-P2  geel 3000 50 400 1,3 90 9,9 1,3 0,8

PB 4000-P2  grijs 4000 65 400 1,3 120 10,9 1,8 1,1

PB 5000-P2  rood 5000 80 500 1,5 150 10,9 2,4 1,4

PB 6000-P2  bruin 6000 70 700 1,9 180 11,1 3,0 1,7

PB 8000-P2  blauw 8000 90 800 2,2 240 11,1 4,3 2,3

PB 10000-P2  oranje 10000 160 1.000 2,6 300 11,5 7,2 2,8

PB 1000-P2-C  paars 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,9 0,3

PB 2000-P2-C  groen 2000 35 300 1,0 60 9,5 2,5 0,6

PB 3000-P2-C  geel 3000 50 400 1,0 90 9,9 4,3 0,8

PB 5000-P2-C  rood 5000 80 500 1,5 150 10,9 10,2 1,4

PB 1000-P2-DD  paars 1000 - - 1,0 30 9,1 1,0 0,3

PB 2000-P2-DD  groen 2000 - - 1,0 60 9,5 2,0 0,6

PB 3000-P2-DD  geel 3000 - - 1,0 90 9,9 3,7 0,8

PB 4000-P2-DD  grijs 4000 - - 1,2 120 10,9 5,4 1,1

PB 5000-P2-DD  rood 5000 - - 1,5 150 10,9 8,7 1,4

PB 6000-P2-DD  bruin 6000 - - 1,8 180 11,1 14,8 1,7

PB 8000-P2-DD  blauw 8000 - - 2,2 240 11,1 22,8 2,3

PB 10000-P2-DD  oranje 10000 - - 2,4 300 11,5 34,0 2,8

w
er
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en

gt
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L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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HIjSBAnD mED VAStE  
SECutEX COAtInG

 - Powerband met Secuflex beschermlaag

Scherpe kanten, ruwe oppervlakken  
- nou en !
Sinds 25 jaar worden bij onze firma SpanSet hijs-
banden toegepast om vloerplaten van beton en 
andere betondelen te verplaatsen of te verladen.

De eerste jaren was de slijtage aan de hijsban-
den bijzonder groot, daar de belas-ting van de 
hijsbanden extreem hoog is. De slijtage aan de 
hijsbanden was zo sterk, dat deze al na 3 weken 
gebruik vervangen moesten worden.

Door intensief contact met de toepassingsdeskun-
dige van SpanSet secutex bereikten wij stap voor 
stap verbeteringen in de hijstechniek, die ook 
duidelijke kostenbesparingen teweeg brachten.  

Bij voorbeeld door het inzetten van traversen.

De belangrijkste verbetering heeft plaats 
gevonden na de inzet van secuflex hijsbanden. De 
secutex-coating aan de lastzijde beschermt de 
hijsband voornamelijk tegen de scherpe en ruwe 
kanten van het beton. Het slijtage probleem kon 
door de inzet van secuflex hijsbanden duidelijk 
verminderd worden, zodat de aanschaf-kosten 
voor hijsbanden van EUR 40.000,- naar EUR 
20.000,- per jaar gehalveerd werden

Bedrijfsleiding VBI Huissen B.V., Huissen, NL.

Bericht uit de praktijk
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HIjSBAnD mED VAStE  
SECutEX COAtInG

 - Powerband met Secuflex beschermlaag

Tweevoudig beschermd is eenvoudig beter!
SpanSet-Powerband met secutex-bescherming.
Hijsband volgens DIN EN
Hijsband med Secuflex beschermlaag

Bestelnr. Kleurcode 
vlgs Euro-
norm CEn

”verheven” 
opgenaaide  
werklast 
(WLL) [kg]

Lus-
breedte 

[mm]

Lus-
lengte
 
[mm]

L1
min.

[m]

Band-
breedte 

[m]

Band-
dikte 

[mm]

Gewicht 
1. mtr

[kg]

Gewicht 
lpd. m. 

[kg]

PB 1000-SX  paars 1000 30 300 1,0 30 13,1 0,5 0,4

PB 2000-SX  groen 2000 35 300 1,0 60 13,5 1,2 0,8

PB 3000-SX  geel 3000 50 400 1,3 90 13,9 1,6 1,3

PB 4000-SX  grijs 4000 65 400 1,3 120 14,9 2,2 1,8

PB 5000-SX  rood 5000 80 500 1,5 150 14,9 2,8 2,2

PB 6000-SX  bruin 6000 70 700 1,9 180 15,1 3,3 2,7

PB 8000-SX  blauw 8000 90 800 2,2 240 15,1 4,2 3,8

PB 10000-SX  oranje 10000 160 1.000 2,6 300 15,5 6,8 4,8

PB 1000-SX-C  paars 1000 30 300 1,0 30 13,1 1,0 0,4

PB 2000-SX-C  groen 2000 35 300 1,0 60 13,5 2,7 0,8

PB 3000-SX-C  geel 3000 50 400 1,0 90 13,9 3,6 1,3

PB 5000-SX-C  rood 5000 80 500 1,5 150 14,9 10,6 2,2

PB 1000-SX-DD  paars 1000 - - 1,0 30 13,1 1,1 0,4

PB 2000-SX-DD  groen 2000 - - 1,0 60 13,5 2,2 0,8

PB 3000-SX-DD  geel 3000 - - 1,0 90 13,9 4,0 1,3

PB 4000-SX-DD  grijs 4000 - - 1,2 120 14,9 5,6 1,8

PB 5000-SX-DD  rood 5000 - - 1,5 150 14,9 9,1 2,2

PB 6000-SX-DD  bruin 6000 - - 1,8 180 15,1 15,1 2,7

PB 8000-SX-DD  blauw 8000 - - 2,2 240 15,1 23,0 3,8

PB 10000-SX-DD  oranje 10000 - - 2,4 300 15,5 34,1 4,8

w
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en

gt
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L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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HIjSBAnD mED VAStE  
SECutEX COAtInG

 - Powerband met S2 beschermlaag

De beste keuze voor veilig transport
Wij werken tijdens het verladen sinds vele jaren 
met secutex hijsbanden S2 voorzien van weezijdi-
ge secutex-coating. Deze hijsbanden hebben een 
veilige werklast van 1,5 t enkel direct, zodat wij 
bij het inzetten van twee hijsbanden pallets tot 
4,2 t kunnen hijsen.

Vroeger hadden wij door het gebruik van staal-
draden altijd sterke insnijdingen in de houten 
pallets. Op de plaats van deze insnijdingen 
zou de pallet kunnen breken, wat een niet  te 
onderschatten ongevalsrisico betekent. Sinds 
wij de secutex-hijsbanden inzetten, komen zulke 
beschadigingen niet meer voor. Het voornaamste 
voordeel van de secutex hijsbanden is echter dat 
beschadiging aan de coils wordt voorkomen. De 
coils mogen niet gekrast of ingedrukt worden, 
onze klanten verwachten van ons een hoge 
kwaliteit.

Bovendien zijn secutex hijsbanden eenvoudig en 
veilig hanteerbaar, licht en flexibel en kunnen op 
grond van de dubbelzijde bescherming altijd op 
de juiste manier aangeslagen worden.

Samenvattend: voor ons zijn gecoate hijsbanden 
de beste keuze. Door het ”kurketrekker” effect 
moesten de staaldraden al na enige weken ver-
vangen worden. De gecoate hijsbanden hebben 
daarentegen een gemiddelde levensduur van ca. 
6 maanden. Verwondingen door draadbreuken 
kunnen ook niet meer voor komen.

Günter Wiersch, Transportmedewerker
Thijssen Stahl A.G. Kaltwalzwerk1, Duisburg-
Hamborn

Bericht uit de praktijk
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HIjSBAnD mED VAStE  
SECutEX COAtInG

 - Powerband met S2 beschermlaag

Directe coating leeft langer !
SpanSet-Powerhijsbanden voorzien van tweezijdige secutex-beschermlaag S2 
hijsband volgens DIN EN
Hijsband med secutex-beschermlaag S2

Bestelnr. Kleurcode 
vlgs Euro-
norm CEn

”verheven” 
opgenaaide  
werklast 
(WLL) [kg]

Lus-
breedte 

[mm]

Lus-
lengte
 
[mm]

L1
min.

[m]

Band-
breedte 

[m]

Band-
dikte 

[mm]

Gewicht 
1. mtr

[kg]

Gewicht 
lpd. m. 

[kg]

PB 1000-S2  paars 1000 30 300 1,0 40 17,1 0,9 0,8

PB 2000-S2  groen 2000 35 300 1,0 70 17,5 1,4 1,4

PB 3000-S2  geel 3000 50 400 1,3 100 17,9 2,0 2,1

PB 4000-S2  grijs 4000 65 400 1,3 130 18,9 2,7 2,9

PB 5000-S2  rood 5000 80 500 1,5 160 18,9 3,4 3,7

PB 6000-S2  bruin 6000 90 700 1,9 190 19,1 3,8 4,4

PB 8000-S2  blauw 8000 90 800 2,2 250 19,1 4,6 6,1

PB 10000-S2  oranje 10000 160 1.000 2,6 310 19,5 7,0 7,6

PB 1000-S2-C  paars 1000 30 300 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-C  groen 2000 35 300 1,0 70 17,5 2,9 1,4

PB 3000-S2-C  geel 3000 50 400 1,0 100 17,9 5,0 2,1

PB 5000-S2-C  rood 5000 80 500 1,5 160 18,9 11,2 3,7

PB 1000-S2-DD  paars 1000 - - 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-DD  groen 2000 - - 1,0 70 17,5 2,6 1,4

PB 3000-S2-DD  geel 3000 - - 1,0 100 17,9 4,5 2,1

PB 4000-S2-DD  grijs 4000 - - 1,2 130 18,9 6,4 2,9

PB 5000-S2-DD  rood 5000 - - 1,5 160 18,9 9,8 3,7

PB 6000-S2-DD  bruin 6000 - - 1,8 190 19,1 15,8 4,4

PB 8000-S2-DD  blauw 8000 - - 2,2 250 19,1 23,6 6,1

PB 10000-S2-DD  oranje 10000 - - 2,4 310 19,5 34,3 7,6

w
er

kl
en

gt
e 

L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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SECutEX OPPErVLAK 

 - Oppervlak geruwd  
 - Oppervlak bewapend

De laatste hand voor een optimale grip!

Oppervlakte geruwd.

Buiten flexibel - binnen staalhard !

Oppervlakte bewapend

1

1 2

2

Door een extra bewerking van het oppervlak (geruwd) wordt zelfs een goede grip op natte en olieachtige 
oppervlakken door de beschermhoes bereikt.

Iedere secutex-beschermhoes kan van deze oppervlakte-behandeling-geruwd worden voorzien.

u vult alleen het bestelnummer van de gewenste beschermhoes in met de toevoeging ”S” voor 
 Oppervlakte geruwd.

De gepatenteerde inleg van metalen plaatjes verhindert het indringen van scherpen kanten in de weefsel-
laag van de beschermhoes en behoudt gelijktijdig een hoge flexibiliteit.

Iedere secutex-beschermhoes kan met een oppervlaktebehandeling van metalen bewapening worden 
uitgevoerd.

u vult alleen het bestel-nummer van de gewenste beschermhoes in met de toevoeging ”A” 
voor Oppervlakte bewapend.
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