
Podnosić
Ochrona przęd uderzeniem
Sprzet do ladowania ciężarów

bezpiecznie podnosić-  
z secutexem

01



2

SpanSet Group

SpanSet Inc. 

SpanSet do Brasil LTDA 

SpanSet Australia Ltd.  PT SpanSet Indonesia  

SpanSet Taiwan Co., Ltd. 



3

Mamy coś 
na ostre kanty!

SpanSet secutex – motorem rozwoju
secutex jest pionierem i wiodącym 
nowatorem w dziedzinie powłok ochronnych 
do poliestrowych zawiesi i pasów 
mocujących. Już w 1979 Heinz Franke 
wynalazł takie powłoki do zawiesi i do ich 
osłon. Był to czas narodzin firmy secutex. 
Logicznym następstwem było założenie w 
1982 spółki z o.o. SpanSet secutex. Poprzez 
partnerstwo ze Span-Set-em możliwe było 
uzyskanie olbrzymiego doświadczenia 
oraz nawiązanie wielu międzynarodowych 
kontaktów. W ten sposób rozwinęła się 
działalność o niespotykanej dynamice.

Postęp to ciągły rozwój
Różnorodność materiałów secutex - wynika 
z urzeczywistnienia coraz to nowych idei. 
Kamieniami milowymi w rozwoju było: 
w 1984 r. opatentowanie uzbrojenia 
powierzchni osłony zatopionymi płytkami 
stalowymi, wynalezienie nakładanych osłon 
typu secutex-Clip-SC oraz nakładek do 
wideł wózków widłowych;  w 1987 r. została 
wprowa-dzona na rynek cienka powłoka PUR 
dla ochrony zawiesi pasowych Powerflex, 
a w 1988 roku nastąpił rozwój okładzin 
secutex - ochraniających przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.

Rozwiązywanie problemów specjalnością 
firmy
W 1992 roku secutex  mógł zaprezentować 
niebywałe osiągnięcie - kompleksowe 
rozwiązanie następującego problemu: przy 
pomocy belki trawersowej o udźwigu 320 t 
oraz zawiesi pasowych SpanSet z osłonami 
wężowymi Clip-SC po raz pierwszy mógł 
zostać podniesiony i obrócony element o 
ciężarze 210 t. 

Od 1995 roku Boris Franke należy do drugiej 
generacji kierownictwa SpanSet secutex.

Coraz częściej secutex może udowodnić 
swoją kompetencję w dziedzinie podno-
szenia poprzez spektakularne wydarzenia. 
Przykładowo w 1996 roku secutex dos-tarczył 
kompletny zestaw do transportu statku 
piratów dla Centrum Handlowego “Neue 
Mitte” Oberhausen CentrO.  secutex dodał 
skrzydeł ważącemu 18 ton dwumasztowcowi, 
odtworzonemu jako wierna kopia XVIII-
wiecznego statku. Żaglowiec o prawie 
23-metrowej długości dotarł sztafetą 
od dżwigu do dżwigu bezpiecznie i bez 
uszkodzeń do miejsca stałego zakotwiczenia.

Nowe pomysły są konsekwentnie 
przeobrażane w nowe produkty. W 
ten sposób na przełomie 1996/97 
zostały zaprezentowane osłony secutex 
współpracujące z linami stalowymi i 
łańcuchami.

Kompetencja - podstawowy warunek 
doradztwa
secutex jest dzisiaj firmą wiodącą w 
dzie-dzinie powlekanych zawiesi i osłon 
wężowych. Produkty secutex-u są stosowane 
na całym globie. Poprzez bliskość z klientami 
znamy potrzeby użytkowników oraz 
wymagania jakie są stawiane produktom 
secutex-u. Z kreatywnością i znajomością 
rzeczy rozszerzany jest zakres ich stosowania. 
Poprzez swoją różnorodność, produkty 
secutex-u stają się najlepszym rozwiązaniem, 
zarówno pod względem ekonomicznym 
jak i technicznym. Stałe i intensywne 
kontrolowanie w ciągu całego procesu 
produkcji gwarantuje wyjątkowo wysoką 
jakość. Firma SpaSet Polska Spółka z o. o. 
Gwarantuje fachową obsługę na terenie 
całego kraju - zawsze w poblizu klienta.

Prośę nawiąrać kontakt r SpanSet:
Telefon-Hotline: +49 (0) 2451 484 573 0
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secutex® - o jedną warstwę lepiej!
Mocny w podnoszeniu ostrych rzeczy!

secutex – w szczegółach

Ekstremalna odporność na przecięcie
Osłony i zawiesia z powłokami secutex  podatnie układają się pod ostrymi krawędziami 
przenoszonego ciężaru. Ekstremalnie wysoka odporność materiału zabezpiecza równocześnie 
przed przecięciem zawiesia.

Wyjątkowa odporność na ścieranie i zużycie
Powłoki secutex niezawodnie ochraniają zawiesia przed szorstkimi powierzchniami oraz 
przedwczesnym zużyciem. Osłony wężowe secutex i trwale wtopione powłoki są zatem 
najkorzystniej-szym ekonomicznie rozwiązaniem Pań-stwa problemów.

Dodatkowa ochrona powierzchni ładunku
Warstwa ochronna secutex-u układa się miękko i podatnie pod ciężarem i zwiększa promień 
krzywizny na krytycznych krawędziach. Siły zostają rozłożone na większej powierzchni, wskutek 
czego uzyskuje się dodatkową ochronę.

Wygodna obsługa jako efekt niewielkiego ciężaru własnego
Zawiesia powlekane oraz osłony wężowe secutex zapewniają optymalną obsługę. Dzięki 
małemu ciężarowi własnemu oraz dużej giętkości, zawiesie może być łatwo i szybko podłożone 
pod ciężarem.

Zawiesia spełniają najwyższe wymagania BHP
Poprzez optymalne ułatwienie obsługi osiągnięto wysokie standardy bezpie-czeństwa. Również 
takie przypadki, h których jest spora trudność podwieszenia, dają się bezpiecznie rozwiązać. 
Nie bez powodu mówi się o podnoszeniu przy pomocy zawiesi tekstylnych jako o “miękkim 
podnoszeniu”.

P2 Powerflex

SX Secuflex

S2

SF-2

SF-1

Clip-SC

secuwave
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Optymalne przyleganie powłoki secutex do 
tkaniny w osłonie wężowej
Tajemnica osłon wężowych secutex polega 
na niezwykłym połączeniu powłoki secutex. 
Wnika ona głęboko w wyjątkowo mocną 
specjalną tkaninę w ten sposób, że powstaje 
nierozerwalne połączenie. Efektem tego 
jest długi okres stosowania i perfekcyjna 
funkcjonalność w całym czasie użytkowania. 
Jest to opatentowane.

Osłona wężowa SC - gdy decydująca jest 
potrzeba dostosowania do powierzchni
Ponieważ osłona Clip - SC ma na tylnej 
stronie nacięcie, można ją błyskawicznie 
nałożyć. Stosuje się ją zwłaszcza tam,   
gdzie w zależności od potrzeb zawiesie ma 
pracować zarówno z osłoną jak i bez osłony.
Ważne: osłona Clip-SC ma takie zalety jak:  
łatwość w obsłudze, szybkie zakładanie i 
niewielka ilość materiału!

Przede wszystkim odporność na przecięcie
Osłona secutex Clip-SC chroni nie tylko 
zawiesia tekstylne, ale i przenoszony 
ładunek. Osłona bardzo podatnie układa się 
pod ciężarem i zwiększa promień  krzywizny 
na krytycznych krawędziach - w ten 
sposób siły rozkładają się na większych po 
wierzchniach. Ekstre malna odporność 
materiału zapobiega w sposób całkowicie 
bezpieczny przed wrzynaniem się w osłonę.

Dodatkowa ochrona powierzchni ładunku 
Warstwa ochronna secutex-u układa 
się miękko i podatnie pod ciężarem i 
zwiększa promień krzywizny na krytycznych 
krawędziach. Siły zostają rozłożone na 
większej powierzchni i ładunek nie jest 
uszkadzany.

Niezwyciężony zespół 
w bezpiecznym podnoszeniu!

r

t

OSłOny SECuTEX

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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OSłOny SECuTEX

 - SupraPlus 0,5 - 8,0 t
 - MagnumPlus 10,0 - 300,0 t
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC

W ten sposób można ulepszyć nawet takie zawiesia wężowe 
jak SupraPlus i MagnumPlus. Niezawodna ochrona przy ostrych 
krawędziach i szorstkich powierzchniach.

SupraPlus / MagnumPlus

Symbol 
artykułu

Kolorysty-
czny kod 
nośności wg 
Euro-normy

Trwale wtka-
ne oznacze-
nie nośności 
(DOR) [kg]

Grubość 
węża

[mm]

Szerokość 
węża

[mm]

L1
min.

[m]

L1
max.

[m]

Ciężar 
1 metra 
bieżącego
[kg]

SupraPlus   500  oliwkowy500 5 40 0,5 30 0,2

SupraPlus 1000  fioletowy1000 5 42 0,5 30 0,3

SupraPlus 2000  zielony 2000 7 46 0,5 30 0,5

SupraPlus 3000  żółty 3000 8 54 0,5 30 0,6

SupraPlus 4000  szary 4000 10 57 0,75 30 0,8

SupraPlus 5000  czerwony5000 10 62 0,75 30 1,0

SupraPlus 6000  brązowy 6000 11 68 0,75 30 1,3

SupraPlus 8000  niebieski 8000 13 73 1,00 30 1,8

MagnumPlus 10000
 pomarań -

    czowy
10.000 12 103 1,0 30 2,2

MagnumPlus 15000
 pomarań -

    czowy
15.000 16 115 1,0 30 2,7

MagnumPlus 20000
 pomarań -

    czowy
20.000 18 159 1,3 30 4,0

MagnumPlus 25000
 pomarań -

    czowy
25.000 25 155 1,3 30 5,0

MagnumPlus 30000
 pomarań -

    czowy
30.000 19 170 1,3 30 6,5

MagnumPlus 40000
 pomarań -

    czowy
40.000 22 198 3,0 30 9,7

MagnumPlus 50000
 pomarań -

    czowy
50.000 24 210 3,0 30 12,5

MagnumPlus 60000
 pomarań -

    czowy
60.000 27 220 3,0 30 16,6

MagnumPlus 80000
 pomarań -

    czowy
80.000 47 260 3,0 30 20,8

MagnumPlus 100000
 pomarań -

    czowy
100.000 49 300 3,0 30 24,3

Informacja: MagnumPlus jest dostępny do pojemności 300 000 ton

D
łu

go
ść

 u
ży

tk
ow

a 
L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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Nawet SupraPlus i MagnumPlus można dodatkowo ulepszyć -  
przy pomocy osłon wężowych secutex.

Osłona wężowa SF1

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Ciężar 
1 metra 
bieżącego
[kg]

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 65/3 80 23 1,1

 SF-1 75/3 95 25 1,3

 SF-1 100/3 125 25 1,5

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 150/3 140 40 2,1

 SF-1 200-20/3 165 35 2,4

 SF-1 250-25/3 210 50 3,2

 SF-1 300-30/3 265 45 3,7

 SF-1 300-35/3 275 50 3,7

 SF-1 300-40/3 340 35 4,6

 SF-1 350-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-70/3 425 90 8,4

 SF-1 450-80/3
Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

 SF-1 500-90/3
Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

Osłona wężowa SF-2

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Ciężar 
1 metra 
bieżącego
[kg]

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 65/3 80 25 1,5

 SF-2 75/3 95 25 1,8

 SF-2 100/3 125 25 2,1

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 150/3 140 40 3,0

 SF-2 200-20/3
 SF-2 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SF-2 250-25/3
 SF-2 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SF-2 300-30/3
 SF-2 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SF-2 300-35/3
 SF-2 150-35/5

275
170

50
50

6,1
3,5

 SF-2 300-40/3
 SF-2 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SF-2 350-50/3
 SF-2 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SF-2 400-50/3 365 60 8,7

 SF-2 400-70/3 425 90 13,0

 SF-2 450-80/3
Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

 SF-2 500-90/3
Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

Osłona wężowa Clip SC

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Ciężar 
1 metra 
bieżącego
[kg]

 SC 50/3 
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 50/3
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 65/3
 SC 50/5

80
55

25
25

1,3
1,2

 SC 75/3
 SC 50/5

95
80

25
25

1,8
1,3

 SC 100/3
 SC 60/5

125
80

25
25

2,1
1,3

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 150/3
 SC 60/5

140
90

40
35

3,0
1,8

 SC 200-20/3
 SC 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SC 250-25/3
 SC 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SC 300-30/3
 SC 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SC 300-35/3
 SC 150-35/5

275
155

50
50

6,1
3,5

 SC 300-40/3
 SC 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SC 350-50/3
 SC 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SC 400-50/3
 SC 220-50/5

365
240

60
75

9,0
8,0

 SC-2 250-70/3
 SC 250-70/5

520
240

100
100

25,5
10,3

 SC-2 250-80/3
 SC 250-80/5

Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

 SC-2 280-90/3
 SC 280-90/5

Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

Osłona wężowa SF1 jednostronna do zawiesi 
SpanSet SupraPlus i MagnumPlus 
wg wzoru 3

Osłona wężowa SF-2 dwustronna do zawiesi 
SpanSet SupraPlus i MagnumPlus 
wg wzoru 3

Osłona wężowa Clip SC do zawiesi SpanSet
SupraPlus i MagnumPlus 
wg wzoru 3 lub 5

wzór 5 wzór 3
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OSłOny SECuTEX

 - SpanSet Magnum-X
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC

Elastyczna ochrona z ostrymi krawędziami i szorstkimi powierzchniami 
również dla okrągłego pasa Magnum-X.

Magnum-X

Symbol 
artykułu

Kolorysty-
czny kod 
nośności wg 
Euro-normy

Trwale wtka-
ne oznacze-
nie nośności 
(DOR) [kg]

Grubość 
węża

[mm]

Szerokość 
węża

[mm]

L1
min.

[m]

L1
max.

[m]

Ciężar 
1 metra 
bieżącego
[kg]

Magnum-X 10000
 pomarań -

    czowy
10.000 12 65 2,0 30 0,9

Magnum-X 20000
 pomarań -

    czowy
20.000 19 67 2,0 30 1,8

Magnum-X 25000
 pomarań -

    czowy
25.000 19 85 2,0 30 2,4

Magnum-X 30000
 pomarań -

    czowy
30.000 25 90 2,0 30 2,9

Magnum-X 40000
 pomarań -

    czowy
40.000 25 105 3,0 30 3,9

Magnum-X 50000
 pomarań -

    czowy
50.000 19 146 3,0 30 5,2

Magnum-X 60000
 pomarań -

    czowy
60.000 21 173 3,0 30 7,1

Magnum-X 80000
 pomarań -

    czowy
80.000 24 192 3,0 30 9,4

Magnum-X 100000
 pomarań -

    czowy
100.000 35 227 3,0 30 13,6

Magnum-X 125000
 pomarań -

    czowy
125000 39 300 3,0 30 18,7

Magnum-X 150000
 pomarań -

    czowy
150000 51 280 5,0 30 20,0

Magnum-X 200000
 pomarań -

    czowy
200000 49 284 8,0 30 20,0

Magnum-X 300000
 pomarań -

    czowy
300000 81 330 8,0 30 43,1

Magnum-X 450000
 pomarań -

    czowy
450.000 79 330 8,0 30 43,1

D
łu

go
ść

 u
ży

tk
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a 
L1
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Osłona wężowa secutex dla Magnum-X

Osłona wężowa SF1

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Ciężar 
1 metra 
bieżącego
[kg]

 SF-1-60x25/3 80 35 1,4

 SF-1-110x30/3 130 40 2,0

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-170-40/3 190 50 2,8

 SF-1-170x40/3 190 50 3,3

 SF-1-255x50/3 275 60 3,8

 SF-1-380x60/3 400 70 5,1

 SF-1-515x60/3 535 70 6,3

 SF-1-515x80/3
Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

 SF-1-675x80/3
Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

- - - -

- - - -

- - - -

Osłona wężowa SF-2

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Ciężar 
1 metra 
bieżącego
[kg]

 SF-2-60x25/3 80 35 1,7

 SF-2-110x30/3 130 40 2,4

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-170x40/3 190 50 3,4

 SF-2-170x40/3 190 50 4,0

 SF-2-255x50/3 275 60 4,7

 SF-2-380x60/3 400 70 6,5

 SF-2-515x60/3 535 70 8,2

 SF-2-515x80/3
Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

 SF-2-675x80/3
Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

- - - -

- - - -

- - - -

Osłona wężowa Clip SC

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Ciężar 
1 metra 
bieżącego
[kg]

 SC-60x25/3
 SC-30x25/5

80
50

35
35

1,7
1,3

 SC-110x30/3
 SC-55x30/5

130
75

40
40

2,4
1,7

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

3,4
2,4

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

4,0
2,4

 SC-255x50/3
 SC-130x50/5

275
150

60
60

4,7
3,2

 SC-380x60/3
 SC-200x60/5

400
220

70
70

6,5
4,3

 SC-2-260x60/3
 SC-260x60/5

535
280

105
70

8,2
5,0

 SC-2-260x80/3
 SC-260x80/5

Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

 SC-2-340x80/3
 SC-340x80/5

Na 
życzenie

Na 
życzenie

Na 
życzenie

- - - -

- - - -

- - - -

wzór 5 wzór 3

Osłona wężowa SF1 jednostronna do zawiesi 
SpanSet Magnum-X 
wg wzoru 3

Osłona wężowa SF-2 dwustronna do zawiesi 
SpanSet Magnum-X  
wg wzoru 3

Osłona wężowa Clip SC do zawiesi SpanSet 
Magnum-X  
wg wzoru 3 lub 5
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Perfekcyjne zawiesia
Bezproblemowe podnoszenie ciężarów o ostrych 
krawędziach - osłona wężowa secutex wraz z 
zawiesiem pasowym to znakomite środki do 
łatwego, szybkiego i bezpiecznego podnoszenia. 
Powlekana osłona wężowa przesuwa się 
względem zawiesia. Podatnie układa się na 
ostrych krawędziach ciężaru i ochrania przed 
uszkodzeniem zarówno zawiesie jak i ładunek.

Optymalne połączenie powłoki secutex z 
tkaniną osłony
Tajemnica osłon wężowych secutex polega na 
niezwykłym połączeniu z powłoką secutex. Wnika 
ona głęboko w wyjątkowo mocną specjalną 
tkaninę w ten sposób, że powstaje nierozerwalne 
połączenie. Efektem tego jest długi czas 
stosowania i perfekcyjna funkcjonalność w całym 
okresie użytkowania.

Podwójne bezpieczeństwo zapewnia  
obustronna powłoka
Obustronna powłoka secutex osłony wężowej 
SF-2 ochrania zawiesie dookoła. Obydwie strony 
mogą być użyte jako strona robocza osłony. 
W ten sposób pomyłki należą już przeszłości. 
Ponadto osłona SF-2 zawsze dobrze się 
dopasowuje, odpada czasochłonne odkręcanie i 
wyprostowywanie osłony.

SF-2 Bardzo łatwe podnoszenie i obracanie 
elementów
Wielotonowy ciężar o ostrych krawędziach 
może być szybko i łatwo podnoszony i obracany 
przy  omocy zawiesi pasowych SpanSet wraz z 
osłonami  wężowymi secutex. Tak zaoszczędzą 
Państwo na kosztownym specjalistycznym 
wyposażeniu.

Obracanie z secutex-em może być takie łatwe:
Zawiesie SpanSet jest zaczepiane na haku 
dźwigowym i przyłożone osłoną do ładunku. 
Podczas podnoszenia zawiesie porusza się 
swobodnie wewnątrz osłony, podczas gdy ona 
mocno przylega do ładunku. Przewracanie 
ciężaru o 90° jest więc bezproblemowe. Jeżeli 
ciężar jest położony na drugiej stronie, to 
można go również przewrócić o 180°, lecz przy 
odpowiednio długim zawiesiu i osłonie.

Długotrwała ochrona zawiesi 
pasowych SpanSet - PowerStar-  
przy bezpośrednim kontakcie 
z ładunkami o szorstkich po-
wierzchniach lub z ostrymi 
krawędziami.

OSłOny SECuTEX

90°

180°

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit



OSłOny SECuTEX

Perfekcyjne wyposażenie do bezpiecznego i wygodnego podnoszenia i 
przewracania. SF-1 -  jednostronnie powlekana osłona wężowa
SF-2 -  dwustronnie powlekana osłona wężowa

PowerStar /  PowerStar DD

Symbol 
artykułu

Kolorysty-
czny kod 
nośności wg 
Euro-normy

Trwale wtka-
ne oznacze-
nie nośności 
(DOR) [kg]

Szerokość 
pętli

[mm]

Długość 
pętli

[mm]

L1
min.

[m]

Szero-
kość 
taśmy
[m]

Gru-
bość 
taśmy
[mm]

Ciężar 
pier-
wszego 
m [kg]

Ciężar 
każdego z 
następnych 
mb [kg]

PB 1000Star  fioletowy1000 30 300 1,0 30 5,6 0,3 0,2

PB 2000Star  zielony 2000 35 300 1,0 60 5,6 0,6 0,4

PB 3000Star  żółty 3000 50 400 1,3 90 6,0 1,0 0,6

PB 4000Star  szary 4000 65 400 1,3 120 6,2 1,4 0,8

PB 5000Star  czerwony5000 80 500 1,5 150 6,4 1,7 1,0

PB 6000Star  brązowy 6000 70 700 1,9 180 7,6 2,2 1,2

PB 8000Star  niebieski 8000 90 800 2,2 240 7,6 2,9 1,6

PB 10000Star
 pomarań -

    czowy
10000 160 1.000 2,6 300 7,6 4,1 2,2

PB 1000Star DD  fioletowy1000 - - 1,0 30 5,6 1,4 0,2

PB 1000Star DD  zielony 2000 - - 1,0 60 5,6 2,2 0,4

PB 1000Star DD  żółty 3000 - - 1,0 90 6,0 4,2 0,6

PB 1000Star DD  szary 4000 - - 1,2 120 6,2 5,4 0,8

PB 1000Star DD  czerwony5000 - - 1,5 150 6,4 9,0 1,0

PB 1000Star DD  brązowy 6000 - - 1,8 180 7,6 15,2 1,2

PB 1000Star DD  niebieski 8000 - - 2,2 240 7,6 22,6 1,6

PB 1000Star DD
 pomarań -

    czowy
10000 - - 2,6 300 7,6 35,2 2,2

PowerStar PowerStar DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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 - SpanSet PowerStar
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC
 - secutex®-secuwave
 - secutex®-veloxClip
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Zasadnicza cecha:  bezpieczeństwo
Akcesoria SpanSet secutex

Osłona wężowa SF-1

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Cię-
żar 
1 mb. 
[kg]

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

Osłona wężowa SF-2

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Cię-
żar 
1 mb. 
[kg]

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

Osłona nakładana Clip SC

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Cię-
żar 
1 mb. 
[kg]

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

secuwave

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Cię-
żar 
1 mb. 
[kg]

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

velox V-SF2

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Cię-
żar 
1 mb. 
[kg]

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

Osłona wężowa SF-1 
jednostronna do zawiesi 
pasowych SpanSet-
PowerStar 
wg wzoru 1

Osłona wężowa SF-2 
jednostronna do zawiesi 
pasowych SpanSet- 
PowerStar 
wg wzoru 1

Osłona nakładana Clip 
SC do zawiesi pasowych 
SpanSet-PowerStar
wg wzoru 1

Osłona nakładana 
secuwave do zawiesi 
pasowych SpanSet- 
Power Star 
wg wzoru 1

Osłona nakładana velo-
xClip (powyżej) y velox 
do zawiesi pasowych 
SpanSet-Power Star
wg wzoru 1

wzór 1

15

veloxClip V-SC
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OSłONy SECUTEX

 - Zawiesia do ciężkich ładunków 
SpanSet-Powerband CS 

 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC
 - secutex®-secuwave
 - secutex®-veloxClip

Extra-Power: w tym wąskim zawiesiu siła może być nawet 
czterokrotnie zwiększona! 
Zawiesia do ciężkich ładunków SpanSet-Powerband CS

PowerStar /  PowerStar DD

Symbol 
artykułu

Kolorysty-
czny kod 
nośności wg 
Euro-normy

Trwale wtka-
ne oznacze-
nie nośności 
(DOR) [kg]

Szerokość 
pętli

[mm]

Długość 
pętli

[mm]

L1
min.

[m]

Szero-
kość 
taśmy
[m]

Gru-
bość 
taśmy
[mm]

Ciężar 
pier-
wszego 
m [kg]

Ciężar 
każdego z 
następnych 
mb [kg]

PCS 2000  zielony 2000 30 350 1,1 30 11,2 0,5 0,4

PCS 4000  szary 4000 60 400 1,3 60 11,2 1,0 0,8

PCS 6000  brązowy 6000 50 600 1,7 90 12,0 1,5 1,2

PCS 8000  niebieski 8000 65 800 2,2 120 12,4 2,2 1,6

PCS 10000
 pomarań -

    czowy
10000 80 900 2,4 150 12,8 2,9 2,0

PCS 12000
 pomarań -

    czowy
12000 95 1.100 2,8 180 15,2 3,6 2,4

PCS 16000
 pomarań -

    czowy
16000 125 1.200 3,0 240 15,2 4,0 3,2

PCS 20000
 pomarań -

    czowy
20000 155 1.400 3,4 300 15,2 7,0 4,4

PCS 2000 DD  zielony 2000 - - 1,1 30 11,2 1,8 0,4

PCS 4000 DD  szary 4000 - - 1,3 60 11,2 3,0 0,8

PCS 6000 DD  brązowy 6000 - - 1,7 90 12,0 6,6 1,2

PCS 8000 DD  niebieski 8000 - - 2,2 120 12,4 11,2 1,6

PCS 10000 DD
 pomarań -

    czowy
10000 - - 2,4 150 12,8 14,9 2,0

PCS 12000 DD
 pomarań -

    czowy
12000 - - 2,8 180 15,2 21,5 2,4

PCS 16000 DD
 pomarań -

    czowy
16000 - - 3,0 240 15,2 39,0 3,2

PCS 20000 DD
 pomarań -

    czowy
20000 - - 3,4 300 15,2 63,0 4,4

PCS PCS DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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Przy kontakcie z ostrymi krawędziami i szorstkimi powierzchniami SpanSet secutex  
proponuje wyposaźenie do długotrwałej i pewnej ochrony zawiesi.

Osłona wężowa SF-1

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Cię-
żar 
1 mb. 
[kg]

 SF-1-
PCS 30

55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60

90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90

110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120

145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150

175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180

230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240

280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300

340 40 4,6

 SF-1-
PCS 30

55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60

90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90

110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120

145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150

175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180

230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240

280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300

340 40 4,6

Osłona wężowa SF-2

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Cię-
żar 
1 mb. 
[kg]

 SF-2- 
PCS 30

55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60

90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90

110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120

145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150

175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180

230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240

280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300

340 40 6,8

 SF-2- 
PCS 30

55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60

90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90

110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120

145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150

175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180

230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240

280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300

340 40 6,8

Osłona nakładana Clip SC

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Cię-
żar 
1 mb. 
[kg]

 SC-PCS 
30

55 25 0,9

 SC-PCS 
60

90 35 2,1

 SC-PCS 
90

110 35 2,3

 SC-CPS 
120

145 40 3,2

 SC-PCS 
150

175 40 4,8

 SC-PCS 
180

230 40 4,9

 SC-CPS 
240

280 45 5,9

 SC-PCS 
300

340 40 6,8

 SC-PCS 
30

55 25 0,9

 SC-PCS 
60

90 35 2,1

 SC-PCS 
90

110 35 2,3

 SC-PCS 
120

145 40 3,2

 SC-PCS 
150

175 40 4,8

 SC-PCS 
180

230 40 4,9

 SC-PCS 
240

280 45 5,9

 SC-PCS 
300

340 40 6,8

secuwave

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Cię-
żar 
1 mb. 
[kg]

 SWS-
PCS 30

55 45
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 60

90 55
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 90

110 55
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 120

145 60
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 150

175 60
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 180

230 60
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 240

280 65
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 300

340 60
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 30

55 45
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 60

90 55
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 90

110 55
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 120

145 60
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 150

175 60
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 180

230 60
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 240

280 65
Na 
życzenie

 SWS-
PCS 300

340 60
Na 
życzenie

velox V-SF2-PCS

Symbol 
artykułu

Szero-
kość 

[mm|

Wyso-
kość 

[mm]

Cię-
żar 
1 mb. 
[kg]

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

Osłona wężowa SF-1 
jednostronna do zawiesi 
do ciężkich ładunków 
SpanSet-Powerband CS 
wg wzoru 1

Osłona wężowa SF-2 
dwustronna do zawiesi 
do ciężkich ładunków 
SpanSet-Powerband CS 
wg wzoru 1

Osłona nakładana Clip 
SC do zawiesi do ciężkich 
ładunków SpanSet-
Powerband CS 
wg wzoru 1

Osłona wężowa secuwave 
do ciężkich ładunków 
SpanSet-Powerband CS
wg wzoru 1

Osłona nakładana velox-
Clip (powyżej) y velox 
do ciężkich ładunków 
SpanSet-Powerband CS
wg wzoru 1

wzór 1

veloxClip V-SC-PCS  



18



najbardziej wytrwałe w teście 
odpornościowym!
Taśma tego zawiesia może być też przyło-żona do 
bardzo szorstkich powierzchni, ponieważ powłoka 
Powerflex wykazuje ekstremalną odporność na 
ścieranie i zużycie. Dodatkową zaletą tej powłoki 
jest zabezpieczenie zawiesia przed zabrudzeniem 
i wniknięciem cząstek ciał obcych.

Z jednej strony odporne na przecięcie, z drugiej 
na ścieranie.
Dwie różne powłoki stanowią kombinację dwóch 
zalet: poliuretan na stronie robo-czej daje 
ekstremalną odporność na przecięcie, a powłoka 
Powerflex na drugiej stronie zabezpiecza przed  
ścieraniem. Spróbujcie Państwo pokombinować!

Proszę obejrzeć sobie z obu stron!
Rzeczywiście: zawiesia pasowe  Power-STAR 
z obustronną powłoką secutex i maksymalną 
odpornością na ścieranie z obu stron! Można 
tylko dwukrotnie przytaknąć!

Głębokie połączenie poprzez wszystkie warstwy!
Tajemnica osłon wężowych secutexpolega na 
niezwykłym połączeniu z powłoką secutex. 
Wnika ona głęboko w wyjątkowo solidną i mocną 
specjalną tkaninę. Dzięki temu może być zagwa-
rantowany wyjątkowo długi czas użytkowania 
oraz perfekcyjna funkcjonalność.

Ta rzecz może mieć jeszcze hak!
Jest to hak typu C, który zapewnia nie tylko 
szybkie i wygodne zapinanie ładunku, ale również 
i to, że zawiesie może opasywać i mocować 
ładunek „na zaciąg“. Nowość: hak typu C posiada 
zapadkę zabezpieczającą przed niezamierzonym 
wysunięciem się taśmy.

Mocni, zwarci i gotowi: trzej musz-
kieterowie techniki podnoszenia 
... ponieważ Powerflex, secuflex 
i secutex® S2 dają bezwzględną 
ochronę, zarówno w przypadku 
antów, jak i narażenia na 
szorstkość czy ostrość!

WTOPiOnE POWłOKi

 - secutex®-Powerflex P2
 - secutex®-secuflex SX
 - secutex® S2

SX

S2

P2

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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WTOPiOnE POWłOKi

 - Zawiesia pasowe z wtopionymi 
powłokami Powerflex

niezwykła sztafeta: 18-tonowy 
trójmasztowiec szybuje od żurawia do 
miejsca zakotwiczenia.

Centrum Handlowe CentrO, Neue Mitte 
Oberhausen, otrzymuje na otwarcie 
jeszcze jedną szczególną atrakcję: podczas 
spektakularnej akcji wierną kopię statku 
piratów musieliśmy   umieścić w akwenie 
parku rozrywkowego. W kooperacji z 
ekspertami z firmy SpanSet secutex oraz 
z przedstawicielami firmy Evers GmbH 
sporządziliśmy kombinację nośną złożoną ze 
specjalnych trawersów, zawiesi wężowych, 
zawiesi pasowych z powłokami Powerflex 
oraz osłon wężowych secutex. 

Ponieważ ten okręt miał być pierwotnie     
przenoszony helikopterem, konstrukcja 
nośna musiała być możliwie jak najlżejsza. 
Ten cel został osiągnięty w optymalny 
sposób: przy nośności 40 000 kg cała 
konstrukcja ważyła zaledwie 390 kg. 
Zastosowano cztery zawiesia pasowe 
PowerStar o nośności 5000 kg każde. 
Jednowarstwowe zawiesia umożliwiały 
stosunkowo dużą powierzchnię nacisku. 
Aby uniknąć uszkodzenia czy to samych 
zawiesi, czy powierzchni kadłuba, zawiesia 
zostały wyposażone w giętką osłonę typu 
Powerflex.

Pierwotny plan, aby przetransportować 
okręt przy pomocy śmigłowca musiał zostać 
zaniechany ze względu na porywający wiatr 
wytwarzany przez śmigła. Statek został 
zatem przetransportowany jak w biegu 
sztafetowym - od jednego żurawia samo 
jezdnego do następnego - przez ulice i 
kanały, aż do miejsca przeznaczenia.

Jochen Twiehaus, menadżer techniczny, 
CentrO, Oberhausen, RFN

Przypadek praktycznego 
zastosowania
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WTOPiOnE POWłOKi

 - Zawiesia pasowe z wtopionymi 
powłokami Powerflex

Na długi okres pracy - powłoka SpanSet-Powerflex!
Zawiesie pasowe wg normy DIN EN

Zawiesia pasowe z wtopionymi powłokami Powerflex

Symbol 
artykułu

Kolorysty-
czny kod 
nośności wg 
Euro-normy

Trwale wtka-
ne oznacze-
nie nośności 
(DOR) [kg]

Szerokość 
pętli

[mm]

Długość 
pętli

[mm]

L1
min.

[m]

Szero-
kość 
taśmy
[m]

Gru-
bość 
taśmy
[mm]

Ciężar 
pier-
wszego 
m [kg]

Ciężar 
każdego z 
następnych 
mb [kg]

PB 1000-P2  fioletowy1000 30 300 1,0 30 9,1 0,4 0,3

PB 2000-P2  zielony 2000 35 300 1,0 60 9,5 1,0 0,6

PB 3000-P2  żółty 3000 50 400 1,3 90 9,9 1,3 0,8

PB 4000-P2  szary 4000 65 400 1,3 120 10,9 1,8 1,1

PB 5000-P2  czerwony5000 80 500 1,5 150 10,9 2,4 1,4

PB 6000-P2  brązowy 6000 70 700 1,9 180 11,1 3,0 1,7

PB 8000-P2  niebieski 8000 90 800 2,2 240 11,1 4,3 2,3

PB 10000-P2
 pomarań -

    czowy
10000 160 1.000 2,6 300 11,5 7,2 2,8

PB 1000-P2-C  fioletowy1000 30 300 1,0 30 9,1 0,9 0,3

PB 2000-P2-C  zielony 2000 35 300 1,0 60 9,5 2,5 0,6

PB 3000-P2-C  żółty 3000 50 400 1,0 90 9,9 4,3 0,8

PB 5000-P2-C  czerwony5000 80 500 1,5 150 10,9 10,2 1,4

PB 1000-P2-DD  fioletowy1000 - - 1,0 30 9,1 1,0 0,3

PB 2000-P2-DD  zielony 2000 - - 1,0 60 9,5 2,0 0,6

PB 3000-P2-DD  żółty 3000 - - 1,0 90 9,9 3,7 0,8

PB 4000-P2-DD  szary 4000 - - 1,2 120 10,9 5,4 1,1

PB 5000-P2-DD  czerwony5000 - - 1,5 150 10,9 8,7 1,4

PB 6000-P2-DD  brązowy 6000 - - 1,8 180 11,1 14,8 1,7

PB 8000-P2-DD  niebieski 8000 - - 2,2 240 11,1 22,8 2,3

PB 10000-P2-DD
 pomarań -

    czowy
10000 - - 2,4 300 11,5 34,0 2,8
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WTOPiOnE POWłOKi

 - Zawiesia pasowe z wtopionymi 
powłokami Secuflex

Ostre krawędzie, szorstkie powierzchnie, 
- i co?

W naszej firmie stosuje się zawiesia 
SpanSet już od 25 lat, aby przekładać albo 
załadowywać betonowe płyty chodnikowe 
lub inne prefabrykaty. W pierwszych latach 
zużycie zawiesi pasowych było   szczególnie 
duże, ponieważ pracują one w ekstremalnie 
ciężkich warunkach. Ścieranie zawiesi 
było tak duże, że już po 3 tygodniach 
pracy musiały one być wy-mieniane. 
Poprzez intensywne kontakty z doradcami 
technicznymi z firmy SpanSet -secutex 
osiągnęliśmy stopniowo ulep-szenia tej 
techniki podnoszenia. Doprowadziło to do 
znacznego obniżenia kosztów, np. udziału 
belek trawersowych. Naj-ważniejszym 
ulepszeniem okazały się powlekane zawiesia 
pasowe secuflex. Powłoka secutex na 
powierzchni robo-czej trwale ochrania 
zawiesie przed ostrymi i szorstkimi 
krawędziami płyt prefabrykowanych. 
Problemy ze ścieraniem  zostały decydująco 
ograniczone poprzez zastosowanie zawiesi 
secuflex, tak, że koszty zakupu zawiesi mogły 
zostać w ciągu roku zredukowane z 40.000 
na 20.000 EUR. 

Dyrekcja UBI Huissen B.V., Huissen,  
NL (Holandia)

Przypadek praktycznego 
zastosowania



23

WTOPiOnE POWłOKi

 - Zawiesia pasowe z wtopionymi 
powłokami Secuflex

Podwójna ochrona jest po prostu lepsza!
Zawiesia pasowe SpanSet-Powerband z powłoką secuflex
Zawiesia pasowe wg normy DIN EN

Zawiesia pasowe z wtopionymi powłokami  Secuflex

Symbol 
artykułu

Kolorysty-
czny kod 
nośności wg 
Euro-normy

Trwale wtka-
ne oznacze-
nie nośności 
(DOR) [kg]

Szerokość 
pętli

[mm]

Długość 
pętli

[mm]

L1
min.

[m]

Szero-
kość 
taśmy
[m]

Gru-
bość 
taśmy
[mm]

Ciężar 
pier-
wszego 
m [kg]

Ciężar 
każdego z 
następnych 
mb [kg]

PB 1000-SX  fioletowy1000 30 300 1,0 30 13,1 0,5 0,4

PB 2000-SX  zielony 2000 35 300 1,0 60 13,5 1,2 0,8

PB 3000-SX  żółty 3000 50 400 1,3 90 13,9 1,6 1,3

PB 4000-SX  szary 4000 65 400 1,3 120 14,9 2,2 1,8

PB 5000-SX  czerwony5000 80 500 1,5 150 14,9 2,8 2,2

PB 6000-SX  brązowy 6000 70 700 1,9 180 15,1 3,3 2,7

PB 8000-SX  niebieski 8000 90 800 2,2 240 15,1 4,2 3,8

PB 10000-SX
 pomarań -

    czowy
10000 160 1.000 2,6 300 15,5 6,8 4,8

PB 1000-SX-C  fioletowy1000 30 300 1,0 30 13,1 1,0 0,4

PB 2000-SX-C  zielony 2000 35 300 1,0 60 13,5 2,7 0,8

PB 3000-SX-C  żółty 3000 50 400 1,0 90 13,9 3,6 1,3

PB 5000-SX-C  czerwony5000 80 500 1,5 150 14,9 10,6 2,2

PB 1000-SX-DD  fioletowy1000 - - 1,0 30 13,1 1,1 0,4

PB 2000-SX-DD  zielony 2000 - - 1,0 60 13,5 2,2 0,8

PB 3000-SX-DD  żółty 3000 - - 1,0 90 13,9 4,0 1,3

PB 4000-SX-DD  szary 4000 - - 1,2 120 14,9 5,6 1,8

PB 5000-SX-DD  czerwony5000 - - 1,5 150 14,9 9,1 2,2

PB 6000-SX-DD  brązowy 6000 - - 1,8 180 15,1 15,1 2,7

PB 8000-SX-DD  niebieski 8000 - - 2,2 240 15,1 23,0 3,8

PB 10000-SX-DD
 pomarań -

    czowy
10000 - - 2,4 300 15,5 34,1 4,8
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wtopione powłoki

 - Zawiesia pasowe z wtopionymi 
powłokami S2

Reportaż z praktyki: najlepszy wybór w celu 
bezpiecznego transportowania

Od wielu lat pracujemy przy przeładunku 
za pomocą zawiesi pasowych z obustronną 
powłoką typu secutex. Zawiesia maja 
nośność 1,5 t;  to przy zastosowaniu dwóch 
zawiesi możemy podnosić palety o ciężarze 
do 4,2 t.

Wcześniej na drewnianych paletach 
mieliśmy wyraźne wyżłobienia od stoso-
wanych zawiesi linowych. W miejscach 
tych wyżłobień palety przełamywały się, 
co stanowiło dla nas znaczne zagrożenie. 
Od kiedy stosujemy zawiesia powlekane 
secutex-em, takie uszkodzenia już więcej 
nie występują. Ale najważniejszą zaletą tych 
zawiesi jest to, że zostały wyeliminowane 
uszkodzenia kręgów blach. Nasze kręgi nie 
mogą być porysowane albo    wgniecione, 
bo nasi klienci oczekują od nas wysokiej 
jakości. 

Ponadto zawiesia te umożliwiają łatwą i 
bezpieczną obsługę, ponieważ są lekkie i 
giętkie, i ze względu na obustronną powłokę 
zawsze dobrze się dopasowują.

Ogólnie mówiąc, zawiesia powlekane są dla 
nas bardzo dobrym rozwiązaniem. Zawiesia 
linowe musiały być wymieniane względu na 
efekt „korkociągu“  już po paru tygodniach. 
A zawiesia powlekane pracują przynajmniej 
6 miesięcy. Nie ma też żadnych skaleczeń  od 
przerwanych drutów.

Günter Wiersch, pracownik przeładunkowy 
Thyssen Stahl AG, Walcownia Zimna 1, 
Duisburg-Hamborn, RFN

Przypadek praktycznego 
zastosowania
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WTOPiOnE POWłOKi

 - Zawiesia pasowe z wtopionymi 
powłokami S2

Zawiesie z trwałą powłoką służy dłużej!
SpanSet-Powerband z obustronną powłoką secutex-S2 zawiesie 
 pasowe wg normy DIN EN

Zawiesia pasowe z wtopionymi powłokami S2

Symbol 
artykułu

Kolorysty-
czny kod 
nośności wg 
Euro-normy

Trwale wtka-
ne oznacze-
nie nośności 
(DOR) [kg]

Szerokość 
pętli

[mm]

Długość 
pętli

[mm]

L1
min.

[m]

Szero-
kość 
taśmy
[m]

Gru-
bość 
taśmy
[mm]

Ciężar 
pier-
wszego 
m [kg]

Ciężar 
każdego z 
następnych 
mb [kg]

PB 1000-S2  fioletowy1000 30 300 1,0 40 17,1 0,9 0,8

PB 2000-S2  zielony 2000 35 300 1,0 70 17,5 1,4 1,4

PB 3000-S2  żółty 3000 50 400 1,3 100 17,9 2,0 2,1

PB 4000-S2  szary 4000 65 400 1,3 130 18,9 2,7 2,9

PB 5000-S2  czerwony5000 80 500 1,5 160 18,9 3,4 3,7

PB 6000-S2  brązowy 6000 90 700 1,9 190 19,1 3,8 4,4

PB 8000-S2  niebieski 8000 90 800 2,2 250 19,1 4,6 6,1

PB 10000-S2  pomarań -
    czowy

10000 160 1.000 2,6 310 19,5 7,0 7,6

PB 1000-S2-C  fioletowy1000 30 300 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-C  zielony 2000 35 300 1,0 70 17,5 2,9 1,4

PB 3000-S2-C  żółty 3000 50 400 1,0 100 17,9 5,0 2,1

PB 5000-S2-C  czerwony5000 80 500 1,5 160 18,9 11,2 3,7

PB 1000-S2-DD  fioletowy1000 - - 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-DD  zielony 2000 - - 1,0 70 17,5 2,6 1,4

PB 3000-S2-DD  żółty 3000 - - 1,0 100 17,9 4,5 2,1

PB 4000-S2-DD  szary 4000 - - 1,2 130 18,9 6,4 2,9

PB 5000-S2-DD  czerwony5000 - - 1,5 160 18,9 9,8 3,7

PB 6000-S2-DD  brązowy 6000 - - 1,8 190 19,1 15,8 4,4

PB 8000-S2-DD  niebieski 8000 - - 2,2 250 19,1 23,6 6,1

PB 10000-S2-DD  pomarań -
    czowy

10000 - - 2,4 310 19,5 34,3 7,6
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SECuTEX POWiERZCHniE

 - Ostatni szlif
 - Dozbrojenie wnętrza

Ostatni szlif

Na zewnątrz giętkie - a w środku twarde jak stal! 

Dozbrojenie wnętrza

1

1 2

2

Na powierzchni osłony wężowej szlifuje się „drenaż“, co umożliwia jej dobrą przyczepność 
nawet do mokrych albo tłustych powierzchni. 

Każda osłona wężowa secutex może zostać dodatkowo wyposażona w specjalny „bieżnik“.

Proszę tylko dodatkowo zaznaczyć osłony literą „S“ przy symbolu artykułu, a będzie to 
oznaczało dodatkowe bieżnikowanie.

Opatentowane wzmocnienie płytkami stalowymi zapobiega wniknięciu ostrej krawędzi w 
tkaninę i umożliwia równocześnie dużą giętkość osłony. 

Każda osłona wężowa secutex może zostać dodatkowo wyposażona we wzmocnienie z 
płytek stalowych. 

Proszę tylko dodatkowo oznaczyć zamawiane osłony literą „A“ przy symbolu artykułu, a 
będzie to oznaczało dodatkowe dozbrojenie wnętrza.



Formularz zamówienia / Formularz zapytanie

Nr faxu

Nr telefonu

Nr kodu/miejscowość

Ulica, nr

Dział

Nazwisko i imię

Firma

Numer identyfikacyjny (jeśli znany):

Zamawiający:

Strona:

Ilość/
sztuk

Specyfikacja/
symbol artykułu

Długośću-
żytkowa 

L1 
[m]

Wyposażenie olodatkowe:Artykuł podstawowy:
dodatkowe 
wyposażenie:

Ilość 
wyposażenia:

Długość 
[m]

Nr kodu/miejscowość

Ulica, nr

Dział

Firma

Adres dostawy: jak adres zamawiającego

Sposób dostawy: Spedytor

inne:

Nr kodu/miejscowość

Ulica, nr

Dział

Firma

Adres fakturowania jak adres zamawiającego

Data Podpis

SpanSet secutex GmbH • Am Forsthaus 33 • 52511 Geilenkirchen / Niemcy
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