
Ridicarea
Protecție la impact
Dispozitive de manipulare a sarcinilor

secutex®- asigura mai 
multa siguranta la  
ridicarea sarcinilor! 
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Noi avem ceva impotriva 
canturilor ascutite!

SpanSet secutex – Motorul  dezvoltarii

secutex a introdus protectia benzilor textile si a 
impulsionat dezvoltarea furtunelor si mantalelor 
de ocrotire pentru benzi textile de ridicat si ancorat 
cu crichet. Deja din 1979 domnul Heinz Franke a 
dezvoltat primele furtune de protectie si a tratat 
cu straturi protectoare benzi textile. Aceasta a fost 
scanteia ce a dat nastere firmei secutex.
Ca o urmare logica in  anul 1982 sa infiintat firma 
SpanSet secutex. Prin parteneriatul cu firma 
SpanSet a fost creat  accesul la experientele 
si contactele internationale ale acestei firme. 
Datorita acestui parteneriat firma SpanSet secutex 
sa dezvoltat foarte dinamic si conduce la ora 
actuala piata mondiala.

Prosperitate prin dezvoltarea produselor noi  
       
Multilateralitatea materialului secutex a fost 
demonstrata prin multe idei noi de productie. O 
etapa importanta a fost patentarea în anul 1984 a 
armarii suprafetei de protectie prin introducerea  
placutelor de otel, a dezvoltari furtunului de 
protectie secutex-Clip si a mantalelor de protectie 
pentru stivuitoare. În anul 1987 sa dezvoltat 
acoperirea cu PUR a suprafetelor pentru benzi 
de ridicat Powerflex. In anul 1988 sa dezvoltat 
gama produselor cu protectie lateralã cu ghedere. 
secutex.

Rezolvarea  problemelor dintr-o singura mana

In 1992 secutex a reusit sã prezinte solutia 
revolutionara pentru o problema complexa. Cu 
ajutorul unei traverse portabile ce poate sustine 
320 tone, cu chingi SpanSet si cu furtune de 
protectie CLIP - SC sa putut ridica si roti pentru 
prima oara cu chingi din benzi textile o piesa 
metalica de 210 tone.

Din 1995 domnul Boris Franke face parte din 
conducerea firmei reprezentand noua generatie. 
In decursul aniilor competenta firmei secutex în 
domeniul ridicarii sarcinilor sa materializat cu 
nenumarate aplicatii spectaculoase. Spre exemplu  
in 1996 secutex a livrat tot echipamentul necesar 
pentru ridicarea si ancorarea unui vas de pirati care 
a fost transportat la noul centru comercial „Neue 
Mitte“ Oberhausen CentrO. Cu secutex vasul, o 
reconstructie dupa un original din secolul al XVIII-a, 
a primit aripi!!! Astfel vasul de 23m lungime 
si avand o greutate de 18 tone, a ajuns sigur si 
nevatamat  la locul destinatiei, unde a aruncat 
defenitiv ancora, spre multumirea tuturor .
Ideile noi sunt transpuse consecvent in produse 
noi. Astfel în 1996-1997 a inceput productia 
furtunelor de protectie secutex  pentru lanturi si 
funii din sarma impletita.

Competenta profesionala este baza 
indrumarii corecte!

secutex conduce la ora actuala piata mondiala 
în domeniul benzilor textile acoperite cu straturi 
protectoare si furtune de protectie. Produsele 
secutex se aplica in toatã lumea.
Prin contactul permanent cu beneficiarii, firma 
secutex cunoaste necesitatile si nevoile acestora, 
legate de produsele  secutex. Prin creativitatea 
si know-how-ul existent gama de aplicare a 
produselor secutex creste zilnic. Datorita vastei 
game de aplicabilitate produsele secutex ofera 
în permanenta solutii  optime tehnico-economice 
pentru situatii de limita. Controale permanente si 
intensive în timpul productiei asigura si garanteaza 
calitatea deosebita a produsului final.

Verificati competenta noastra !
Noi va informam. 
+49 (0) 2451 484 573 0
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secutex® – Mai bun cu un strat!
Ridicam de preferinta sarcini cu canturi ascutite!

secutex® în detaliu

Rezistenta extrema la taiere
Benzile de ridicat si furtunele de protectie cu strat de protectie secutex se muleaza flexibil în jurul 
canturilor ascutite ale sarcinii. Structura extrem de rezistenta a materialului secutex elimina astfel cu 
siguranta taierea benzii.

Rezistenta extrema la frictiune si uzura
Straturile de protectie secutex ocrotesc banda textila la manipularea sarcinilor cu suprafete cu rugozitati 
mari. Furtunele si benzile cu straturi de protectie secutex prezinta astfel o interesanta solutie economica.

Ocrotirea si protejarea sarcini
Suprafata de protectie secutex se muleaza lin si flexibil de-a lungul sarcinii si contribuie la cresterea razei 
critice a canturilor. Fortele de ridicare sau de ancorare se distribuie astfel pe o suprafata mai mare si  
piesa de ridicat  ramane nevatamata.

Manipulare extrem de usoar prin greutate proprie redusa  
Benzile de ridicat si furtunele de protectie tratate cu secutex asigura o manipulare extrem de usoara. Prin 
greutatea proprie foarte redusa ele garanteaza o manipulare usoara si rapida.

Asigura cele mai inalte cerinte legate de protectia muncii
Cu o manipulare optima se ating cerinte extrem de inalte legate de protectia muncii. Situatii extrem de 
dificile de ridicare, manipulare si de asigurare de sarcini pot fi usor si sigur solutionate. Nu fara rost se 
spune despre ancorare si asigurare de sarcini cu benzi textile „ancorare si ridicare lina“

P2 Powerflex

SX Secuflex

S2

SF-2

SF-1

Clip-SC

secuwave
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Aderenta optima a stratului de secutex pe 
tesatura
Secretul furtunului de protectie secutex este 
aderenta stratului protector pe tesatura 
furtunului. Ea patrunde adanc în tesatura speciala 
extrem de rezistenta si formeaza o legatura 
compacta nedistructibila. Rezultatul este o 
fiabilitate mare si o functionabilitate perfecta 
de-a lungul intregii perioade de utilizare.

Furtun de protectie CLIP SC -  cand 
flexibilitatea decide!
Furtunul de protectie secutex CLIP SC se poate 
monta in cateva secunde datorita fantei dorsale. 
El este întrebuintat preferential acolo unde, de 
exemplu la benzi circulare, se necesita doar 
temporar un furtun de protectie.
Important: Furtunul de protectie CLIP SC asigura 
o manipulare usoarã, timpi scurti de montare si o 
investitie minima.

In toate cazurile - rezistent la taiere!
Furtunul de protecie secutex CLIP-SC ocroteste 
atat banda textila cat si sarcina. Furtunul de 
protectie CLIP se muleazã de-a lungul sarcinii si 
duce la cresterea razei critice a cantului ascutit, 
în asa fel încat fortele necesare pentru ridicarea 
sarcinii ataca pe o suprafata mai mare. Rezistenta 
extrema a materialului secutex protejeaza cu 
siguranta taierea furtunului de protectie CLIP.

Tratarea lina a sarcinii  
Stratul protector secutex se muleaza lin si flexibil 
de-a lungul sarcini si duce astfel la cresterea 
razei critice a cantului ascutit. Acesta are ca 
rezultat cresterea suprafetei pe care se exercita 
fortele necesare ridicarii sarcinii. Sarcina va 
ramane nevatamata.

Echipa invincibila pentru ridicari si 
ancorari sigure de sarcini!

r

t

SeCuTex® FuRTuNe de PROTeCTIe 

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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SeCuTex® FuRTuNe de PROTeCTIe 

 - SupraPlus 0,5 - 8,0 t
 - MagnumPlus 10,0 - 300,0 t
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC

În acest fel imbunatatiti chiar chingile circulare SpanSet SupraPlus si 
 MagnumPlus. 0 ocrotire flexibila la canturi ascutite si suprafete aspre.

SupraPlus / MagnumPlus

Nr. de 
comanda

Cod cu-
loare dupa 
euro-Norm 
CeN

Sarcina admisibila, 
lizibila in orice 
conditii (WLL)  
[kg]

Grosimea 
furtunului 

[mm]

Latimea 
furtunului 

[mm]

L1
min.

[m]

L1
max.

[m]

Greutatea  
per ml 

[kg]

SupraPlus   500  oliv 500 5 40 0,5 30 0,2

SupraPlus 1000  violet 1000 5 42 0,5 30 0,3

SupraPlus 2000  verde 2000 7 46 0,5 30 0,5

SupraPlus 3000  galben 3000 8 54 0,5 30 0,6

SupraPlus 4000  gri  4000 10 57 0,75 30 0,8

SupraPlus 5000  rosu 5000 10 62 0,75 30 1,0

SupraPlus 6000  brun 6000 11 68 0,75 30 1,3

SupraPlus 8000  albastru 8000 13 73 1,00 30 1,8

MagnumPlus 10000  orange 10.000 12 103 1,0 30 2,2

MagnumPlus 15000  orange 15.000 16 115 1,0 30 2,7

MagnumPlus 20000  orange 20.000 18 159 1,3 30 4,0

MagnumPlus 25000  orange 25.000 25 155 1,3 30 5,0

MagnumPlus 30000  orange 30.000 19 170 1,3 30 6,5

MagnumPlus 40000  orange 40.000 22 198 3,0 30 9,7

MagnumPlus 50000  orange 50.000 24 210 3,0 30 12,5

MagnumPlus 60000  orange 60.000 27 220 3,0 30 16,6

MagnumPlus 80000  orange 80.000 47 260 3,0 30 20,8

MagnumPlus 100000  orange 100.000 49 300 3,0 30 24,3

Info: MagnumPlus este disponibil până la o capacitate de 300.000 t
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Chiar si SupraPlus si MagnumPlus se pot imbunatatii!
Cu furtune de protectie secutex®.

Furtun de protectie SF-1

Nr. de 
comanda

Latime 

[mm|

Grosime 

[mm]

Greutatea  
per ml 

[kg]

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 65/3 80 23 1,1

 SF-1 75/3 95 25 1,3

 SF-1 100/3 125 25 1,5

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 150/3 140 40 2,1

 SF-1 200-20/3 165 35 2,4

 SF-1 250-25/3 210 50 3,2

 SF-1 300-30/3 265 45 3,7

 SF-1 300-35/3 275 50 3,7

 SF-1 300-40/3 340 35 4,6

 SF-1 350-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-70/3 425 90 8,4

 SF-1 450-80/3 La cerere La cerere La cerere

 SF-1 500-90/3 La cerere La cerere La cerere

Furtun de protectie SF-2

Nr. de 
comanda

Latime 

[mm|

Grosime 

[mm]

Greutatea  
per ml 

[kg]

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 65/3 80 25 1,5

 SF-2 75/3 95 25 1,8

 SF-2 100/3 125 25 2,1

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 150/3 140 40 3,0

 SF-2 200-20/3
 SF-2 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SF-2 250-25/3
 SF-2 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SF-2 300-30/3
 SF-2 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SF-2 300-35/3
 SF-2 150-35/5

275
170

50
50

6,1
3,5

 SF-2 300-40/3
 SF-2 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SF-2 350-50/3
 SF-2 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SF-2 400-50/3 365 60 8,7

 SF-2 400-70/3 425 90 13,0

 SF-2 450-80/3 La cerere La cerere La cerere

 SF-2 500-90/3 La cerere La cerere La cerere

Furtun de protectie CLIP SC

Nr. de 
comanda

Latime 

[mm|

Grosime 

[mm]

Greutatea  
per ml 

[kg]

 SC 50/3 
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 50/3
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 65/3
 SC 50/5

80
55

25
25

1,3
1,2

 SC 75/3
 SC 50/5

95
80

25
25

1,8
1,3

 SC 100/3
 SC 60/5

125
80

25
25

2,1
1,3

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 150/3
 SC 60/5

140
90

40
35

3,0
1,8

 SC 200-20/3
 SC 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SC 250-25/3
 SC 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SC 300-30/3
 SC 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SC 300-35/3
 SC 150-35/5

275
155

50
50

6,1
3,5

 SC 300-40/3
 SC 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SC 350-50/3
 SC 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SC 400-50/3
 SC 220-50/5

365
240

60
75

9,0
8,0

 SC-2 250-70/3
 SC 250-70/5

520
240

100
100

25,5
10,3

 SC-2 250-80/3
 SC 250-80/5

La cerere La cerere La cerere

 SC-2 280-90/3
 SC 280-90/5

La cerere La cerere La cerere

Furtun de protectie SF-1 unilateral pentru chingi 
circulare SpanSet SupraPlus si MagnumPlus
conform figurii 3

Furtun de protectie SF-2 bilateral pentru chingi 
circulare SpanSet SupraPlus si MagnumPlus 
conform figurii 3

Furtun de protectie CLIP SC pentru chingi circulare 
SpanSet Supra-Plus si MagnumPlus
conform figurii 3 sau 5

fig. 5 fig. 3
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SeCuTex® FuRTuNe de PROTeCTIe 

 - SpanSet Magnum-X
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC

Protecție flexibilă, cu muchii ascuțite și suprafețe aspre, de asemenea pentru 
slingul rotund Magnum-X.

Magnum-X

Nr. de 
comanda

Cod cu-
loare dupa 
euro-Norm 
CeN

Sarcina admisibila, 
lizibila in orice 
conditii (WLL)  
[kg]

Grosimea 
furtunului 

[mm]

Latimea 
furtunului 

[mm]

L1
min.

[m]

L1
max.

[m]

Greutatea  
per ml 

[kg]

Magnum-X 10000  orange 10.000 12 65 2,0 30 0,9

Magnum-X 20000  orange 20.000 19 67 2,0 30 1,8

Magnum-X 25000  orange 25.000 19 85 2,0 30 2,4

Magnum-X 30000  orange 30.000 25 90 2,0 30 2,9

Magnum-X 40000  orange 40.000 25 105 3,0 30 3,9

Magnum-X 50000  orange 50.000 19 146 3,0 30 5,2

Magnum-X 60000  orange 60.000 21 173 3,0 30 7,1

Magnum-X 80000  orange 80.000 24 192 3,0 30 9,4

Magnum-X 100000  orange 100.000 35 227 3,0 30 13,6

Magnum-X 125000  orange 125000 39 300 3,0 30 18,7

Magnum-X 150000  orange 150000 51 280 5,0 30 20,0

Magnum-X 200000  orange 200000 49 284 8,0 30 20,0

Magnum-X 300000  orange 300000 81 330 8,0 30 43,1

Magnum-X 450000  orange 450.000 79 330 8,0 30 43,1

Lu
ng

im
ea

 e
fe

ct
iv

a 
L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit



11

secutex® pentru Magnum-X

Furtun de protectie SF-1

Nr. de 
comanda

Latime 

[mm|

Grosime 

[mm]

Greutatea  
per ml 

[kg]

 SF-1-60x25/3 80 35 1,4

 SF-1-110x30/3 130 40 2,0

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-170-40/3 190 50 2,8

 SF-1-170x40/3 190 50 3,3

 SF-1-255x50/3 275 60 3,8

 SF-1-380x60/3 400 70 5,1

 SF-1-515x60/3 535 70 6,3

 SF-1-515x80/3 La cerere La cerere La cerere

 SF-1-675x80/3 La cerere La cerere La cerere

- - - -

- - - -

- - - -

Furtun de protectie SF-2

Nr. de 
comanda

Latime 

[mm|

Grosime 

[mm]

Greutatea  
per ml 

[kg]

 SF-2-60x25/3 80 35 1,7

 SF-2-110x30/3 130 40 2,4

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-170x40/3 190 50 3,4

 SF-2-170x40/3 190 50 4,0

 SF-2-255x50/3 275 60 4,7

 SF-2-380x60/3 400 70 6,5

 SF-2-515x60/3 535 70 8,2

 SF-2-515x80/3 La cerere La cerere La cerere

 SF-2-675x80/3 La cerere La cerere La cerere

- - - -

- - - -

- - - -

Furtun de protectie CLIP SC

Nr. de 
comanda

Latime 

[mm|

Grosime 

[mm]

Greutatea  
per ml 

[kg]

 SC-60x25/3
 SC-30x25/5

80
50

35
35

1,7
1,3

 SC-110x30/3
 SC-55x30/5

130
75

40
40

2,4
1,7

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

3,4
2,4

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

4,0
2,4

 SC-255x50/3
 SC-130x50/5

275
150

60
60

4,7
3,2

 SC-380x60/3
 SC-200x60/5

400
220

70
70

6,5
4,3

 SC-2-260x60/3
 SC-260x60/5

535
280

105
70

8,2
5,0

 SC-2-260x80/3
 SC-260x80/5

La cerere La cerere La cerere

 SC-2-340x80/3
 SC-340x80/5

La cerere La cerere La cerere

- - - -

- - - -

- - - -

fig. 5 fig. 3

Furtun de protectie SF-1 unilateral pentru chingi 
circulare SpanSet Magnum-X
conform figurii 3

Furtun de protectie SF-2 bilateral pentru chingi 
circulare SpanSet Magnum-X
conform figurii 3

Furtun de protectie CLIP SC pentru chingi circulare 
SpanSet Magnum-X
conform figurii 3 sau 5
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0 echipa perfecta
Furtunul de protectie secutex si banda de ridicat 
SpanSet PowerStar formeaza o combinatie 
perfecta pentru ridicare simpla, rapida si sigura 
a sarcinilor cu canturi ascutite.  Furtunul de 
protectie se trage simplu peste banda de ridicat. 
El se muleaza flexibil pe canturile ascutite ale 
sarcini si ocroteste astfel banda si sarcina.  

Siguranta dubla prin protectie bilaterala  
Protectie bilaterala cu secutex a furtunului de 
protectie SF-2 asigurã o protectie pe intreaga 
circumferinta a benzii asigurand astfel o siguranta 
dubla. Ambele parti ale benzi pot fi folosite la 
ridicarea sarcinilor cu canturi ascutite.
Pe langa toate aceste avantaje furtunul de 
protectie SF-2 asigura o manipulare optimala si 
elimina rasucirea si torsonarea benzii.

Cu SF-2 este foarte simplu: Ridici si rotesti 
sarcina!
Cu furtunele de protectie secutex în combinatie 
cu benzi de ridicat SpanSet se pot foarte repede, 
simplu si sigur sa se ridice si sa se roteasca 
sarcini grele cu canturi ascutite. Astfel puteti 
sa economisiti investitii mari pentru utilaje si 
aparate speciale.

Si totul este asa de simplu!
Banda de ridicat SpanSet se prinde de carligul 
macaralei. Furtunul de protectie se muleaza pe 
sarcina. La ridicarea carligului banda aluneca 
liber în interiorul furtunului de protectie, pe cand 
acesta tine sarcina. Asa devine rotirea piesei cu 
90° o simpla manevra. Ca sã se roteasca  sarcina 
cu 180° se continua procedeul pe partea cealalta 
pana sarcina revine pe plan orizontal.

0 ocrotire indelungata pentru benzi 
de ridicat SpanSet-PowerStar la 
suprafete aspre sau sarcini cu canturi 
ascutite.

SeCuTex® FuRTuNe de PROTeCTIe 

90°

180°

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit



SeCuTex® FuRTuNe de PROTeCTIe 

Echipamentul perfect pentru procedeul sigur si lin de ridicare si rotire a sarcinilor.
SF-1 furtun cu protectie unilaterala
SF-2 furtun cu protectie bilaterala
PowerStar /  PowerStar DD

Nr. de 
comanda

Cod cu-
loare dupa 
euro-Norm 
CeN

Sarcina ad mi-
sibila, lizibila 
în orice  con-
ditii (WLL) [kg]

Latimea 
buclei 

[mm]

Lungimea 
buclei 

[mm]

L1
min.

[m]

Latimea 
benzii 

[m]

Gro-
simea 
benzii 
[mm]

Greuta-
tea 
1 m 
[kg]

Greuta-
tea  per 
ml 
[kg]

PB 1000Star  violet 1000 30 300 1,0 30 5,6 0,3 0,2

PB 2000Star  verde 2000 35 300 1,0 60 5,6 0,6 0,4

PB 3000Star  galben 3000 50 400 1,3 90 6,0 1,0 0,6

PB 4000Star  gri 4000 65 400 1,3 120 6,2 1,4 0,8

PB 5000Star  rosu 5000 80 500 1,5 150 6,4 1,7 1,0

PB 6000Star  brun 6000 70 700 1,9 180 7,6 2,2 1,2

PB 8000Star  albastru 8000 90 800 2,2 240 7,6 2,9 1,6

PB 10000Star  orange 10000 160 1.000 2,6 300 7,6 4,1 2,2

PB 1000Star DD  violet 1000 - - 1,0 30 5,6 1,4 0,2

PB 2000Star DD  verde 2000 - - 1,0 60 5,6 2,2 0,4

PB 3000Star DD  galben 3000 - - 1,0 90 6,0 4,2 0,6

PB 4000Star DD  gri 4000 - - 1,2 120 6,2 5,4 0,8

PB 5000Star DD  rosu 5000 - - 1,5 150 6,4 9,0 1,0

PB 6000Star DD  brun 6000 - - 1,8 180 7,6 15,2 1,2

PB 8000Star DD  albastru 8000 - - 2,2 240 7,6 22,6 1,6

PB 10000Star DD  orange 10000 - - 2,6 300 7,6 35,2 2,2

PowerStar PowerStar DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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 - SpanSet PowerStar
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC
 - secutex®-secuwave
 - secutex®-veloxClip
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Emblema noastra este: Siguranta
Accesorii SpanSet secutex®

Furtun de protectie SF-1

Nr. de 
comanda

La-
time 

[mm|

Grosi-
me

[mm]

Greu-
tatea  
per ml 
[kg]

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

Furtun de protectie SF-2

Nr. de 
comanda

La-
time 

[mm|

Grosi-
me

[mm]

Greu-
tatea  
per ml 
[kg]

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

Furtun de protectie Clip SC

Nr. de 
comanda

La-
time 

[mm|

Grosi-
me

[mm]

Greu-
tatea  
per ml 
[kg]

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

secuwave

Nr. de 
comanda

La-
time 

[mm|

Gro-
sime

[mm]

Greu-
tatea  
per ml 
[kg]

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

velox V-SF2

Nr. de 
comanda

La-
time 

[mm|

Grosi-
me

[mm]

Greu-
tatea  
per ml 
[kg]

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

Furtun de protectie unilateral 
SF-1 pentru benzi de ridicat 
SpanSet PowerStar
conform figurii 1

Furtun de protectie bilateral 
SF-2 pentru benzi de ridicat 
SpanSet PowerStar
conform figurii 1

Furtun de protectie Clip 
SC pentru benzi de ridicat 
SpanSet PowerStar
conform figurii 1

Furtun de protectie secuwave 
pentru SpanSet PowerStar
conform figurii 1

Furtun de protectie  veloxClip 
(mai sus) și velox pentru 
SpanSet PowerStar 
conform figurii 1

fig. 1
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SeCuTex® FuRTuNe de PROTeCTIe 

 - secutex furtune de protectie pentru  
benzi de ridicat CS

 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC
 - secutex®-secuwave
 - secutex®-veloxClip

Extra Power: Subtire, subtire dar cu o putere de patru ori mai mare!
Banda de ridicat pentru sarcini grele - Powerband CS

PowerStar /  PowerStar DD

Nr. de 
comanda

Cod cu-
loare dupa 
euro-Norm 
CeN

Sarcina ad mi-
sibila, lizibila 
în orice  con-
ditii (WLL) [kg]

Latimea 
buclei 

[mm]

Lungimea 
buclei 

[mm]

L1
min.

[m]

Latimea 
benzii 

[m]

Gro-
simea 
benzii 
[mm]

Greuta-
tea 
1 m 
[kg]

Greuta-
tea  per 
ml 
[kg]

PCS 2000  verde 2000 30 350 1,1 30 11,2 0,5 0,4

PCS 4000  gri 4000 60 400 1,3 60 11,2 1,0 0,8

PCS 6000  brun 6000 50 600 1,7 90 12,0 1,5 1,2

PCS 8000  albastru 8000 65 800 2,2 120 12,4 2,2 1,6

PCS 10000  orange 10000 80 900 2,4 150 12,8 2,9 2,0

PCS 12000  orange 12000 95 1.100 2,8 180 15,2 3,6 2,4

PCS 16000  orange 16000 125 1.200 3,0 240 15,2 4,0 3,2

PCS 20000  orange 20000 155 1.400 3,4 300 15,2 7,0 4,4

PCS 2000 DD  verde 2000 - - 1,1 30 11,2 1,8 0,4

PCS 4000 DD  gri 4000 - - 1,3 60 11,2 3,0 0,8

PCS 6000 DD  brun 6000 - - 1,7 90 12,0 6,6 1,2

PCS 8000 DD  albastru 8000 - - 2,2 120 12,4 11,2 1,6

PCS 10000 DD  orange 10000 - - 2,4 150 12,8 14,9 2,0

PCS 12000 DD  orange 12000 - - 2,8 180 15,2 21,5 2,4

PCS 16000 DD  orange 16000 - - 3,0 240 15,2 39,0 3,2

PCS 20000 DD  orange 20000 - - 3,4 300 15,2 63,0 4,4

PCS PCS DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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La sarcini cu canturi ascutite si suprafete aspre produsele din gama accesoriilor SpanSet secutex® 
va ofera o protectie de lunga durata si sigura a benzilor SpanSet

Furtun de protectie SF-1

Nr. de 
comanda

Lati-
me 

[mm|

Grosi-
me

[mm]

Greu-
tatea  
per ml 
[kg]

 SF-1-
PCS 30

55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60

90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90

110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120

145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150

175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180

230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240

280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300

340 40 4,6

 SF-1-
PCS 30

55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60

90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90

110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120

145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150

175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180

230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240

280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300

340 40 4,6

Furtun de protectie SF-2

Nr. de 
comanda

Lati-
me 

[mm|

Grosi-
me

[mm]

Greu-
tatea  
per ml 
[kg]

 SF-2- 
PCS 30

55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60

90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90

110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120

145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150

175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180

230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240

280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300

340 40 6,8

 SF-2- 
PCS 30

55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60

90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90

110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120

145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150

175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180

230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240

280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300

340 40 6,8

Furtun de protectie Clip CS

Nr. de 
comanda

Lati-
me 

[mm|

Grosi-
me

[mm]

Greu-
tatea  
per ml 
[kg]

 SC-PCS 
30

55 25 0,9

 SC-PCS 
60

90 35 2,1

 SC-PCS 
90

110 35 2,3

 SC-CPS 
120

145 40 3,2

 SC-PCS 
150

175 40 4,8

 SC-PCS 
180

230 40 4,9

 SC-CPS 
240

280 45 5,9

 SC-PCS 
300

340 40 6,8

 SC-PCS 
30

55 25 0,9

 SC-PCS 
60

90 35 2,1

 SC-PCS 
90

110 35 2,3

 SC-PCS 
120

145 40 3,2

 SC-PCS 
150

175 40 4,8

 SC-PCS 
180

230 40 4,9

 SC-PCS 
240

280 45 5,9

 SC-PCS 
300

340 40 6,8

secuwave

Nr. de 
comanda

Lati-
me 

[mm|

Grosi-
me

[mm]

Greu-
tatea  
per ml 
[kg]

 SWS-
PCS 30

55 45 La 
cerere

 SWS-
PCS 60

90 55 La 
cerere

 SWS-
PCS 90

110 55 La 
cerere

 SWS-
PCS 120

145 60 La 
cerere

 SWS-
PCS 150

175 60 La 
cerere

 SWS-
PCS 180

230 60 La 
cerere

 SWS-
PCS 240

280 65 La 
cerere

 SWS-
PCS 300

340 60 La 
cerere

 SWS-
PCS 30

55 45 La 
cerere

 SWS-
PCS 60

90 55 La 
cerere

 SWS-
PCS 90

110 55 La 
cerere

 SWS-
PCS 120

145 60 La 
cerere

 SWS-
PCS 150

175 60 La 
cerere

 SWS-
PCS 180

230 60 La 
cerere

 SWS-
PCS 240

280 65 La 
cerere

 SWS-
PCS 300

340 60 La 
cerere

velox V-SF2-PCS

Nr. de 
comanda

Lati-
me 

[mm|

Gro-
sime

[mm]

Greu-
tatea  
per ml 
[kg]

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

Furtun de protectie unilateral 
SF-1 pentru benda SpanSet de 
sarcini grele Powerband CS 

conform figurii 1

Furtun de protectie bilateral 
SF-2 pentru banda SpanSet de 
sarcini grele Powerband CS  
conform figurii 1

Furtun de protectie Clip CS 
pentru banda SpanSet de 
sarcini grele Powerband CS 
conform figurii 1

Furtun de protectie secuwave 
pentru banda SpanSet de 
sarcini grele Powerband CS
conform figurii 1

Furtun de protectie velox Clip 
(mai sus) și velox pentru 
SpanSet Powerband CS
conform figurii 1

fig. 1

veloxClip V-SC-PCS  
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Rezistent la frictiune în testul de rezistenta!
Aceasta banda poate fi folosita si la sarcini 
cu suprafete foarte aspre pentru ca  protectia 
Powerflex  are o rezistenta enorma la frictiune si 
uzura. Un alt avantaj suplimentar al stratului de 
protectie este ocrotirea benzi textile impotriva 
patrunderi murdariei si particulelor straine.

Pe o parte rezistent la taierepe de alta parte 
rezistent la frictiune
Doua straturi diferite de protectie asigura o 
combinatie plina de avantaje: Polyuretanul pe 
partea de contact cu sarcina asigura o rezistenta 
extrema la taiere iar protectia. Powerflexul pe 
partea dorsala asigura o rezistenta la frictiune.
Combinati si Dumneavoastra cu noi!

Priviti problema din ambele parti!
Intradevar: Banda cu protectie dubla PowerStar 
cu protectie secutex pe ambele parti (dublu)  
asigura o rezistenta extrema si dubla. Si 
satisfactia Dumneavoastra va fi dubla.

0 legatura adanca prin toate straturile
Secretul furtunelor de protectie secutex consta 
in legatura de aderenta unica a stratului  de 
protectie secutex cu materialul textil. El patrunde 
adanc în structura grosiera si robusta a tesaturi 
benzii garantind  astfel o durabilitate mare si o 
functionalitate perfecta.  

Ce noroc!  Si acest lucru are un carlig!
Carligul tip C garanteaza nu numai o prindere 
rapida si comoda a sarcini  ci asigura si o 
prindere puternica astfel încat sarcina sa ramana 
adunata ca întrun lat. Noutate: Carligul de tip C  
-  protectie impotriva scapari accidentale a benzii 
prin alunecare din carlig.

Pentru ca Powerflex, secuflex si 
 secuflex S2 ofera si asigura, fara 
nici o problema, protectie perfecta 
impotriva canturilor, muchiilor 
ascutite si a suprafetelor aspre.

SeCuTex® beNzI de RIdICAT 
Cu START PROTeCTOR

 - secutex®-Powerflex P2
 - secutex®-secuflex SX
 - secutex® S2

SX

S2

P2

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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SeCuTex® beNzI de RIdICAT 
Cu START PROTeCTOR

 - Powerflex - benzi de ridicat

0 noua varianta  de lansare a unei  nave: 
Corabie cu trei vele de 18 tone balanseaza 
pe carligul automacaralei pana la locul de 
ancorare.

Colectia de atractie a centrului comercial CentrO 
„Neue Mitte“ Oberhausen sa inbogatit cu un 
nou exponat. Intro actiune spectaculoasa a fost 
lansata o reproducere originala a unei corabii 
de pirati in laguna parcului de distractie din 
centrul comercial. In cooperare cu expertii de la 
SpanSet secutex si reprezentantii firmei Evers 
GmbH sa dezvoltat o instalatie complexa formata 
din traverse speciale, chingi circulare, benzi 
cu straturi protectoare Powerflex si furtune de 
protectie secutex.

Corabia trebuia initial transportata cu elicopterul. 
In acest scop sa realizat o instalatie de transport 
care trebuia sã fie foarte usoarã. La o sarcina 
admisibila de 40.000 kg instalatia de transport 
cantarea doar 390 kg. Aceasta instalatie de 
transport era alcatuita din opt benzi de ridicat 
SpanSet PowerStar cu o sarcina admisibila de 
5.000 kg. Benzile aveau o latime foarte mare 
garantand astfel o presiune optima pe suprafata. 
Pentru evitarea degradarii benzilor si a vasului 
benzile erau tratate cu un strat protector 
Powerflex.

La planul initial de transportare a corabiei cu 
elicopterul sa renuntat din cauza vantului puternic 
generat de elicea elicopterului. Metoda de 
transport a corabiei a ramas aceiasi, apelanduse 
la un ansamblu de mai multe automacarale. 
Corabia a fost transportata, de la o automacara 
la alta peste strazi si canale, pana la locul de 
destinatie.

Jochen Twiehaus, Manager tehnic
CentrO, Oberhausen

Reportaj din practica



21

SeCuTex® beNzI de RIdICAT 
Cu START PROTeCTOR

 - Powerflex - benzi de ridicat

Pentru o durabilitate mai lunga: SpanSet-Powerflex
Banda de ridicat dupa DIN EN

Powerflex - benzi de ridicat

Nr. de 
comanda

Cod cu-
loare dupã 
euro-Norm 
CeN

Sarcina ad mi-
sibila, lizibila 
în orice  con-
ditii (WLL) [kg]

Latimea 
buclei

[mm]

Lungi-
mea 
buclei 
[mm]

L1
min.

[m]

Lati-
mea 
benzii 
[m]

Gro-
simea 
benzii 
[mm]

Greuta-
tea 
1. m
[kg]

Greuta-
tea  per 
ml 
[kg]

PB 1000-P2  violet 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,4 0,3

PB 2000-P2  verde 2000 35 300 1,0 60 9,5 1,0 0,6

PB 3000-P2  galben 3000 50 400 1,3 90 9,9 1,3 0,8

PB 4000-P2  gri 4000 65 400 1,3 120 10,9 1,8 1,1

PB 5000-P2  rosu 5000 80 500 1,5 150 10,9 2,4 1,4

PB 6000-P2  brun 6000 70 700 1,9 180 11,1 3,0 1,7

PB 8000-P2  albastru 8000 90 800 2,2 240 11,1 4,3 2,3

PB 10000-P2  orange 10000 160 1.000 2,6 300 11,5 7,2 2,8

PB 1000-P2-C  violet 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,9 0,3

PB 2000-P2-C  verde 2000 35 300 1,0 60 9,5 2,5 0,6

PB 3000-P2-C  galben 3000 50 400 1,0 90 9,9 4,3 0,8

PB 5000-P2-C  rosu 5000 80 500 1,5 150 10,9 10,2 1,4

PB 1000-P2-DD  violet 1000 - - 1,0 30 9,1 1,0 0,3

PB 2000-P2-DD  verde 2000 - - 1,0 60 9,5 2,0 0,6

PB 3000-P2-DD  galben 3000 - - 1,0 90 9,9 3,7 0,8

PB 4000-P2-DD  gri 4000 - - 1,2 120 10,9 5,4 1,1

PB 5000-P2-DD  rosu 5000 - - 1,5 150 10,9 8,7 1,4

PB 6000-P2-DD  brun 6000 - - 1,8 180 11,1 14,8 1,7

PB 8000-P2-DD  albastru 8000 - - 2,2 240 11,1 22,8 2,3

PB 10000-P2-DD  orange 10000 - - 2,4 300 11,5 34,0 2,8
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SeCuTex® beNzI de RIdICAT 
Cu START PROTeCTOR

 - Secuflex - benzi de ridicat

Canturi ascutite si suprafete aspre - si ce 
daca?

In firma noastra se folosesc de peste 25 ani benzi 
de ridicat SpanSet, folosite pentru ancorarea si 
manipularea placilor prefabricate din beton.

În primi ani sau uzat multe benzi. Uzura benzilor 
era atat de rapida încat dupã trei saptamani de 
folosinta ele trebuiau schimbate.

Prin efortul conjugat al tehnicienilor firmei 
SpanSet secutex, sa obtinut pas cu pas 
imbunatatiri esentiale in tehnica ridicari, 
imbunatatiri ce au dus la reduceri mari ale 
cheltuielilor. Exemplu: folosirea traverselor. 

Cea mai mare imbunatatire sa produs odata cu 
introducerea benzilor secutex. Stratul protector 
protejeaza, pe termen lung, banda de ridicat la 
canturile ascutite si de suprafetele aspre ale 
elementelor prefabricate din beton. Problemele 
care sau ivit din cauza uzuri sau redus substantial 
prin folosirea benzilor secutex. Cheltuielile anuale 
ale firmei sau redus astfel de la 40.000 EUR la 
20.000 EUR.

Administrator UBI Huissen B.V., Huissen, NL

Reportaj din practica
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SeCuTex® beNzI de RIdICAT 
Cu START PROTeCTOR

 - Secuflex - benzi de ridicat

De doua ori este mai bine decat o data, mai ales la protectie! 
Banda SpanSet-Power cu strat protector Secuflex
Banda de ridicat dupã DIN EN
Secuflex - benzi de ridicat

Nr. de 
comanda

Cod cu-
loare dupã 
euro-Norm 
CeN

Sarcina ad mi-
sibila, lizibila 
în orice  con-
ditii (WLL) [kg]

Latimea 
buclei

[mm]

Lungi-
mea 
buclei 
[mm]

L1
min.

[m]

Lati-
mea 
benzii 
[m]

Gro-
simea 
benzii 
[mm]

Greuta-
tea 
1. m
[kg]

Greuta-
tea  per 
ml 
[kg]

PB 1000-SX  violet 1000 30 300 1,0 30 13,1 0,5 0,4

PB 2000-SX  verde 2000 35 300 1,0 60 13,5 1,2 0,8

PB 3000-SX  galben 3000 50 400 1,3 90 13,9 1,6 1,3

PB 4000-SX  gri 4000 65 400 1,3 120 14,9 2,2 1,8

PB 5000-SX  rosu 5000 80 500 1,5 150 14,9 2,8 2,2

PB 6000-SX  brun 6000 70 700 1,9 180 15,1 3,3 2,7

PB 8000-SX  albastru 8000 90 800 2,2 240 15,1 4,2 3,8

PB 10000-SX  orange 10000 160 1.000 2,6 300 15,5 6,8 4,8

PB 1000-SX-C  violet 1000 30 300 1,0 30 13,1 1,0 0,4

PB 2000-SX-C  verde 2000 35 300 1,0 60 13,5 2,7 0,8

PB 3000-SX-C  galben 3000 50 400 1,0 90 13,9 3,6 1,3

PB 5000-SX-C  rosu 5000 80 500 1,5 150 14,9 10,6 2,2

PB 1000-SX-DD  violet 1000 - - 1,0 30 13,1 1,1 0,4

PB 2000-SX-DD  verde 2000 - - 1,0 60 13,5 2,2 0,8

PB 3000-SX-DD  galben 3000 - - 1,0 90 13,9 4,0 1,3

PB 4000-SX-DD  gri 4000 - - 1,2 120 14,9 5,6 1,8

PB 5000-SX-DD  rosu 5000 - - 1,5 150 14,9 9,1 2,2

PB 6000-SX-DD  brun 6000 - - 1,8 180 15,1 15,1 2,7

PB 8000-SX-DD  albastru 8000 - - 2,2 240 15,1 23,0 3,8

PB 10000-SX-DD  orange 10000 - - 2,4 300 15,5 34,1 4,8
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SeCuTex® beNzI de RIdICAT 
Cu START PROTeCTOR

 - S2 - benzi de ridicat

Pentru noi a fost cea mai buna alegere !

Noi lucram de ani de zile în domeniul 
transportului cu benzi secutex S2 cu ocrotire 
dubla. Benzile au o sarcina simpla de 1.5 tone. 
Asa ca cu doua benzi manipulam usor greutãti pe 
paleti de pana la 4.2 tone.

In trecut am folosit cabluri din sarma, care 
provocau taieturi la paletii de lemn. Aceste 
taieturi duceau la distrugerea paletiilor care la 
randul lor provocau accidente semnificative de 
munca. Din momentul folosiri benzilor secutex nu 
sau mai ivit astfel de distrugeri.

Cel mai important avantaj al benzilor secutex este 
eliminarea deteriorarii tamburilor de tabla.
Calitatea prestariilor noastre trebuie sa asigure 
ca tamburii sã nu fie zgariate sau lovite. Aceasta 
o putem asigura cu benzile secutex S2. 

Pe langa toate aceste avantaje benzile secutex 
ofera o manipulare extrem de usoara, simpla si 
flexibila printro protectie bilaterala garantand 
astfel o productivitate mare si o siguranta in 
domeniul tehnicii de ridicare .

In concluzie benzile cu straturi de protectie sunt 
pentru noi cea mai buna si optima solutie. Din 
cauza efectului de „tirbuson“ franghiile din sarma 
de otel trebuiau inlocuite dupa cateva saptamani. 
Benzile cu straturi de protectie au o durabilitate 
de lucru efectiva de pana la 6 luni. Accidente 
de lucru provocate prin ruperea litelor de sarma 
apartin trecutului. 

Günter Wiersch, muncitor caliticat, Thyssen Stahl 
AG, Kaltwalzwerk 1, Duisburg-Hamborn

Reportaj din practica
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SeCuTex® beNzI de RIdICAT 
Cu START PROTeCTOR

 - S2 - benzi de ridicat

Cu o protectie buna si viata e mai lunga!
Banda de ridicat SpanSet-Powerband cu strat bilateral de protectie secutex S2
Banda de ridicat dupa DIN EN.
S2 - benzi de ridicat

Nr. de 
comanda

Cod cu-
loare dupã 
euro-Norm 
CeN

Sarcina ad mi-
sibila, lizibila 
în orice  con-
ditii (WLL) [kg]

Latimea 
buclei

[mm]

Lungi-
mea 
buclei 
[mm]

L1
min.

[m]

Lati-
mea 
benzii 
[m]

Gro-
simea 
benzii 
[mm]

Greuta-
tea 
1. m
[kg]

Greuta-
tea  per 
ml 
[kg]

PB 1000-S2  violet 1000 30 300 1,0 40 17,1 0,9 0,8

PB 2000-S2  verde 2000 35 300 1,0 70 17,5 1,4 1,4

PB 3000-S2  galben 3000 50 400 1,3 100 17,9 2,0 2,1

PB 4000-S2  gri 4000 65 400 1,3 130 18,9 2,7 2,9

PB 5000-S2  rosu 5000 80 500 1,5 160 18,9 3,4 3,7

PB 6000-S2  brun 6000 90 700 1,9 190 19,1 3,8 4,4

PB 8000-S2  albastru 8000 90 800 2,2 250 19,1 4,6 6,1

PB 10000-S2  orange 10000 160 1.000 2,6 310 19,5 7,0 7,6

PB 1000-S2-C  violet 1000 30 300 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-C  verde 2000 35 300 1,0 70 17,5 2,9 1,4

PB 3000-S2-C  galben 3000 50 400 1,0 100 17,9 5,0 2,1

PB 5000-S2-C  rosu 5000 80 500 1,5 160 18,9 11,2 3,7

PB 1000-S2-DD  violet 1000 - - 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-DD  verde 2000 - - 1,0 70 17,5 2,6 1,4

PB 3000-S2-DD  galben 3000 - - 1,0 100 17,9 4,5 2,1

PB 4000-S2-DD  gri 4000 - - 1,2 130 18,9 6,4 2,9

PB 5000-S2-DD  rosu 5000 - - 1,5 160 18,9 9,8 3,7

PB 6000-S2-DD  brun 6000 - - 1,8 190 19,1 15,8 4,4

PB 8000-S2-DD  albastru 8000 - - 2,2 250 19,1 23,6 6,1

PB 10000-S2-DD  orange 10000 - - 2,4 310 19,5 34,3 7,6

Lu
ng

im
ea

 e
fe

ct
iv

a 
L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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SeCuTex® SuPRAFATA

 - Suprafata slefuita
 - Suprafata armata

Slefuirea suprafetei pentru o aderenta optima

Flexibil pe exterior, dar cu inima de otel - 

Suprafata armata

1

1 2

2

Drenajurile slefuite pe suprafata furtunului asigura o aderenta buna a furtunului de protectie la sarcini cu 
suprafete umede si uleioase.

Fiecare furtun de protectie secutex poate fi livrata cu santuri de drenaj pe suprafata de protectie. 

Pentru a comanda banda cu santurile de drenare trebuie doar adaugat langa numarul de 
comanda un „S“.

Incluziunile patentate din placute din otel asigura o protectie certa impotriva patrunderii canturilor ascuti-
te ale sarcini in tesatura de rezistenta. O flexibilitate mare a furtunului de protectie este garantata.

Fiecare banda secutex  poate livrata cu armatura.

La comanda benzilor trebuie doar specificat langa numarul de comanda un „A“ pentru a va 
asigura armatura pe banda dumneavoastra.



Foaie de comanda / foaie de ancheta

Telefax

Telefon

Cod / Oras

Strada/ Cutia postala

Sectia

Numele

Societatea

Nr. de identificare a beneficiarului (daca este cunoscuta)

Beneficiar:

Pagina:

Articol 
primar

Produs/
Cod

Lungimea 
efectiva 

L1 
[m]

Accesorii:Articol primar:
Nr. 
accesorii:

Produs/
Cod

Lungime 
[m]

Strada/ Cutia postala

Sectia

Numele

Societatea

Adresa de expediere identic cu adresa beneficiarului

Felul expeditiei Cale ferate

Agentie de transport

Strada/ Cutia postala

Sectia

Numele

Societatea

Adresa pentru facturare: identic cu adresa beneficiarului
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