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Мы защищаем 
от острых краев!

SpanSet secutex® -Инновационное развитие 
Secutex - компания, явившаяся 
первопроходцем в сфере разработок защитных 
покрытий для текстильных подъемных стропов. 
В 1979 г. Гейнц Франке впервые разработал 
покрытие и защитные трубки для подъемных 
стропов. Так появился secutex. В 1982 г. была 
основана компания SpanSet secutex GmbH. В 
результате такого сотрудничества secutex смог 
использовать опыт и международные контакты 
компании SpanSet, позволившие компании 
разрастись и окрепнуть. 

Прогресс через развитие
Множество новых продуктивных идей 
подтвердили универсальность материала 
secutex. 1984 г. стал важной фазой в развитии 
secutex. Этот год ознаменовался подачей 
заявки на патент армированного  покрытия  со 
слоем стальной крошки, разработкой сжима 
на подкладке secutex и заявкой на патент 
вильчатого защитного башмака для машины-
автопогрузчика. В 1987 г. мир стал свидетелем 
ввода в производство тонкого покрытия PUR 
для подъемных стропов Powerflex. В 1988 г. 
за ним последовала разработка буферных 
подушек secutex. 

Ваш партнер для всех решений 
В 1992 г. secutex вышел с довольно 
неожиданным решением выполнения сложной 
работы: с помощью грузоподъемной траверсы 
грузоподъемностью 320 т и подъемных стропов 
SpanSet со сжимом SC на подкладке впервые 
стал возможен подъем и перемещение 
детали весом 210 т  текстильными стропами. 
В 1995 г. Борис Франке представил собой 
второе поколение в управлении компании 
SpanSet secutex. secutex не раз доказывал 
свою профессиональность и компетентность, 

включая несколько неординарных ситуаций. 
Так, например, в 1996 г. secutex разработал 
схему подъема и транспортировки пиратского 
судна в новый торговый центр CentrO в  
Оберхаузен Нойе Митте. 
23-х метровое трехмачтовое 
реконструированное судно 18 века весом 18 т 
было осторожно поднято и без повреждений 
перенесено кранами в пункт назначения. Новые 
идеи без промедления воплощаются в новые 
продукты. Это привело к вводу в эксплуатацию 
новых подкладок для канатов и цепей в 1996-
1997 г.г.

Опыт и мастерство – важнейшие 
основополагающие для дачи советов
secutex является лидером на рынке защитных 
покрытий для стропов. Продукция secutex 
продается и эксплуатируется во всем мире. 
Благодаря близости к своим потребителям, 
коллектив secutex хорошо знает потребности 
своих потребителей и их требования к 
продукции secutex. Масштабы возможного 
применения постоянно увеличиваются 
благодаря творческой мысли и научно-
техническим знаниям коллектива secutex. 
Благодаря разнообразности продукции secutex 
всегда предлагает наиболее экономически 
оправданные и технически обоснованные 
оптимальные решения. Постоянный и 
тщательный контроль над процессом 
производства гарантирует исключительное 
качество продукции secutex. Бросьте вызов 
нашему профессионализму! 

Нам будет чрезвычайно приятно найти 
решение вашей проблеме. Пожалуйста, 
звоните нам по тел.
+49 (0) 2451 484 573 0
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secutex® - Совершенное решение 
Защита от острых краев 

Более подробно о secutex® 

Сверхвысокая стойкость к надрезам
Чрезвычайная гибкость защитных подкладок secutex и подъемных стр опов с защитным покр-ытием 
объясн яется необходимостью повторять контуры острых краев груза. Чрезвы чайная 
конструктивная соп ротивляемость материалов secutex предотвращает порезы подъемного стропа. 

Сопротивляемость износу и истиранию 
Защитные покрытия secutex защищают стропы от преждевременного износа при работе с 
необработанными повер хнос-тями и острыми краями груза, что делает защитные подкладки и 
покрытия secutex наиболее оправданным экономическим решением. 

Легкое обращение с грузами 
Защитный слой secutex мягко ложиться на грузе, увеличивая радиус в критических краях, более 
ровно распределяя, таким образом, нагрузку на строп, предупреждая повреждения груза.

Облегченный вес для простой работы с грузами 
защ итным покрытием secutex значительно легче продуктов, выполненных их металла обладающих 
подобными подъемными характеристиками. Легковесность и эластичность подъемных 
приспособлений позволяют легко и быстро обращаться с грузом. 

Оптимальная безопасность работ
secutex обеспечивает безопасность даже при проведении сложных операций по подъему.  
Защитные пок рытия и стропы с защитным покрытием secutex крепятся к грузу, уменьшая 
вероятность соскальзывания, и, защ ищая, таким образом, груз и обслуживающий персонал. 

P2 Powerflex

SX Secuflex

S2

SF-2

SF-1

Clip-SC

secuwave
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Наилучшее крепление покрытия secutex на 
рукав стропа 
Секрет защитных подкладок secutex в 
великолепном креплении защитного покрытия 
secutex. Покрытие глубоко проникает в экстра 
мощные волокна, создавая соединение, 
продлевающее долговечность стропов и 
показывая их наилучшие эксплуатационные 
характеристики. 

Сжим на подкладке (SC): эластичный 
выбор
Благодаря задней прорези сжим secutex 
быстро крепится на подкладке (SC).  Сжим на 
подкладке используется преимущественно 
при эксплуатации кольцевых стропов с 
защитными подкладками или без них. 
ВНИМАНИЕ: Сжим на подкладке позволяет 
легко обращаться с грузами. Короткое время 
установки позволяет уменьшить затраты на 
операции с грузами. 

Сопротивление порезам 
Сжим на подкладке secutex (SC) защищает 
текстильные подъемные средства и сам груз. 
Сжим на подкладке принимает форму груза, 
тем самым, увеличивая радиус критических 
краев, что приводит к равном-ерному 
распределению нагрузки на широкой площади. 
Чрезвычайное структурное сопротивление 
материла secutex предотвращает появление 
порезов на сжиме подкладки.

Легкое обращение с грузами 
Наслоение secutex мягко и эластично 
принимает форму груза и увеличивает радиус 
критических краев. Подъемные силы ровно 
распреде ляются на большей площади, 
предотвращая повреждение груза. 

Такое сочетание никогда не 
подведет!

r

t

ЗащИтНые ПОдкЛадкИ SeCuteX®

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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ЗащИтНые ПОдкЛадкИ SeCuteX®

 - SupraPlus 0,5 - 8,0 t
 - MagnumPlus 10,0 - 300,0 t
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC

 

 
SupraPlus / MagnumPlus

Номер 
заказа 

Цветовой 
код

Номинальная 
грузопод-
ъемность (WLL) 
[кг]

толщина 
трубки 

[мм]

Ширина 
трубки 

[мм]

L1, 
мин
 
[м]

L1, 
макс

[м]

Вес на 
погон ный 
метр
[кг]

SupraPlus   500  
Оливковый 500 5 40 0,5 30 0,2

SupraPlus 1000  
фиолетовый 1000 5 42 0,5 30 0,3

SupraPlus 2000  зеленый 2000 7 46 0,5 30 0,5

SupraPlus 3000  желтый 3000 8 54 0,5 30 0,6

SupraPlus 4000  серый 4000 10 57 0,75 30 0,8

SupraPlus 5000  красный 5000 10 62 0,75 30 1,0

SupraPlus 6000  
коричневый 6000 11 68 0,75 30 1,3

SupraPlus 8000  голубой 8000 13 73 1,00 30 1,8

MagnumPlus 10000  
оранжевый 10.000 12 103 1,0 30 2,2

MagnumPlus 15000  
оранжевый 15.000 16 115 1,0 30 2,7

MagnumPlus 20000  
оранжевый 20.000 18 159 1,3 30 4,0

MagnumPlus 25000  
оранжевый 25.000 25 155 1,3 30 5,0

MagnumPlus 30000  
оранжевый 30.000 19 170 1,3 30 6,5

MagnumPlus 40000  
оранжевый 40.000 22 198 3,0 30 9,7

MagnumPlus 50000  
оранжевый 50.000 24 210 3,0 30 12,5

MagnumPlus 60000  
оранжевый 60.000 27 220 3,0 30 16,6

MagnumPlus 80000  
оранжевый 80.000 47 260 3,0 30 20,8

MagnumPlus 100000  
оранжевый 100.000 49 300 3,0 30 24,3

Информация: MagnumPlus доступен вместимостью до 300 000 т

Ра
бо

ча
я д

ли
на

 L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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Защитными подкладками secutex® можно улучшить 
даже SupraPlus и MagnumPlus! 

защитная подкладка SF-1

Номер Ширина 
 

[мм|

Высота
 

[мм]

Вес на 
погонный 
мет
[кг]

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 65/3 80 23 1,1

 SF-1 75/3 95 25 1,3

 SF-1 100/3 125 25 1,5

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 150/3 140 40 2,1

 SF-1 200-20/3 165 35 2,4

 SF-1 250-25/3 210 50 3,2

 SF-1 300-30/3 265 45 3,7

 SF-1 300-35/3 275 50 3,7

 SF-1 300-40/3 340 35 4,6

 SF-1 350-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-70/3 425 90 8,4

 SF-1 450-80/3 На запрос На запрос На запрос

 SF-1 500-90/3 На запрос На запрос На запрос

защитная подкладка SF-2

Номер Ширина 
 

[мм|

Высота
 

[мм]

Вес на 
погонный 
мет
[кг]

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 65/3 80 25 1,5

 SF-2 75/3 95 25 1,8

 SF-2 100/3 125 25 2,1

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 150/3 140 40 3,0

 SF-2 200-20/3
 SF-2 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SF-2 250-25/3
 SF-2 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SF-2 300-30/3
 SF-2 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SF-2 300-35/3
 SF-2 150-35/5

275
170

50
50

6,1
3,5

 SF-2 300-40/3
 SF-2 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SF-2 350-50/3
 SF-2 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SF-2 400-50/3 365 60 8,7

 SF-2 400-70/3 425 90 13,0

 SF-2 450-80/3 На запрос На запрос На запрос

 SF-2 500-90/3 На запрос На запрос На запрос

Сжим на подкладке SC

Номер Ширина 
 

[мм|

Высота
 

[мм]

Вес на 
погонный 
мет
[кг]

 SC 50/3 
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 50/3
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 65/3
 SC 50/5

80
55

25
25

1,3
1,2

 SC 75/3
 SC 50/5

95
80

25
25

1,8
1,3

 SC 100/3
 SC 60/5

125
80

25
25

2,1
1,3

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 150/3
 SC 60/5

140
90

40
35

3,0
1,8

 SC 200-20/3
 SC 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SC 250-25/3
 SC 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SC 300-30/3
 SC 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SC 300-35/3
 SC 150-35/5

275
155

50
50

6,1
3,5

 SC 300-40/3
 SC 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SC 350-50/3
 SC 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SC 400-50/3
 SC 220-50/5

365
240

60
75

9,0
8,0

 SC-2 250-70/3
 SC 250-70/5

520
240

100
100

25,5
10,3

 SC-2 250-80/3
 SC 250-80/5 На запрос На запрос На запрос

 SC-2 280-90/3
 SC 280-90/5 На запрос На запрос На запрос

Односторонняя защитная подкладка SF-1 
для кольцевых стропов SpanSet SupraPlus и 
MagnumPlus 
согласно схематическому изображению 3

Двусторонняя защит-ная подкладка SF-2 
для кольцевых стропов SpanSet SupraPlus и 
MagnumPlus 
согласно схематическому изображению 3

Сжим на подкладке SC для кольцевых стропов 
SpanSet SupraPlus и MagnumPlus 
согласно схематическому изображению 3 или 5

изобр. 5 изобр. 3
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ЗащИтНые ПОдкЛадкИ SeCuteX®

 - SpanSet Magnum-X
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC

Гибкая защита с острыми краями и шероховатыми поверхностями также 
для круглой стропы Magnum-X.

Magnum-X

Номер 
заказа 

Цветовой 
код

Номинальная 
грузопод-
ъемность (WLL) 
[кг]

толщина 
трубки 

[мм]

Ширина 
трубки 

[мм]

L1, 
мин
 
[м]

L1, 
макс

[м]

Вес на 
погон ный 
метр
[кг]

Magnum-X 10000  
оранжевый 10.000 12 65 2,0 30 0,9

Magnum-X 20000  
оранжевый 20.000 19 67 2,0 30 1,8

Magnum-X 25000  
оранжевый 25.000 19 85 2,0 30 2,4

Magnum-X 30000  
оранжевый 30.000 25 90 2,0 30 2,9

Magnum-X 40000  
оранжевый 40.000 25 105 3,0 30 3,9

Magnum-X 50000  
оранжевый 50.000 19 146 3,0 30 5,2

Magnum-X 60000  
оранжевый 60.000 21 173 3,0 30 7,1

Magnum-X 80000  
оранжевый 80.000 24 192 3,0 30 9,4

Magnum-X 100000  
оранжевый 100.000 35 227 3,0 30 13,6

Magnum-X 125000  
оранжевый 125000 39 300 3,0 30 18,7

Magnum-X 150000  
оранжевый 150000 51 280 5,0 30 20,0

Magnum-X 200000  
оранжевый 200000 49 284 8,0 30 20,0

Magnum-X 300000  
оранжевый 300000 81 330 8,0 30 43,1

Magnum-X 450000  
оранжевый 450.000 79 330 8,0 30 43,1

Ра
бо

ча
я д

ли
на

 L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex ochranné trubky pro Magnum-X

защитная подкладка SF-1

Номер Ширина 
 

[мм|

Высота
 

[мм]

Вес на 
погонный 
мет
[кг]

 SF-1-60x25/3 80 35 1,4

 SF-1-110x30/3 130 40 2,0

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-170-40/3 190 50 2,8

 SF-1-170x40/3 190 50 3,3

 SF-1-255x50/3 275 60 3,8

 SF-1-380x60/3 400 70 5,1

 SF-1-515x60/3 535 70 6,3

 SF-1-515x80/3 На запрос На запрос На запрос

 SF-1-675x80/3 На запрос На запрос На запрос

- - - -

- - - -

- - - -

защитная подкладка SF-2

Номер Ширина 
 

[мм|

Высота
 

[мм]

Вес на 
погонный 
мет
[кг]

 SF-2-60x25/3 80 35 1,7

 SF-2-110x30/3 130 40 2,4

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-170x40/3 190 50 3,4

 SF-2-170x40/3 190 50 4,0

 SF-2-255x50/3 275 60 4,7

 SF-2-380x60/3 400 70 6,5

 SF-2-515x60/3 535 70 8,2

 SF-2-515x80/3 На запрос На запрос На запрос

 SF-2-675x80/3 На запрос На запрос На запрос

- - - -

- - - -

- - - -

Сжим на подкладке SC

Номер Ширина 
 

[мм|

Высота
 

[мм]

Вес на 
погонный 
мет
[кг]

 SC-60x25/3
 SC-30x25/5

80
50

35
35

1,7
1,3

 SC-110x30/3
 SC-55x30/5

130
75

40
40

2,4
1,7

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

3,4
2,4

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

4,0
2,4

 SC-255x50/3
 SC-130x50/5

275
150

60
60

4,7
3,2

 SC-380x60/3
 SC-200x60/5

400
220

70
70

6,5
4,3

 SC-2-260x60/3
 SC-260x60/5

535
280

105
70

8,2
5,0

 SC-2-260x80/3
 SC-260x80/5 На запрос На запрос На запрос

 SC-2-340x80/3
 SC-340x80/5 На запрос На запрос На запрос

- - - -

- - - -

- - - -

изобр. 5 изобр. 3

Односторонняя защитная подкладка SF-1 для 
кольцевых стропов SpanSet Magnum-X  
согласно схематическому изображению 3

Двусторонняя защит-ная подкладка SF-2 для 
кольцевых стропов SpanSet Magnum-X 
согласно схематическому изображению 3

Сжим на подкладке SC для кольцевых стропов 
SpanSet Magnum-X  
согласно схематическому изображению 3 или 5



12



13

Великолепная комбинация 
Поднимайте грузы с режущими краями без 
проблем – защитные подкладки secutex 
и подъемные стропы SpanSet PowerStar 
являются великолепной комбинацией для 
легкого, быстрого и безопасного подъема. 
Обрезиненные защитные подкладки легко 
устанавли-ваются на строп. Защитная 
подкладка принимает форму режущих краев 
груза, защищая тем самым строп и груз.

Наилучшее крепление покрытия secutex на 
рукав стропа 
Секрет защитных подкладок secutex в 
великолепном креплении защитного покрытия 
secutex. Покрытие глубоко проникает в экстра 
мощные волокна, создавая соединение, 
продлева-ющее долговечность стропов и 
показывая их наилучшие эксп-луатационные 
характеристики.

двойная защита благодаря 
двухстороннему покрытию
Двухстороннее покрытие secutex защитной 
подкладки SF-2 защищает подъемный строп,  
обеспечивая двойную защиту. Вы можете 
использовать обе стороны защитной трубки 
и предотвращать грубые ошибки. В любом 
случае и в любой ситуации Вы устанавливаете 
SF-2 правильно. Благодаря этому больше 
нет необходимости проворачивать защитную 
подкладку. 

SF-2: поднял и наклоняй! 
Используя защитные подкладки secutex 
вместе с подъемными стропами SpanSet 
можно легко  поднимать и наклонять тяжелые 
грузы без лишних затрат на специальное 
оборудование. 

теперь самое простое решение:
Подъемный строп SpanSet, оборуд-ованный 
защи-тной подкладкой secutex цепл-яется за 
крюк крана и крепится к грузу. При подъеме 
подъемный строп двигается в защитной 
подкладке. Груз без проблем можно наклонять 
до 90°. Если Вы ложите груз на его другую 
сторону, то Вы сможете повернуть его на 
180°.

Защита для подъемных стропов 
SpanSet PowerStar от жестких 
поверхностей и рузов с режущими 
краями. 

ЗащИтНые ПОдкЛадкИ SeCuteX®

90°

180°

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit



ЗащИтНые ПОдкЛадкИ SeCuteX®

Великолепное оборудование для безопасного подъема и наклона
SF-1 – одностороннее обрезиненное защитное покрытие
SF-2 – двухстороннее обрезиненное защитное покрытие
PowerStar /  PowerStar DD

Номер 
заказа 

Цветовой 
код

Номинальная 
грузопод-
ъемность 
(WLL) [кг]

Ширина 
ушка

[мм]

Dдлина 
ушка 

[мм]

L1, 
мин

[м]

Ши-
рина 
ленты
[м]

тол-
щина 
ленты
[мм]

Вес, 
1-й м

 [кг]

на по-
гонный 
метр  
[кг]

PB 1000Star  
фиолетовый 1000 30 300 1,0 30 5,6 0,3 0,2

PB 2000Star  зеленый 2000 35 300 1,0 60 5,6 0,6 0,4

PB 3000Star  желтый 3000 50 400 1,3 90 6,0 1,0 0,6

PB 4000Star  серый 4000 65 400 1,3 120 6,2 1,4 0,8

PB 5000Star  красный 5000 80 500 1,5 150 6,4 1,7 1,0

PB 6000Star  
коричневый 6000 70 700 1,9 180 7,6 2,2 1,2

PB 8000Star  голубой 8000 90 800 2,2 240 7,6 2,9 1,6

PB 10000Star  
фиолетовый 10000 160 1.000 2,6 300 7,6 4,1 2,2

PB 1000Star DD  
фиолетовый 1000 - - 1,0 30 5,6 1,4 0,2

PB 2000Star DD  зеленый 2000 - - 1,0 60 5,6 2,2 0,4

PB 3000Star DD  желтый 3000 - - 1,0 90 6,0 4,2 0,6

PB 4000Star DD  серый 4000 - - 1,2 120 6,2 5,4 0,8

PB 5000Star DD  красный 5000 - - 1,5 150 6,4 9,0 1,0

PB 6000Star DD  
коричневый 6000 - - 1,8 180 7,6 15,2 1,2

PB 8000Star DD  голубой 8000 - - 2,2 240 7,6 22,6 1,6

PB 10000Star DD  
фиолетовый 10000 - - 2,6 300 7,6 35,2 2,2

PowerStar PowerStar DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

14

 - SpanSet PowerStar
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC
 - secutex®-secuwave
 - secutex®-veloxClip

Ра
бо

ча
я д

ли
на

 L1



Условие: Безопасность 
Вспомогательные приспособления SpanSet secutex® 

защитная подкладка SF-1

Номер Ши-
рина 

[мм|

Вы-
сота 
 
[мм]

Вес на 
по гонный 
метр  
[кг]

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

защитная подкладка SF-2

Номер Ши-
рина 

[мм|

Вы-
сота 
 
[мм]

Вес на 
по гонный 
метр  
[кг]

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

Сжим на подкладке SC

Номер Ши-
рина 

[мм|

Вы-
сота 
 
[мм]

Вес на 
по гонный 
метр  
[кг]

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

secuwave

Номер Ши-
рина 

[мм|

Вы-
сота 
 
[мм]

Вес на 
по гонный 
метр  
[кг]

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

velox V-SF2

Номер Ши-
рина 

[мм|

Вы-
сота 
 
[мм]

Вес на 
по гонный 
метр  
[кг]

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

Односторонняя защитная 
подкладка SF-1 для 
стропов SpanSet PowerStar 
согласно схематическому 
изображению 1

Двусторонняя защитная 
подкладка SF-2 для 
стропов SpanSet PowerStar 
согласно схематическому 
изображению 1

Сжим на подкладке SC для 
стропов SpanSet PowerStar 
согласно схематическому 
изображению 1 

Сжим на подкладке 
 secuwave для стропов 
SpanSet PowerStar 
согласно схематическому 
изображению 1 

Сжим на подкладке  
veloxClip (выше) и velox для 
стропов SpanSet PowerStar
согласно схематическому 
изображению 1 

изобр. 1

15

veloxClip V-SC
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ЗащИтНые ПОдкЛадкИ SeCuteX®

 - Для стропов CS Power 
 - secutex®-SF-1
 - secutex®-SF-2
 - secutex®-Clip-SC
 - secutex®-secuwave
 - secutex®-veloxClip

Малая ширина, большая грузоподъемность
Стропы SpanSet Powersling CS большой грузоподъемности

PowerStar /  PowerStar DD

Номер 
заказа 

Цветовой 
код

Номинальная 
грузопод-
ъемность 
(WLL) [кг]

Ширина 
ушка

[мм]

Dдлина 
ушка 

[мм]

L1, 
мин

[м]

Ши-
рина 
ленты
[м]

тол-
щина 
ленты
[мм]

Вес, 
1-й м

 [кг]

на по-
гонный 
метр  
[кг]

PCS 2000  зеленый 2000 30 350 1,1 30 11,2 0,5 0,4

PCS 4000  серый 4000 60 400 1,3 60 11,2 1,0 0,8

PCS 6000  
коричневый 6000 50 600 1,7 90 12,0 1,5 1,2

PCS 8000  голубой 8000 65 800 2,2 120 12,4 2,2 1,6

PCS 10000  
фиолетовый 10000 80 900 2,4 150 12,8 2,9 2,0

PCS 12000  
фиолетовый 12000 95 1.100 2,8 180 15,2 3,6 2,4

PCS 16000  
фиолетовый 16000 125 1.200 3,0 240 15,2 4,0 3,2

PCS 20000  
фиолетовый 20000 155 1.400 3,4 300 15,2 7,0 4,4

PCS 2000 DD  зеленый 2000 - - 1,1 30 11,2 1,8 0,4

PCS 4000 DD  серый 4000 - - 1,3 60 11,2 3,0 0,8

PCS 6000 DD  
коричневый 6000 - - 1,7 90 12,0 6,6 1,2

PCS 8000 DD  голубой 8000 - - 2,2 120 12,4 11,2 1,6

PCS 10000 DD  
фиолетовый 10000 - - 2,4 150 12,8 14,9 2,0

PCS 12000 DD  
фиолетовый 12000 - - 2,8 180 15,2 21,5 2,4

PCS 16000 DD  
фиолетовый 16000 - - 3,0 240 15,2 39,0 3,2

PCS 20000 DD  
фиолетовый 20000 - - 3,4 300 15,2 63,0 4,4

PCS PCS DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

Ра
бо

ча
я д

ли
на

 L1
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Постоянная и безопасная защита при подъеме грузов с режущими углами или грузов 
жесткими поверхностями.

защитная подкладка SF-1

Номер Ши-
рина 

[мм|

Вы-
сота 
 
[мм]

Вес на 
по гонный 
метр  
[кг]

 SF-1-
PCS 30 55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60 90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90 110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120 145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150 175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180 230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240 280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300 340 40 4,6

 SF-1-
PCS 30 55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60 90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90 110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120 145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150 175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180 230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240 280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300 340 40 4,6

защитная подкладка SF-2

Номер Ши-
рина 

[мм|

Вы-
сота 
 
[мм]

Вес на 
по гонный 
метр  
[кг]

 SF-2- 
PCS 30 55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60 90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90 110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120 145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150 175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180 230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240 280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300 340 40 6,8

 SF-2- 
PCS 30 55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60 90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90 110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120 145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150 175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180 230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240 280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300 340 40 6,8

Сжим на подкладке SC

Номер Ши-
рина 

[мм|

Вы-
сота 
 
[мм]

Вес на 
по гонный 
метр  
[кг]

 SC-PCS 
30 55 25 0,9

 SC-PCS 
60 90 35 2,1

 SC-PCS 
90 110 35 2,3

 SC-CPS 
120 145 40 3,2

 SC-PCS 
150 175 40 4,8

 SC-PCS 
180 230 40 4,9

 SC-CPS 
240 280 45 5,9

 SC-PCS 
300 340 40 6,8

 SC-PCS 
30 55 25 0,9

 SC-PCS 
60 90 35 2,1

 SC-PCS 
90 110 35 2,3

 SC-PCS 
120 145 40 3,2

 SC-PCS 
150 175 40 4,8

 SC-PCS 
180 230 40 4,9

 SC-PCS 
240 280 45 5,9

 SC-PCS 
300 340 40 6,8

secuwave

Номер Ши-
рина 

[мм|

Вы-
сота 
 
[мм]

Вес на 
по гонный 
метр  
[кг]

 SWS-
PCS 30 55 45 На 

запрос
 SWS-

PCS 60 90 55 На 
запрос

 SWS-
PCS 90 110 55 На 

запрос
 SWS-

PCS 120 145 60 На 
запрос

 SWS-
PCS 150 175 60 На 

запрос
 SWS-

PCS 180 230 60 На 
запрос

 SWS-
PCS 240 280 65 На 

запрос
 SWS-

PCS 300 340 60 На 
запрос

 SWS-
PCS 30 55 45 На 

запрос
 SWS-

PCS 60 90 55 На 
запрос

 SWS-
PCS 90 110 55 На 

запрос
 SWS-

PCS 120 145 60 На 
запрос

 SWS-
PCS 150 175 60 На 

запрос
 SWS-

PCS 180 230 60 На 
запрос

 SWS-
PCS 240 280 65 На 

запрос
 SWS-

PCS 300 340 60 На 
запрос

velox V-SF2-PCS

Номер Ши-
рина 

[мм|

Вы-
сота 
 
[мм]

Вес на 
по гонный 
метр  
[кг]

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

Односторонняя защ-итная 
подкладка SF-1 для стропов 
большой грузоподъемности  
 SpanSet Powersling, CS 
согласно схематическому 
изображению 1

Двухсторонняя защитная трубка 
SF-2 для стропов большой 
грузоподъемности  SpanSet 
Powersling, CS 
согласно схематическому 
изображению 1 

Сжим на подкладке SC для стропов 
большой грузопод-ъемности 
SpanSet Powersling, CS 
согласно схематическому 
изображению 1

Сжим на подкладке secuwave 
для стропов большой грузопод-
ъемности SpanSet Powersling, CS 
согласно схематическому 
изображению 1

Сжим на подкладке velox Clip 
(выше) и velox для стропов 
большой грузопод-ъемности 
SpanSet Powersling, CS 
согласно схематическому 
изображению 1

изобр. 1

veloxClip V-SC-PCS  
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Powerflex – наивысшая сопротивляемость 
порезам 
Благодаря покрытию Powerflex, обладающ-
ему чрезв-ычайной стойкостью к порезам и 
износу, строп может эксплуатироваться на 
жестких поверхностях.  

Secuflex - стойкость к порезам и износу 
Два раз-ных покр-ытия дают комплекс преим-
уществ: полиу-ретан обеспечивает стойкость 
к порезам на рабочей стороне, а покрытие 
Powerflex на обратной стороне предотвращает 
истирание. 

Secutex S2 совершенное сопротивление 
порезам 
Подъемный строп PowerStar, защище-нный 
с двух сторон защитным покр-ытием secutex 
обеспечивает наде-жное двухсторон-нее 
сопротивление порезам.

Глубокое сцепление сквозь все слои 
Секрет защитных подкладок secutex кроется 
в сцеплении покрытия secutex, глубоко 
проникающее в крупнозернистую твердую 
ленту подъемного стропа, продлевая, тем 
самым долговечность стропа и проявляя его 
наилучшие технич-еские характеристики. 

к счастью, мы поставили туда крюк! 
Помимо быстрой и безопасной строповки 
груза, С-образный крюк гарантир-ует прочное 
уде-ржание груза при петлевом захвате. 
Абсолютная новинка: С-образный крюк с 
предохранительной защелкой предо-твращает 
выскальзывание стропа. 

СтрОПы С ЗащИтНыМ 
ПОкрытИеМ SeCuteX®

 - secutex®-Powerflex P2
 - secutex®-secuflex SX
 - secutex® S2

SX

S2

P2

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

19
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СтрОПы С ЗащИтНыМ 
ПОкрытИеМ SeCuteX®

 - secutex®-Powerflex P2

другой подход к спуску 18 т трехмачтового 
судна 

В день своего открытия торговый центр 
CentrO, Neue Mitte Oberhausen захотел 
преподнести сюрприз первым посетителям: 
мы хотели эффектно перенести копию 
пиратского судна в натуральную величину в 
лагуну парка развлечений.    
 
Cовместно с экспертами SpanSet secutex и 
представителями завода Evers GmbH мы 
разработали систему подъема, которая 
состояла из специальных грузоподъемных 
стрел, кольцевых ст-ропов, подъемных 
стропов обрези-ненных покрытием Powerflex 
и обордованных защитными подкладками 
secutex. Так как предполагалось, что судно 
будет транспортироваться вертолетом, то 
несущая конструкция должна была быть 
предельно легкой. Мы прекрасно справились 
с задачей: при грузоподъемности 40,000 кг 
вся система оборудования весила всего лишь 
390 кг. Мы использовали четыре подъемных 
стропа SpanSet PowerStar грузоподъемностью 
5,000 кг каждый. Необычайно широкие 
однослоевые подъ-емные стропы 
гарантировали идеальное поверхностное 
давление. Для предот-вращения повреждений 
подъемных стро-пов или бортов корабля 
подъемные стро-пы были предварительно 
перевязаны эластичным покрытием Powerflex. 
От первоначального плана транспор-тировки 
судна вертолетом пришлось отказаться 
из-за нижней тяги, созда-ваемой  лопастями 
несущего винта верто-лета. В итоге судно 
было перенесено кра-нами, которые 
перенимали его друг у друга над улицами 
и каналами и так до конечного места 
назначения.
Йохен Твихаус, Технический менеджер 
торгового центра CentrO Оберхаузен 

Обратная связь с нашими 
клиентами 
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СтрОПы С ЗащИтНыМ 
ПОкрытИеМ SeCuteX®

 - secutex®-Powerflex P2

SpanSet-Powerflex для эксплуатационной долговечности 

secutex®-Powerflex P2

Номер 
заказа 

Цветовой 
код

Номинальная 
грузопод-
ъемность 
(WLL) [кг]

Ширина 
ушка

[мм]

Dдлина 
ушка 

[мм]

L1, 
мин

[м]

Ши-
рина 
ленты
[м]

тол-
щина 
ленты
[мм]

Вес, 
1-й м

 [кг]

на по-
гонный 
метр  
[кг]

PB 1000-P2  
фиолетовый 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,4 0,3

PB 2000-P2  зеленый 2000 35 300 1,0 60 9,5 1,0 0,6

PB 3000-P2  желтый 3000 50 400 1,3 90 9,9 1,3 0,8

PB 4000-P2  серый 4000 65 400 1,3 120 10,9 1,8 1,1

PB 5000-P2  красный 5000 80 500 1,5 150 10,9 2,4 1,4

PB 6000-P2  
коричневый 6000 70 700 1,9 180 11,1 3,0 1,7

PB 8000-P2  голубой 8000 90 800 2,2 240 11,1 4,3 2,3

PB 10000-P2  
оранжевый 10000 160 1.000 2,6 300 11,5 7,2 2,8

PB 1000-P2-C  
фиолетовый 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,9 0,3

PB 2000-P2-C  зеленый 2000 35 300 1,0 60 9,5 2,5 0,6

PB 3000-P2-C  желтый 3000 50 400 1,0 90 9,9 4,3 0,8

PB 5000-P2-C  красный 5000 80 500 1,5 150 10,9 10,2 1,4

PB 1000-P2-DD  
фиолетовый 1000 - - 1,0 30 9,1 1,0 0,3

PB 2000-P2-DD  зеленый 2000 - - 1,0 60 9,5 2,0 0,6

PB 3000-P2-DD  желтый 3000 - - 1,0 90 9,9 3,7 0,8

PB 4000-P2-DD  серый 4000 - - 1,2 120 10,9 5,4 1,1

PB 5000-P2-DD  красный 5000 - - 1,5 150 10,9 8,7 1,4

PB 6000-P2-DD  
коричневый 6000 - - 1,8 180 11,1 14,8 1,7

PB 8000-P2-DD  голубой 8000 - - 2,2 240 11,1 22,8 2,3

PB 10000-P2-DD  
оранжевый 10000 - - 2,4 300 11,5 34,0 2,8

Ра
бо

ча
я д

ли
на

 L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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СтрОПы С ЗащИтНыМ 
ПОкрытИеМ SeCuteX®

 - secutex®-secuflex SX

Острые края, жесткие поверхности – не 
проблема! 

Вот уже 25 лет наша фирма эксплуатирует 
подъемные стропы SpanSet для подъема 
и погрузки напольной плитки и других 
готовых изделий из бетона. В первые годы 
работы нашей фирмы мы сталкивались с 
истиранием подъемных стропов главным 
образом из-за чрезвычайно высокой нагрузки 
на стропы. Истирание было настолько 
значительным, что нам приходилось менять 
стропы каждые три недели. В результате 
наших консультаций со специалистами 
SpanSet secutex мы постепенно смогли 
добиться значительных успехов, что привело 
к снижению затрат, например, мы начали 
использовать грузоподъемные траверсы. 
Наиболее значительных результатов в 
работе мы достигли, используя подъемные 
стропы secuflex. Защитное покрытие secutex 
на рабочей стороне великолепно защищает 
подъемный строп от режущих и жестких краев 
готовых бетонных изделий.

С тех пор, как мы начали использовать в 
нашей работе подъемные стропы secuflex, 
у нас стало значительно меньше проблем с 
истиранием стропов. 
А затраты на покупку новых подъемных 
приспособлений сократились вдвое – с 40000 
до 20000 EUR в год. 

Управление UBI Huissen B.V., Huissen, 
Нидерланды

Обратная связь с нашими 
клиентами 
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СтрОПы С ЗащИтНыМ 
ПОкрытИеМ SeCuteX®

 - secutex®-secuflex SX

Двойная защита – лучший выход
Стропы SpanSet-Powersling с защитным покрытием Secuflex
Подъемный строп согласно стандарту DIN EN
secutex®-secuflex SX

Номер 
заказа 

Цветовой 
код

Номинальная 
грузопод-
ъемность 
(WLL) [кг]

Ширина 
ушка

[мм]

Dдлина 
ушка 

[мм]

L1, 
мин

[м]

Ши-
рина 
ленты
[м]

тол-
щина 
ленты
[мм]

Вес, 
1-й м

 [кг]

на по-
гонный 
метр  
[кг]

PB 1000-SX  
фиолетовый 1000 30 300 1,0 30 13,1 0,5 0,4

PB 2000-SX  зеленый 2000 35 300 1,0 60 13,5 1,2 0,8

PB 3000-SX  желтый 3000 50 400 1,3 90 13,9 1,6 1,3

PB 4000-SX  серый 4000 65 400 1,3 120 14,9 2,2 1,8

PB 5000-SX  красный 5000 80 500 1,5 150 14,9 2,8 2,2

PB 6000-SX  
коричневый 6000 70 700 1,9 180 15,1 3,3 2,7

PB 8000-SX  голубой 8000 90 800 2,2 240 15,1 4,2 3,8

PB 10000-SX  
оранжевый 10000 160 1.000 2,6 300 15,5 6,8 4,8

PB 1000-SX-C  
фиолетовый 1000 30 300 1,0 30 13,1 1,0 0,4

PB 2000-SX-C  зеленый 2000 35 300 1,0 60 13,5 2,7 0,8

PB 3000-SX-C  желтый 3000 50 400 1,0 90 13,9 3,6 1,3

PB 5000-SX-C  красный 5000 80 500 1,5 150 14,9 10,6 2,2

PB 1000-SX-DD  
фиолетовый 1000 - - 1,0 30 13,1 1,1 0,4

PB 2000-SX-DD  зеленый 2000 - - 1,0 60 13,5 2,2 0,8

PB 3000-SX-DD  желтый 3000 - - 1,0 90 13,9 4,0 1,3

PB 4000-SX-DD  серый 4000 - - 1,2 120 14,9 5,6 1,8

PB 5000-SX-DD  красный 5000 - - 1,5 150 14,9 9,1 2,2

PB 6000-SX-DD  
коричневый 6000 - - 1,8 180 15,1 15,1 2,7

PB 8000-SX-DD  голубой 8000 - - 2,2 240 15,1 23,0 3,8

PB 10000-SX-DD  
оранжевый 10000 - - 2,4 300 15,5 34,1 4,8

Ра
бо

ча
я д

ли
на

 L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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СтрОПы С ЗащИтНыМ 
ПОкрытИеМ SeCuteX®

 - secutex® S2

Лучший выбор для безопасной 
транспортировки 

Вот уже много лет мы используем подъемные 
стропы secutex S2 с двухсторонним покрытием 
secutex для погрузочно-разгрузочных работ с 
катушками. 
 Подъемные стропы выдерживают нагрузку 
в 1.5 т при прямом натяге, так что, используя 
два подъемных стропа, мы можем поднимать 
паллеты весом до 4.2 т. В прошлом наши 
деревянные паллеты из-за использования 
тросов постоянно изрезались. При порезе 
паллет ломался, что могло привести к 
серьезным увечьям персонала. С тех пор, как 
мы начали использовать подъемные стропы 
secutex у нас не случилось ни одного пореза. 
Однако главное преимущество подъемных 
стропов secutex в том, что они предотвращают 
повреждения катушек. Катушка не может 
быть поцарапана или повреждена, так как 
наши клиенты ожидают от нас наивысшей 
степени качества. Еще можно сказать, что 
подъемные стропы secutex благодаря своей 
легковесности и эластичности и двойному 
защитному покрытию просты и легки в 
эксплуатации. При установке подкладок 
нельзя ошибиться. В заключение можно 
сказать, что обрезиненные подъемные стропы 
– это наш лучший выбор.

Из-за эффекта «штопора» уже через 
несколько недель нам приходилось менять 
тросы. Эксплуатационный срок службы 
обрезиненных подъемных стропов составляет 
приблизительно 6 мес. С тех пор как мы 
начали использовать стропы secutex у нас не 
случилось ни одного отказа. 

Гюнтер Вирш, Ответственный за разгрузочно-
погрузочные работы, Thyssen Stahl AG, 
Duisburg 

Обратная связь с нашими 
клиентами 
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СтрОПы С ЗащИтНыМ 
ПОкрытИеМ SeCuteX®

 - secutex® S2

Подъемный строп SpanSet-Power с двухсторонним 
защитным покрытием Secuflex S2 
Подъемный строп согласно стандарту DIN EN
secutex® S2

Номер 
заказа 

Цветовой 
код

Номинальная 
грузопод-
ъемность 
(WLL) [кг]

Ширина 
ушка

[мм]

Dдлина 
ушка 

[мм]

L1, 
мин

[м]

Ши-
рина 
ленты
[м]

тол-
щина 
ленты
[мм]

Вес, 
1-й м

 [кг]

на по-
гонный 
метр  
[кг]

PB 1000-S2  
фиолетовый 1000 30 300 1,0 40 17,1 0,9 0,8

PB 2000-S2  зеленый 2000 35 300 1,0 70 17,5 1,4 1,4

PB 3000-S2  желтый 3000 50 400 1,3 100 17,9 2,0 2,1

PB 4000-S2  серый 4000 65 400 1,3 130 18,9 2,7 2,9

PB 5000-S2  красный 5000 80 500 1,5 160 18,9 3,4 3,7

PB 6000-S2  
коричневый 6000 90 700 1,9 190 19,1 3,8 4,4

PB 8000-S2  голубой 8000 90 800 2,2 250 19,1 4,6 6,1

PB 10000-S2  
оранжевый 10000 160 1.000 2,6 310 19,5 7,0 7,6

PB 1000-S2-C  
фиолетовый 1000 30 300 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-C  зеленый 2000 35 300 1,0 70 17,5 2,9 1,4

PB 3000-S2-C  желтый 3000 50 400 1,0 100 17,9 5,0 2,1

PB 5000-S2-C  красный 5000 80 500 1,5 160 18,9 11,2 3,7

PB 1000-S2-DD  
фиолетовый 1000 - - 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-DD  зеленый 2000 - - 1,0 70 17,5 2,6 1,4

PB 3000-S2-DD  желтый 3000 - - 1,0 100 17,9 4,5 2,1

PB 4000-S2-DD  серый 4000 - - 1,2 130 18,9 6,4 2,9

PB 5000-S2-DD  красный 5000 - - 1,5 160 18,9 9,8 3,7

PB 6000-S2-DD  
коричневый 6000 - - 1,8 190 19,1 15,8 4,4

PB 8000-S2-DD  голубой 8000 - - 2,2 250 19,1 23,6 6,1

PB 10000-S2-DD  
оранжевый 10000 - - 2,4 310 19,5 34,3 7,6

Ра
бо

ча
я д

ли
на

 L1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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 ШЛИфОВаНИе ПОВерхНОСтИ
 И арМИрОВаННОе ПОкрытИе

 - secutex®  Шлифование поверхности
 - secutex® армированное покрытие

Плоское шлифование – лучше хватка! 

Эластично снаружи – твердо внутри! Армированное покрытие 

1

1 2

2

Даже на влажных или масляных поверхностях, поверхностный дренаж гарантирует хорошее 
сцепление защитных подкладок. 

Каждая защитная подкладка secutex или подъемный строп (SX или S2) могут подвергаться 
плоскому шлифованию. 

Вам необходимо лишь дописать букву «S» к номеру изделия заказанного стропа или 
подкладки secutex. («S» означает плоское ш лифование).

Запатентованный слой стальной крошки предохраняет несущую ленту от повреждений, сохраняя, 
в то же время, высокую эластичность защитной подкладки. 

Каждая защитная подкладка secutex или подъемный строп (SX или S2) могут подвергаться 
плоскому шлифованию. 

Вам необходимо лишь дописать букву «A» к номеру изделия заказанного стропа или 
подкладки secutex. («A» означает армирование).
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