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Vi tycker inte  
om vassa kanter!

SpanSet secutex – Motorn i utvecklingen

secutex är pionjär och avgörande impulsgivare 
för utvecklingen av  skyddsbeläggning för textila 
lyftverktyg och surrningar. Redan 1979 utvecklade 
Heinz Franke beläggningen av lyftband jämte 
skyddsslangar. Detta blev även upprinnelsen till 
secutex. Som logisk följd därav grundades SpanSet 
secutex GmbH 1982. Genom kompanjonskapet 
med Spanset kunde från början deras stora 
erfarenhet och internationella kontakter utnyttjas. 
Således utvecklades affärsverksamaheten med 
enorm dynamik.

Framsteg genom vidareutveckling

secutex-materialens mångsidighet kom genom nya 
produktionsidéer i dagen. Betydande hörnpelare i 
utvecklingen blev 1984    patenteringen av ytarme-
ring med stållamellinlägg, utvecklingen av secutex 
klämhylsa SC och skyddsskor för gaffeltruckar. 
1987 släpptes PUR-tunnbeläggning för Powerflex 
lyftband ut på marknaden, 1988 följde utvecklingen 
av secutex stötdämpande produkter.

Problemlösning -“allt i ett“

1992 kunde secutex presentera en banbrytande 
problemlösning på en komplex frågeställning: Med 
hjälp av en travers med 320 tons lyftkapacitet och 
SpanSets lyftband med klämhylsor SC kunde för 
första gången ett 210 ton tungt arbetsstycke lyftas 
och vändas med textila lyftband. 

Sedan 1995 företräder Boris Franke den andra 
generationen i företagsledningen hos SpanSet 
secutex. 

Återigen kunde secutex bevisa sitt kunnande även 
inom spektakulära lyftområden. Således levererade 
secutex 1996 det kompletta lyftkonceptet för 
transport av ett piratskepp i det nya Inköpscentrat 
„Neue Mitte“, Oberhausen CentrO. secutex gav 
vingar åt det 18 ton tunga, originaltrogna modell-
bygget av en tråmastare från 1800-talet. Säkert 
och oskadat gick det knappt 23 m långa skeppet till 
ankars  på bestämmelseorten efter en „stapelav-
löpning“ från mobilkran till mobilkran. 

Nya produktidéer omsätts konsevent i nya produk-
ter. Således  presenteras under 1996/97 secutex 
skyddsslang för användning tillsammans med 
stållinor och kätting.

Kompetens- den bästa förutsättningen för 
rådgivning

Idag är secutex marknadsledande inom området 
belagda lyftband och skyddsslangar. secutex-
produkter används runt om i hela världen. 
Genom närheten till kunden vet secutex använ-
darnas behov och de krav, som ställs på secutex-
produkterna. Med kreativitet och know-how  
vidgas användningsområdena ständigt. På grund av 
mångsidigheten  utgör secutex-produkterna gång 
på gång, ekonomiskt och tekniskt, den optimala 
lösningen. Ständiga och intensiva kontroller 
under hela framställningsprocessen garanterar en 
utomordentligt hög produktkvalitet.

Behöver Ni vår kompetens! 
Vi ger Er gärna råd! Ring oss!
+49 (0) 2451 484 573 0
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secutex® - Ännu ett steg bättre!
Starkt vid lyft av gods med vassa kanter!

secutex® – belagta skyddsslangar

Extremt skärmotstånd
secutex-belagda skyddsslangar och lyftband lägger sig flexibelt runt lastens vassa kanter.
secutex-materialets extrema strukturhållfasthet  förhindrar därvid all skäråverkan på anläggningsytan.

Mycket hållfast mot slitage/ nötning
secutex-beläggningarna skyddar anläggningsytan helt tillförlitligt mot tidig förslitning  i samband med 
gods med ojämna ytor. secutex skyddsslangar och  fasta beläggningar är därför den mest ekonomiska 
problemlösningen.

En skonsam behandling av godset
secutex-skyddslager lägger sig mjukt och flexibelt på lasten och ökar radien vid de kritiska kanterna.  
Lyftkrafterna fördelas över stor yta och godset förblir oskadat.

Överlägsen hantering till följd av låg egenvikt
secutex belagda lyftband och skyddsslangar erbjuder optimal hantering. Genom sin låga egenvikt och sin 
flexibilitet kan dessa lyftverktyg lätt och snabbt anbringas lasten.

Uppfyller de högsta kraven på arbetssäkerhet.
Genom den optimala hanteringen uppfylles utomordentligt höga säkerhetsstandarder.  Även svåra hante-
ringssituationer kan lösas med säkerhet. Inte utan orsak talar man vid lyft  med textila lyftverktyg om 
«mjuka lyft».

P2 Powerflex

SX Secuflex

S2

SF-2

SF-1

Clip-SC

secuwave
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Optimal vidhäftning av secutex-beläggning 
på den vävda slangen.
Hemligheten med secutex skyddsslangar ligger 
i den enastående vidhäftningsförmågan hos 
secutex-beläggningen. Den tränger djupt in i den 
extra starka väven, så att en ogenomtränglig 
sammanfogning uppstår. Resultatet blir en lång 
användningstid och perfekt funktion under hela 
brukstiden.
Patenterad

Klämhylsa SC - När flexibilitet är avgörande
secutex Klämhylsa - SC är till följd av slitsen på 
baksidan blixtsnabb att montera. Den användes  
företrädesvis där, från fall till fall, rundsling med 
eller utan skyddsslang erfordras.
Viktigt: Klämhylsa - SC erbjuder lätt hantering, 
korta ställtider och ringa materialinsatser!

Skärbeständig i alla sammanhang
secutex-Klämhylsa SC skyddar den textila 
lyftutrustningen såväl som lasten. Klämhylsan 
lägger sig flexibelt runt lasten och ökar radien på 
kritiska ställen, så att lyftkraften fördelas över 
större yta. Den extrema vidhäftningsförmågan 
hos secutex-materialet förhindrar därför på ett 
säkert sätt skärskador i klämhylsan.

Skonsam behandling av lasten
secutex-skyddslager lägger sig mjukt och flexibelt 
på lasten och öka radien på kritiska ställen. 
Lyftkrafterna fördelas över stor yta och lasten 
förblir oskadad.

Det oslagbara „Teamet“ för  
säkra lyft!

r

t

secutex skyddsslangar

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex skyddsslangar

-- SupraPlus 0,5 - 8,0 t
-- MagnumPlus 10,0 - 300,0 t
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC

Med den blir SupraPlus- och MagnumPlus-rundslingen till och med ännu bättre
Flexiblare skydd vid vassa kanter och ojämna ytor.

SupraPlus / MagnumPlus

Beställnings-
nummer

Färgkod 
enligt EU-
Norm CEN

Tydligt invävtd 
hållfasthet (WLL) 
 
[kg]

Slangt-
jocklek 

[mm]

Slang-
bredd

[mm]

L1
min.

[m]

L1
max.

[m]

Vikt, lpm 
(löpmeter) 

[kg]

SupraPlus   500  oliv 500 5 40 0,5 30 0,2

SupraPlus 1000  violett 1000 5 42 0,5 30 0,3

SupraPlus 2000  grön 2000 7 46 0,5 30 0,5

SupraPlus 3000  gel 3000 8 54 0,5 30 0,6

SupraPlus 4000  grå 4000 10 57 0,75 30 0,8

SupraPlus 5000  röd 5000 10 62 0,75 30 1,0

SupraPlus 6000  brun 6000 11 68 0,75 30 1,3

SupraPlus 8000  blå 8000 13 73 1,00 30 1,8

MagnumPlus 10000  orange 10.000 12 103 1,0 30 2,2

MagnumPlus 15000  orange 15.000 16 115 1,0 30 2,7

MagnumPlus 20000  orange 20.000 18 159 1,3 30 4,0

MagnumPlus 25000  orange 25.000 25 155 1,3 30 5,0

MagnumPlus 30000  orange 30.000 19 170 1,3 30 6,5

MagnumPlus 40000  orange 40.000 22 198 3,0 30 9,7

MagnumPlus 50000  orange 50.000 24 210 3,0 30 12,5

MagnumPlus 60000  orange 60.000 27 220 3,0 30 16,6

MagnumPlus 80000  orange 80.000 47 260 3,0 30 20,8

MagnumPlus 100000  orange 100.000 49 300 3,0 30 24,3

Info: MagnumPlus är tillgänglig upp till en kapacitet på 300.000 t

Br
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EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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Även SupraPlus och MagnumPlus kan bli ännu bättre! 
Med secutex® skyddsslangar.

Skyddsslang SF-1

Beställnings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Vikt lpm. 
(löpmeter) 

[kg]

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 65/3 80 23 1,1

 SF-1 75/3 95 25 1,3

 SF-1 100/3 125 25 1,5

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 150/3 140 40 2,1

 SF-1 200-20/3 165 35 2,4

 SF-1 250-25/3 210 50 3,2

 SF-1 300-30/3 265 45 3,7

 SF-1 300-35/3 275 50 3,7

 SF-1 300-40/3 340 35 4,6

 SF-1 350-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-70/3 425 90 8,4

 SF-1 450-80/3 på begäran på begäran på begäran

 SF-1 500-90/3 på begäran på begäran på begäran

Skyddsslang SF-2

Beställnings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Vikt lpm. 
(löpmeter) 

[kg]

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 65/3 80 25 1,5

 SF-2 75/3 95 25 1,8

 SF-2 100/3 125 25 2,1

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 150/3 140 40 3,0

 SF-2 200-20/3
 SF-2 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SF-2 250-25/3
 SF-2 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SF-2 300-30/3
 SF-2 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SF-2 300-35/3
 SF-2 150-35/5

275
170

50
50

6,1
3,5

 SF-2 300-40/3
 SF-2 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SF-2 350-50/3
 SF-2 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SF-2 400-50/3 365 60 8,7

 SF-2 400-70/3 425 90 13,0

 SF-2 450-80/3 på begäran på begäran på begäran

 SF-2 500-90/3 på begäran på begäran på begäran

Klämhylsa-SC

Beställnings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Vikt lpm. 
(löpmeter) 

[kg]

 SC 50/3 
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 50/3
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 65/3
 SC 50/5

80
55

25
25

1,3
1,2

 SC 75/3
 SC 50/5

95
80

25
25

1,8
1,3

 SC 100/3
 SC 60/5

125
80

25
25

2,1
1,3

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 150/3
 SC 60/5

140
90

40
35

3,0
1,8

 SC 200-20/3
 SC 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SC 250-25/3
 SC 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SC 300-30/3
 SC 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SC 300-35/3
 SC 150-35/5

275
155

50
50

6,1
3,5

 SC 300-40/3
 SC 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SC 350-50/3
 SC 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SC 400-50/3
 SC 220-50/5

365
240

60
75

9,0
8,0

 SC-2 250-70/3
 SC 250-70/5

520
240

100
100

25,5
10,3

 SC-2 250-80/3
 SC 250-80/5

på begäran på begäran på begäran

 SC-2 280-90/3
 SC 280-90/5

på begäran på begäran på begäran

Skyddsslang SF-1 ensidig för SpanSet-SupraPlus 
och MagnumPlus-Rundsling 
enl. Fig. 3

Skyddsslang SF-2 tvåsidig för SpanSet-SupraPlus 
och MagnumPlus-Rundsling 
enl. Fig. 3

Klämhylsa SC för SpanSet-SupraPlus- och 
MagnumPlus-Rundsling 
enl. Fig. 3 eller 5

Fig. 5 Fig. 3
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secutex skyddsslangar

-- SpanSet Magnum-X
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC

Flexibelt skydd med skarpa kanter och grova ytor även för  
Magnum-X rund slinga.

Magnum-X

Beställnings-
nummer

Färgkod 
enligt EU-
Norm CEN

Tydligt invävtd 
hållfasthet (WLL) 
 
[kg]

Slangt-
jocklek 

[mm]

Slang-
bredd

[mm]

L1
min.

[m]

L1
max.

[m]

Vikt, lpm 
(löpmeter) 

[kg]

Magnum-X 10000  orange 10.000 12 65 2,0 30 0,9

Magnum-X 20000  orange 20.000 19 67 2,0 30 1,8

Magnum-X 25000  orange 25.000 19 85 2,0 30 2,4

Magnum-X 30000  orange 30.000 25 90 2,0 30 2,9

Magnum-X 40000  orange 40.000 25 105 3,0 30 3,9

Magnum-X 50000  orange 50.000 19 146 3,0 30 5,2

Magnum-X 60000  orange 60.000 21 173 3,0 30 7,1

Magnum-X 80000  orange 80.000 24 192 3,0 30 9,4

Magnum-X 100000  orange 100.000 35 227 3,0 30 13,6

Magnum-X 125000  orange 125000 39 300 3,0 30 18,7

Magnum-X 150000  orange 150000 51 280 5,0 30 20,0

Magnum-X 200000  orange 200000 49 284 8,0 30 20,0

Magnum-X 300000  orange 300000 81 330 8,0 30 43,1

Magnum-X 450000  orange 450.000 79 330 8,0 30 43,1
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secutex®-skyddsslangar för Magnum-X

Skyddsslang SF-1

Beställnings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Vikt lpm. 
(löpmeter) 

[kg]

 SF-1-60x25/3 80 35 1,4

 SF-1-110x30/3 130 40 2,0

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-170-40/3 190 50 2,8

 SF-1-170x40/3 190 50 3,3

 SF-1-255x50/3 275 60 3,8

 SF-1-380x60/3 400 70 5,1

 SF-1-515x60/3 535 70 6,3

 SF-1-515x80/3 på begäran på begäran på begäran

 SF-1-675x80/3 på begäran på begäran på begäran

- - - -

- - - -

- - - -

Skyddsslang SF-2

Beställnings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Vikt lpm. 
(löpmeter) 

[kg]

 SF-2-60x25/3 80 35 1,7

 SF-2-110x30/3 130 40 2,4

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-170x40/3 190 50 3,4

 SF-2-170x40/3 190 50 4,0

 SF-2-255x50/3 275 60 4,7

 SF-2-380x60/3 400 70 6,5

 SF-2-515x60/3 535 70 8,2

 SF-2-515x80/3 på begäran på begäran på begäran

 SF-2-675x80/3 på begäran på begäran på begäran

- - - -

- - - -

- - - -

Klämhylsa-SC

Beställnings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Vikt lpm. 
(löpmeter) 

[kg]

 SC-60x25/3
 SC-30x25/5

80
50

35
35

1,7
1,3

 SC-110x30/3
 SC-55x30/5

130
75

40
40

2,4
1,7

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

3,4
2,4

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

4,0
2,4

 SC-255x50/3
 SC-130x50/5

275
150

60
60

4,7
3,2

 SC-380x60/3
 SC-200x60/5

400
220

70
70

6,5
4,3

 SC-2-260x60/3
 SC-260x60/5

535
280

105
70

8,2
5,0

 SC-2-260x80/3
 SC-260x80/5

på begäran på begäran på begäran

 SC-2-340x80/3
 SC-340x80/5

på begäran på begäran på begäran

- - - -

- - - -

- - - -

Fig. 5 Fig. 3

Skyddsslang SF-1 ensidig för SpanSet  
Magnum-X Rundsling 
enl. Fig. 3

Skyddsslang SF-2 tvåsidig för SpanSet
Magnum-X Rundsling 
enl. Fig. 3

Klämhylsa SC för SpanSet
Magnum-X Rundsling 
enl. Fig. 3 eller 5
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Det perfekta „Paret“
Lyfta utan problem gods med vassa kanter 
-secutex-skyddsslang och SpanSet- PowerSTAR-
Lyftband är den perfekta lösningen för enkla, 
snabba och säkra lyft. Den belagda skyddsslan-
gen drages lätt över lyftbandet. Den lägger sig 
flexibelt runt lastens vassa kanter och skyddar 
därvid lyftband och last från skador.

Optimal vidhäftning av secutex-beläggnin-
gen  på den vävda slangen
Hemligheten med secutex skyddsslang ligger i 
secutex-beläggningens fantastiska vidhäftning. 
Den tränger djupt in i den extra starka special-
väven, så att en ogenomtränglig sammanfogning 
uppstår. Resultatet blir en lång användningstid 
och perfekt funktion över hela brukstiden.

Dubbel säkerhet genom tvåsidig beläggning
Den tvåsidiga secutex-beläggningen hos SF-2 
skyddsslang skyddar lyftbandet runt om. Den ger  
därför dubbel säkerhet. Ni kan då använda båda 
sidorna av skyddsslangen. Farliga förväxlingar 
tillhör därmed det förgångna.

Dessutom ligger SF-2 alltid riktigt an, varför 
tidsödande dragning och vändning av skyddsslan-
gen ej behövs.

SF-2 - Mycket enkelt att lyfta och vända
Med secutex-skyddsslangar i kombination med  
SpanSet-Lyftband lyfter och vänder snabbt och 
enkelt flera ton tunga laster med vassa kanter. På 
så sätt undviker Ni kostsamma och omfattande 
special-utrustningar.

Och så här enkelt är det:
SpanSet Lyftband hängs i krankroken och läggs 
med secutex skyddsslang runt lasten. Vid lyftet 
rör sig lyftbandet fritt i skyddsslangen, medan 
denna ligger stadigt an mot lasten. På så sätt är 
det möjligt att vrida lasten 90° utan problem. Om 
lasten läggs efter samma princip mot den andra 
sidan, kan lasten även vändas 180°.

Ojämn yta eller vassa kanter -  
Ni klarar det alla gånger!

secutex skyddsslangar

90°

180°

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit



secutex skyddsslangar

Den perfekta utrustningen för säkra och skonsamma lyft och vändningar
SF-1 – ensidigt belagd skyddsslang
SF-2 – tvåsidigt belagd skyddsslang
PowerStar /  PowerStar DD

Beställnings-
nummer

Färgkod 
enligt EU-
Norm CEN

Tydligt 
invävtd hållf-
asthet (WLL)  
[kg]

Slang-
bredd 

[mm]

Slang-
längd 

[mm]

L1
min.

[m]

Band-
bredd 

[m]

Band-
tjock-
lek
[mm]

Vikt 
1. m 

[kg]

Vikt 
lpm. 

[kg]

PB 1000Star  violett 1000 30 300 1,0 30 5,6 0,3 0,2

PB 2000Star  grön 2000 35 300 1,0 60 5,6 0,6 0,4

PB 3000Star  gul 3000 50 400 1,3 90 6,0 1,0 0,6

PB 4000Star  grå 4000 65 400 1,3 120 6,2 1,4 0,8

PB 5000Star  röd 5000 80 500 1,5 150 6,4 1,7 1,0

PB 6000Star  brun 6000 70 700 1,9 180 7,6 2,2 1,2

PB 8000Star  blå 8000 90 800 2,2 240 7,6 2,9 1,6

PB 10000Star  orange 10000 160 1.000 2,6 300 7,6 4,1 2,2

PB 1000Star DD  violett 1000 - - 1,0 30 5,6 1,4 0,2

PB 2000Star DD  grön 2000 - - 1,0 60 5,6 2,2 0,4

PB 3000Star DD  gul 3000 - - 1,0 90 6,0 4,2 0,6

PB 4000Star DD  grå 4000 - - 1,2 120 6,2 5,4 0,8

PB 5000Star DD  röd 5000 - - 1,5 150 6,4 9,0 1,0

PB 6000Star DD  brun 6000 - - 1,8 180 7,6 15,2 1,2

PB 8000Star DD  blå 8000 - - 2,2 240 7,6 22,6 1,6

PB 10000Star DD  orange 10000 - - 2,6 300 7,6 35,2 2,2

PowerStar PowerStar DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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-- SpanSet PowerStar
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC
-- secutex®-secuwave
-- secutex®-veloxClip
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Kännemärke: Säkerhet
SpanSet secutex®-Tillbehör

Skyddsslang SF-1

Beställ-
nings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Gew. 
lfd. m 

[kg]

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

Skyddsslang SF-2

Beställ-
nings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Gew. 
lfd. m 

[kg]

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

Klämhylsa-SC

Beställ-
nings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Gew. 
lfd. m 

[kg]

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

secuwave

Beställ-
nings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Gew. 
lfd. m 

[kg]

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

velox V-SF2

Beställ-
nings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Gew. 
lfd. m 

[kg]

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

Skyddsslang SF-1 ensidig 
för SpanSet-PowerSTAR-
lyftband 
enl. Fig. 1

Skyddsslang SF-2 tvåsidig 
för SpanSet-PowerSTAR-
lyftband 
enl. Fig. 1

Klämhylsa  SC för SpanSet-
PowerSTAR-lyftband 
enl. Fig. 1

secuwave-skyddsslang för 
SpanSet-PowerStar-lyftband
enl. Fig. 1

veloxClip (ovan) och velox 
skyddsslang för SpanSet-
PowerStar-lyftband
enl. Fig. 1

Fig. 1
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secutex skyddsslangar

-- SpanSet-Powerband CS
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC
-- secutex®-secuwave
-- secutex®-veloxClip

Extra-Kraft: Fyrfaldig styrka, som gör det enklare!
SpanSet-Powerband CS för tunga gods 

PowerStar /  PowerStar DD

Beställnings-
nummer

Färgkod 
enligt EU-
Norm CEN

Tydligt 
invävtd hållf-
asthet (WLL)  
[kg]

Slang-
bredd 

[mm]

Slang-
längd 

[mm]

L1
min.

[m]

Band-
bredd 

[m]

Band-
tjock-
lek
[mm]

Vikt 
1. m 

[kg]

Vikt 
lpm. 

[kg]

PCS 2000  grön 2000 30 350 1,1 30 11,2 0,5 0,4

PCS 4000  grå 4000 60 400 1,3 60 11,2 1,0 0,8

PCS 6000  brun 6000 50 600 1,7 90 12,0 1,5 1,2

PCS 8000  blå 8000 65 800 2,2 120 12,4 2,2 1,6

PCS 10000  orange 10000 80 900 2,4 150 12,8 2,9 2,0

PCS 12000  orange 12000 95 1.100 2,8 180 15,2 3,6 2,4

PCS 16000  orange 16000 125 1.200 3,0 240 15,2 4,0 3,2

PCS 20000  orange 20000 155 1.400 3,4 300 15,2 7,0 4,4

PCS 2000 DD  grön 2000 - - 1,1 30 11,2 1,8 0,4

PCS 4000 DD  grå 4000 - - 1,3 60 11,2 3,0 0,8

PCS 6000 DD  brun 6000 - - 1,7 90 12,0 6,6 1,2

PCS 8000 DD  blå 8000 - - 2,2 120 12,4 11,2 1,6

PCS 10000 DD  orange 10000 - - 2,4 150 12,8 14,9 2,0

PCS 12000 DD  orange 12000 - - 2,8 180 15,2 21,5 2,4

PCS 16000 DD  orange 16000 - - 3,0 240 15,2 39,0 3,2

PCS 20000 DD  orange 20000 - - 3,4 300 15,2 63,0 4,4

PCS PCS DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

Br
uk
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än

gd
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1
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Vid laster med vassa kanter och ojämna ytor erbjuder SpanSet secutex 
tillbehör varaktigt och säkert skydd åt SpanSet-lyftband.

Skyddsslang SF-1

Beställ-
nings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Gew. 
lfd. m 

[kg]

 SF-1-
PCS 30

55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60

90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90

110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120

145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150

175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180

230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240

280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300

340 40 4,6

 SF-1-
PCS 30

55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60

90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90

110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120

145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150

175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180

230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240

280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300

340 40 4,6

Skyddsslang SF-2

Beställ-
nings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Gew. 
lfd. m 

[kg]

 SF-2- 
PCS 30

55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60

90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90

110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120

145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150

175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180

230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240

280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300

340 40 6,8

 SF-2- 
PCS 30

55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60

90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90

110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120

145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150

175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180

230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240

280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300

340 40 6,8

Klämhylsa-SC

Beställ-
nings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Gew. 
lfd. m 

[kg]

 SC-PCS 
30

55 25 0,9

 SC-PCS 
60

90 35 2,1

 SC-PCS 
90

110 35 2,3

 SC-CPS 
120

145 40 3,2

 SC-PCS 
150

175 40 4,8

 SC-PCS 
180

230 40 4,9

 SC-CPS 
240

280 45 5,9

 SC-PCS 
300

340 40 6,8

 SC-PCS 
30

55 25 0,9

 SC-PCS 
60

90 35 2,1

 SC-PCS 
90

110 35 2,3

 SC-PCS 
120

145 40 3,2

 SC-PCS 
150

175 40 4,8

 SC-PCS 
180

230 40 4,9

 SC-PCS 
240

280 45 5,9

 SC-PCS 
300

340 40 6,8

secuwave

Beställ-
nings-
nummer

Bredd 

[mm|

Höjd 

[mm]

Gew. 
lfd. m 

[kg]

 SWS-
PCS 30

55 45 på be-
gäran

 SWS-
PCS 60

90 55 på be-
gäran

 SWS-
PCS 90

110 55 på be-
gäran

 SWS-
PCS 120

145 60 på be-
gäran

 SWS-
PCS 150

175 60 på be-
gäran

 SWS-
PCS 180

230 60 på be-
gäran

 SWS-
PCS 240

280 65 på be-
gäran

 SWS-
PCS 300

340 60 på be-
gäran

 SWS-
PCS 30

55 45 på be-
gäran

 SWS-
PCS 60

90 55 på be-
gäran

 SWS-
PCS 90

110 55 på be-
gäran

 SWS-
PCS 120

145 60 på be-
gäran

 SWS-
PCS 150

175 60 på be-
gäran

 SWS-
PCS 180

230 60 på be-
gäran

 SWS-
PCS 240

280 65 på be-
gäran

 SWS-
PCS 300

340 60 på be-
gäran

velox V-SF2-PCS

Beställ-
nings-
nummer

Bredd

[mm|

Höjd 

[mm]

Gew. 
lfd. 
m 
[kg]

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

Skyddsslang SF-1 ensidig för 
SpanSet-Powerband CS för 
tunga laster 
enl. Fig. 1

Skyddsslang SF-2 tvåsidig för 
SpanSet-Powerband CS för 
tunga laster 
enl. Fig. 1

Klämhylsa-SC för SpanSet-
Powerband CS för tunga 
laster 
enl. Fig. 1

secuwave skyddsslang för 
SpanSet-Powerband CS
enl. Fig. 1

veloxClip (ovan) och velox 
skyddsslang för SpanSet-
Powerband CS
enl. Fig. 1

Fig. 1

veloxClip V-SC-PCS  
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Rivbeständigt i hållfasthetsprov!
Detta band kan även användas på mycket ojämna 
ytor, ty Power-flex-beläggningen uppvisar extrem 
rivbeständighet och minskat slitage. Extra fördel 
med beläggningen: Bandet utestänger smuts och 
främmande partiklar.

Skärbeständigt på ena sidan, rivbeständigt 
på andra sidan.
Två olika beläggningar svarar för en kombi-
nation av fördelar: Polyurethan på anlägg-
ningssidan ger extrem skärbeständighet och 
Powerflex-beläggning på baksidan förhindrar 
rivskador.

Utnyttja kombinationer!
Se saken från båda sidor!
Nämligen: Ett PowerSTAR Lyftband med secutex-
beläggning på båda sidor och motsvarande 
extrema skärhållfasthet på båda sidor! Då kan 
man bara nicka instämmande två gånger!

Djupt sammanfogad genom alla lager!
Hemligheten med secutex-skyddsslangar ligger 
i den enastående vidhäftningsförmågan hos 
secutex-beläggningen. Den tränger djupt in i den 
grovstrukturerade och robusta specialväven hos 
lyftbandet och garanterar en lång brukstid och 
perfekt funktion.

Som tur är finns här en Hake!
C-haken garanterar inte endast snabb och 
bekväm anläggning runt lasten. Den tillser även, 
att bandet lägger sig stramt runt lasten och håller 
den samman. Helt nytt: C-haken som säkrar mot 
att bandet oönskat glider ur.

Stark, effektiv och bra: 
Lyftteknikens Tre musketörer…
ty Powerflex, secuflex och 
secutex S2 ger villkorslöst skydd, 
där det är kantigt, ojämnt eller vasst!

secutex fast belagda  
Lyftband

-- secutex®-Powerflex (P2 lyftband)
-- secutex®-secuflex (SX lyftband)
-- secutex® (S2 lyftband)

SX

S2

P2

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex fast belagda  
Lyftband

-- SpanSet-Lyftband med Powerflex fast 
belagda

Annorlunda stapelavlöpning: 18 tons 
Tremastare svävar i mobilkran till föran-
kringsplats
Inköpscentrat CentrO, Neue Mitte, Oberhausen, 
fick till öppnandet ännu en speciell attraktion: 
I en spektakulär aktion skulle vi placera den 
verklighetstrogna modellen av ett piratskepp i 
Frihetsparkens lagun. I samarbete med experter 
från  SpanSet secutex och den kompetenta  
Werksvertretung Evers GmbH utvecklade vi en 
lyftkombination av specialtraverser, rundslings-
längor, Powerflex-belagda lyftband och secutex-
skyddsslangar.

Då skeppet ursprungligen skulle transporteras 
med helikopter, måste lyftkonstruktionen vara så 
lätt som möjligt. Detta mål kunde vi uppfylla op-
timalt.: Vid en lyftkapacitet på  40.000 kg visade 
lyftkonstruktionen endast 390 kg på vågen. Där 
användes fyra SpanSet-PowerSTAR lyftband med 
en hållfasthet om vardera 5.000 kg. De använda 
lyftbanden gav en särskilt bred anläggningsyta 
och garanterade därför ett idealiskt yttryck. För 
att undvika skador på lyftband och bordläggning, 
utrustades lyftbanden med den flexibla Powerflex-
beläggningen.

Den ursprungliga planen, att transportera skeppet 
med helikopter, måste man på grund av den 
orkanartade storm, som rotorerna upprörde, ge 
upp. Skeppet transporterades därför, som vid en 
stapelavlöpning, av en mobilkran till nästa, över 
gator och kanaler till den slutgiltiga bestämmel-
seorten.

Jochen Twiehaus, teknisk direktör CentrO, 
Oberhausen

Berättelse ur verkliga livet
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secutex fast belagda  
Lyftband

-- SpanSet-Lyftband med Powerflex fast 
belagda

För en lång Livslängd - SpanSet-Powerflex!
Lyftband enligt DIN EN

Lyftband med Powerflex fast belagda

Bestell-
Nummer

Farbcode
nach
Euro-Norm

Erhaben 
aufgenähte
Tragfähigkeit 
(WLL) [kg]

Schlaufen-
breite

[mm]

Schlau-
fen-
länge
[mm]

L1
mind.

[m]

Band-
breite

[m]

Band-
dicke

[mm]

ca.
Gewicht
1. m
[kg]

ca.
Gewicht
lfd. m
[kg]

PB 1000-P2  violett 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,4 0,3

PB 2000-P2  grön 2000 35 300 1,0 60 9,5 1,0 0,6

PB 3000-P2  gul 3000 50 400 1,3 90 9,9 1,3 0,8

PB 4000-P2  grå 4000 65 400 1,3 120 10,9 1,8 1,1

PB 5000-P2  röd 5000 80 500 1,5 150 10,9 2,4 1,4

PB 6000-P2  brun 6000 70 700 1,9 180 11,1 3,0 1,7

PB 8000-P2  blå 8000 90 800 2,2 240 11,1 4,3 2,3

PB 10000-P2  orange 10000 160 1.000 2,6 300 11,5 7,2 2,8

PB 1000-P2-C  violett 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,9 0,3

PB 2000-P2-C  grön 2000 35 300 1,0 60 9,5 2,5 0,6

PB 3000-P2-C  gul 3000 50 400 1,0 90 9,9 4,3 0,8

PB 5000-P2-C  röd 5000 80 500 1,5 150 10,9 10,2 1,4

PB 1000-P2-DD  violett 1000 - - 1,0 30 9,1 1,0 0,3

PB 2000-P2-DD  grön 2000 - - 1,0 60 9,5 2,0 0,6

PB 3000-P2-DD  gul 3000 - - 1,0 90 9,9 3,7 0,8

PB 4000-P2-DD  grå 4000 - - 1,2 120 10,9 5,4 1,1

PB 5000-P2-DD  röd 5000 - - 1,5 150 10,9 8,7 1,4

PB 6000-P2-DD  brun 6000 - - 1,8 180 11,1 14,8 1,7

PB 8000-P2-DD  blå 8000 - - 2,2 240 11,1 22,8 2,3

PB 10000-P2-DD  orange 10000 - - 2,4 300 11,5 34,0 2,8

Br
uk

sl
än

gd
 L

1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex fast belagda  
Lyftband

-- SpanSet-Lyftband med Secuflex fast 
belagda

Vassa kanter, ojämna ytor - än sen då!
I vårt företag har vi i 25 år använt SpanSet-lyft-
band, för att flytta på eller lasta betong och andra 
färdiga betongdelar. 

Under de första åren var förslitningen på lyft-
banden speciellt stor, ty kravet på lyftbanden är 
extremt högt. Slitaget på lyftbanden var så starkt, 
att de redan efter 3 veckors användning måste 
bytas ut. 

Genom intensiva kontakt er med  användnings-
teknikerna hos SpanSet secutex uppnådde vi 
steg för steg förbättringar inom lyfttekniken, som 
även ledde till tydliga kostnadsbesparingar, t.ex. 
användning av traverser. 

Den viktigaste förbättringen skedde i och med 
användandet av secuflex-lyftband. secutex®-
beläggningen på lastsidan skyddar lyftbandet 
länge mot de vassa, ojämna kanterna hos färdiga 
betongdelar. Problemet med rivskador kunde 
genom användning av secuflex-lyftband avgjort 
reduceras, så att anskaffningskostnaderna för 
lyftutrustning kunde halveras från EUR 40.000 till 
EUR 20.000 per år.

Företagledningen UBI Huissen B.V., Huissen, NL

Berättelse ur verkliga livet
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secutex fast belagda  
Lyftband

-- SpanSet-Lyftband med Secuflex fast 
belagda

Tvåfaldigt skydd är helt enkelt bättre!
SpanSet-Powerband med Secuflex-beläggning 
Lyftband enligt DIN
Lyftband med Secuflex fast belagda

Beställ-
nings-
nummer

Färgkod 
enligt EU-
norm CEN

Tydligt invävd 
lyftkapacitet 
(WLL) 
[kg]

Slang-
bredd 

[mm]

Slang-
längd 

[mm]

L1
min.

[m]

Band-
bredd 

[m]

Band-
tjock-
lek 
[mm]

Vikt 
1. m 

[kg]

Vikt 
lpm.

[kg]

PB 1000-SX  violett 1000 30 300 1,0 30 13,1 0,5 0,4

PB 2000-SX  grön 2000 35 300 1,0 60 13,5 1,2 0,8

PB 3000-SX  gul 3000 50 400 1,3 90 13,9 1,6 1,3

PB 4000-SX  grå 4000 65 400 1,3 120 14,9 2,2 1,8

PB 5000-SX  röd 5000 80 500 1,5 150 14,9 2,8 2,2

PB 6000-SX  brun 6000 70 700 1,9 180 15,1 3,3 2,7

PB 8000-SX  blå 8000 90 800 2,2 240 15,1 4,2 3,8

PB 10000-SX  orange 10000 160 1.000 2,6 300 15,5 6,8 4,8

PB 1000-SX-C  violett 1000 30 300 1,0 30 13,1 1,0 0,4

PB 2000-SX-C  grön 2000 35 300 1,0 60 13,5 2,7 0,8

PB 3000-SX-C  gul 3000 50 400 1,0 90 13,9 3,6 1,3

PB 5000-SX-C  röd 5000 80 500 1,5 150 14,9 10,6 2,2

PB 1000-SX-DD  violett 1000 - - 1,0 30 13,1 1,1 0,4

PB 2000-SX-DD  grön 2000 - - 1,0 60 13,5 2,2 0,8

PB 3000-SX-DD  gul 3000 - - 1,0 90 13,9 4,0 1,3

PB 4000-SX-DD  grå 4000 - - 1,2 120 14,9 5,6 1,8

PB 5000-SX-DD  röd 5000 - - 1,5 150 14,9 9,1 2,2

PB 6000-SX-DD  brun 6000 - - 1,8 180 15,1 15,1 2,7

PB 8000-SX-DD  blå 8000 - - 2,2 240 15,1 23,0 3,8

PB 10000-SX-DD  orange 10000 - - 2,4 300 15,5 34,1 4,8

Br
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secutex fast belagda  
Lyftband

-- SpanSet-Powerband med S2-Beläggning

Det bästa  valet för säker transporthantering
Vi arbetar på lastsidan sedan mån ga år med 
secutex lyftband S2 med dubbelsidig secutex-
beläggning. Lyftbanden har en lyftkapacitet på 
1,5 ton enkelt drag, så att vi vid användande av 2 
lyftband kan lyfta pallar upp till 4,2 ton. 

Tidigare hade vi vid användandet av stållinor 
alltid kraftiga inskärningar på träpallarna, vilket 
innebar en olycksfallsrisk, som ej skall underskat-
tas. Sedan vi började använda secutex lyftband, 
förekommer emellertid inte längre sådana skador. 
Den främsta fördelen med secutex lyftband är 
dock, att skador på våra coils undvikes. Våra coils 
får inte bli skrapade eller intryckta, eftersom våra 
kunder förväntar sig en hög kvalitet från oss. 

Dessutom erbjuder secutex lyftband en enkel och 
säker hantering, eftersom de är lätta och flexibla 
och till följd av den dubbelsidiga beläggningen 
alltid ligger  riktigt an.

Sammanfattningsvis är belagda lyftband för oss 
det bästa valet. Genom „korkskruvseffekten“ 
måste stållinorna alltid ersättas redan efter ett 
fåtal veckor. De belagda lyftbanden har däremot 
en varaktighet på upp till 6 månader. Olycksfall till 
följd av stållinebrott inträffar inte heller längre.

Günter Wiersch, Lasthantering
Thyssen Stahl AG,
Kallvalsverk 1, Duisburg-Hamborn

Berättelse ur verkliga livet
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secutex fast belagda  
Lyftband

-- SpanSet-Powerband med S2-Beläggning

Fast beläggning klarar sig längre!
SpanSet-Powerband med dubbelsidig secutex-beläggning S2  
Lyftband enligt DIN
Lyftband med secutex S2 Beläggning

Beställ-
nings-
nummer

Färgkod 
enligt EU-
norm CEN

Tydligt invävd 
lyftkapacitet 
(WLL) 
[kg]

Slang-
bredd 

[mm]

Slang-
längd 

[mm]

L1
min.

[m]

Band-
bredd 

[m]

Band-
tjock-
lek 
[mm]

Vikt 
1. m 

[kg]

Vikt 
lpm.

[kg]

PB 1000-S2  violett 1000 30 300 1,0 40 17,1 0,9 0,8

PB 2000-S2  grön 2000 35 300 1,0 70 17,5 1,4 1,4

PB 3000-S2  gul 3000 50 400 1,3 100 17,9 2,0 2,1

PB 4000-S2  grå 4000 65 400 1,3 130 18,9 2,7 2,9

PB 5000-S2  röd 5000 80 500 1,5 160 18,9 3,4 3,7

PB 6000-S2  brun 6000 90 700 1,9 190 19,1 3,8 4,4

PB 8000-S2  blå 8000 90 800 2,2 250 19,1 4,6 6,1

PB 10000-S2  orange 10000 160 1.000 2,6 310 19,5 7,0 7,6

PB 1000-S2-C  violett 1000 30 300 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-C  grön 2000 35 300 1,0 70 17,5 2,9 1,4

PB 3000-S2-C  gul 3000 50 400 1,0 100 17,9 5,0 2,1

PB 5000-S2-C  röd 5000 80 500 1,5 160 18,9 11,2 3,7

PB 1000-S2-DD  violett 1000 - - 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-DD  grön 2000 - - 1,0 70 17,5 2,6 1,4

PB 3000-S2-DD  gul 3000 - - 1,0 100 17,9 4,5 2,1

PB 4000-S2-DD  grå 4000 - - 1,2 130 18,9 6,4 2,9

PB 5000-S2-DD  röd 5000 - - 1,5 160 18,9 9,8 3,7

PB 6000-S2-DD  brun 6000 - - 1,8 190 19,1 15,8 4,4

PB 8000-S2-DD  blå 8000 - - 2,2 250 19,1 23,6 6,1

PB 10000-S2-DD  orange 10000 - - 2,4 310 19,5 34,3 7,6

Br
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secutex-ytor

-- Ytklämmor 
-- Armering

Den sista slipningen för säkrare grepp! 

Ytslipning

Utvändigt flexibel - invändigt hårt som stål! 

Ytarmering

1

1 2

2

Den inslipade ytdräneringen ger även fuktiga och oljiga ytor en bra vidhäftning på skydsslangarna.

Varje secutex-skyddsslang kan utrustas med inslipad ytdränering.

Utöka endast beställningsnumret på önskad skyddsslang med tillägget „S“ för ytslipning.

Det patenterade stålplatteinlägget förhindrar att vassa kanter skär in i bärande vävnad och får samtidigt 
skyddsslangens höga flexibilitet.

Varje secutex-skyddsslang kan utrustas med stålplatteinlägg.

Utöka endast beställningsnumret på den önskade skyddsslangen med tillägget „A“ för 
ytarmering.



Orderblankett / utredning

Telefax/ Anknytning

Telefon/ Anknytning

Postnr/Ort

Gata/Postbox

Avdelning

Namn

Firma

Kundnummer (om känt):

Beställare

Blad:

Antal/
Styck

Beteckning/
Artikelnummer

Arbets-
längd 
L1 
(m)

utrustad med:Artikel:
Totalt 
antal 
utrustningar:

Benaming/
artikelnummer

Längd 
(m)

Postnr/Ort

Gata/Postbox

Avdelning

Firma

Leveransadress: liksom beställningsadress

expediteur: Spedition

övrigt:

Postnr/Ort

Gata/Postbox

Avdelning

Firma

Faktureringsadress: liksom beställningsadress

Datum Underskrift

SpanSet secutex GmbH • Am Forsthaus 33 • 52511 Geilenkirchen / Germany



SpanSet secutex
Sicherheitstechnik GmbH
Am Forsthaus 33
52511 Geilenkirchen
Germany
Tel 	 +49 (0) 24 51 48 45 73 - 0
Fax 	 +49 (0) 24 51 48 45 73 - 119
info@secutex.de
www.secutex.de

© 2018 SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH, Deutschland Stand 05/2018

Tekniska ändringar reserverade. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av katalogen får reproduceras i 
någon form (tryck, fotokopi, mikrofilm eller annan process) eller bearbetas, dupliceras eller distribueras 
med hjälp av elektroniska system utan skriftligt tillstånd från SpanSet secutex Sicherheitstechnik 
GmbH. Denna katalog har beretts med omsorg; SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH påtar sig 
inget ansvar för fel eller utelämnanden.


