
Kaldırma
Darbe koruması
Yük alma gereçleri

secutex® ile güvenli kaldırma
01



2

SpanSet Group

SpanSet Inc. 

SpanSet do Brasil LTDA 

SpanSet Australia Ltd.  PT SpanSet Indonesia  

SpanSet Taiwan Co., Ltd. 



3

Keskin Kenar Problemini Çözdük

Gelişimin Lokomatifi SpanSet secutex 

Secutex  tekstil kaldırma aletleri ve sapanlarla 
bağlama araçlarına ait koruyucu tabakayı geliştiren 
öncü ve liderdir. Heinz Franke 1979 yılında  
kaldırma bantlarının ve sapanların koruyucu 
kaplamasını bulmuş ve secutex’in doğuşunu 
sağlamiştır. Bunu takiben SpanSet secutex GmbH  
şirketi kurulmuştur. SpanSet ile yapılan bu ortaklık 
büyük bir tecrübeyi ve uluslararası temasları 
beraberinde getirmiştir. Böylece şirketin ticari 
faaliyeti uygun bir dinamizm ile gelişmiştir.

Gelişme Sayesinde ilerleme

secutex çok yönlü kullanımı, yeni üretim fikirleri 
ile ispatlanmştır. 1984 yılında küçük yuvarlak çelik 
plaka kaplı yüzey için patent verilmesi, secutex 
SC klipli dıtan takılabilir koruma bandı ve çatallı 
staplere ait çinko ayakların geliştirilmesi en önemli 
ilerlemeler olmuştur. 1987 yılında Powerflex 
kaldırma bantları için PUR ince tabaka piyasaya 
sürülmüş, 1988 yılında ise secutex çarpmaya, 
devrilmeye karşı koruyucu üretimleri geliştirmiştir.

Çözümlenen Problemler

secutex, 1992 yılında kaldırma işinde komplike bir 
sorunu çözdü. 320 ton taşıma kapasiteli bir travers 
ve SC klip sapanlı kaldırma bandının yardımıyla 
210 tonluk bir parça, tekstil kaldırma bandıyla 
kaldırılmı ve çevrilip başka yere konulmuştur. 

1995 yılından beri Boris Franke SpanSet secutex 
Yönetim Kurulu’n da ikinci jenerasyonu temsil 
etmektedir. Kaldırma işlerinde kendini kanıtlamı 
secutex, 1996 yılında eski bir geminin nakliyesi 
için komple kaldırma tekniğini Oberhausen ‘Neue 
Mitte’ alışveri merkezine getirdi. 18. yy. ‘dan kalma 
batık bir geminin 18 ton ağırlığındaki yapısının 
aslına sadık kalarak yeniden inşa edilmesi için 
yerinden kaldırma işini secutex üstlendi. Tam 23 m. 
Uzunluğundaki gemi hasarsız ve güvenli birşekilde 
oto vinçlerle çapa önündeki varı yerine getirildi.
Yeni fikirler, yeni üretimlere dönüşecek. Böylece 
1996/97 yıllarında tel halatlı, zincirli yerleştirme 
secutex korumalı sapanlar tanıtılacak.

Tecrübe - danışmak için en iyi koşul

Günümüzde secutex koruma bandı ile kaplanmı 
sapan piyasasında sözsahibi ve liderdir. 
Müşterilerinin isteklerini, ihtiyaçlarını veşartlarını 
en iyişekilde bilir yaratıcılığı ve bilgisi ile kullanım 
yelpazesini genişletir. secutex ürünlerinin çok 
amaçlı kullanımları ekonomik ve teknik açıdan 
problem çözümlerinde maximum fayda sağlar. 
Toplu imalat esnasında yapılan yoğun ve aralıksız 
kontroller yüksek ve mükemmel imalat kalitesini 
garanti eder.

Tecrübemizden yararlanmak isterseniz size 
yardımcı olmaktan memnun oluruz. Bizi arayın!
+49 (0) 2451 484 573 0
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secutex® – Bir kat daha iyi !
Keskin yüklerin kaldırılmasında güçlü !

Detayda - secutex®

Kesilmeye karşı extra sağlam
secutex kaplı koruma bandı ve sapan yükün keskin kenarlarını elastiki birşekilde sarar ve secutex 
malzemenin extra sağlamlığı bağlama aracının kesilmesine mani olur.

Aşınmaya ve sürtünmeye karşı
secutex-kaplaması bağlama aracını  pürüzlü yüzeye ve aşınmaya karşı korur. Bu yüzden secutex 
ekonomik bir  problem çözücüdür.

Yükün güvenli kaldırılması
secutex koruma tabakası yükün üzerine yumuşak ve elastiki birşekilde yerleştirilerek kiritik kenar yarıçapı 
nı yükseltir. Ağırlık geniş yüzeye dağılır ve yük hasarsız kalır.

Düşük özgül ağırlığı sayesinde mükemmel kullanım
secutex kaplamalı kaldırma bantları ve sapanları en uygun kullanımı sunar. Düşük özgül ağırlığı ve 
elastikiyeti sayesinde bağlama aracı çabuk ve kolayca yüke bağlanabilir.

Çalışmada maximum į emniyetini sağlar.
Kolay kullanımı alı ılagelmişin dı ında yüksek bir emniyet sağlar. Çok zor bağlamaşartlarında bile başarılı 
olduğu için tekstil bağlama malzemelerinin iyi kaldırma operasyonlarıyla beraberinde anılmasına sebep 
olur.

P2 Powerflex

SX Secuflex

S2

SF-2

SF-1

Clip-SC

secuwave
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secutex kaplamalı sapanın  maximum 
sorumluluğu
secutex sapanının sırrı, secutex kaplamasındaki 
kendine özgü sorumluluk bilincinde yatar. 
Ayrılmaz bir birleşim sağlayan, extra sağlam 
ve özel dokuma bu sorumluluk sayesinde 
gerçekleştirilmiştir. Sonucunda uzun bir kullanma 
süresi ve bu süre için mükemmel çalışma sağlan
mıştır.

SC Klipsapanı - şayet elastikiyete karar 
verilirse
secutex Klip SC, sapanın arka tarafındaki 
montaj yerinden derhal monte edilir. Sapan 
tercihen araya yerleştirilir, duruma göre gözlü 
sapanlar koruma bandlı ya da koruma bandsız 
kullanılabilir.
Önemli : Klip SC kolay kullanım sağlar, zaman ve 
malzemeden kazandırır.

Her durumda kesilmeye karşı
secutex SC klip sapanı, bağlama malzemesini 
ve yükü korur. Klip sapan elastiki olarak yüke 
bağlanarak kritik kenar yarıçapını arttırır. 
Böylece ağırlık geni bir yüzeye dağılır. secutex 
malzemenin extra sağlamlığı klip sapanın 
kesilmesini engeller.

Yükün güvenli bir şekilde kaldırılması
secutex koruma tabakası  yumuşak ve elastiki 
olarak yüke bağlanır. Kritik kenar yarıçapını 
yükseltir, ağırlığı geniş bir yüzeye dağıtır ve 
yükün zarar görmesini engeller.

Güvenkli kaldırma için ayrılmaz 
takım !

r

t

secutex® korumalı sapan 

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex® korumalı sapan 

-- SupraPlus 0,5 - 8,0 t
-- MagnumPlus 10,0 - 300,0 t
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC

Böylece Spanset SupraPlus ve MagnumPlus gözlü sapanları iyileştirir.
Keskin kenarlarda ve pürüzlü yüzeylerde elastiki koruma
 
SupraPlus / MagnumPlus

Sipariş 
no

Avrupa CEN 
Normunda 
renk kodu

Tağıma 
kapasitesi 
(WLL) 
[kg]

Sapan 
kalınlığı  

[mm]

Sapan  
genişliği 

[mm]

L1 
minu-
mum  
[m]

L1
maxi-
mum 
[m]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

SupraPlus   500  haki 500 5 40 0,5 30 0,2

SupraPlus 1000  mor 1000 5 42 0,5 30 0,3

SupraPlus 2000  yeşil 2000 7 46 0,5 30 0,5

SupraPlus 3000  sarı 3000 8 54 0,5 30 0,6

SupraPlus 4000  gri 4000 10 57 0,75 30 0,8

SupraPlus 5000  kırmızı 5000 10 62 0,75 30 1,0

SupraPlus 6000  kahve-	    
    rengi 6000 11 68 0,75 30 1,3

SupraPlus 8000  mavi 8000 13 73 1,00 30 1,8

MagnumPlus 10000  turuncu 10.000 12 103 1,0 30 2,2

MagnumPlus 15000  turuncu 15.000 16 115 1,0 30 2,7

MagnumPlus 20000  turuncu 20.000 18 159 1,3 30 4,0

MagnumPlus 25000  turuncu 25.000 25 155 1,3 30 5,0

MagnumPlus 30000  turuncu 30.000 19 170 1,3 30 6,5

MagnumPlus 40000  turuncu 40.000 22 198 3,0 30 9,7

MagnumPlus 50000  turuncu 50.000 24 210 3,0 30 12,5

MagnumPlus 60000  turuncu 60.000 27 220 3,0 30 16,6

MagnumPlus 80000  turuncu 80.000 47 260 3,0 30 20,8

MagnumPlus 100000  turuncu 100.000 49 300 3,0 30 24,3

Bilgi: MagnumPlus 300.000 t kapasiteye kadar mevcuttur.

Ku
lla

nım
 uz

un
luğ

u L
1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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SupraPlus ve MagnumPlus yükselişi !
secutex® koruma bantlarıyla

SF1 koruma bandı

Sipariş 
no

Genişlik  
 

[mm|

Yükseklik 
 

[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 50/3 70 23 0,9

 SF-1 65/3 80 23 1,1

 SF-1 75/3 95 25 1,3

 SF-1 100/3 125 25 1,5

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 125/3 145 25 1,9

 SF-1 150/3 140 40 2,1

 SF-1 200-20/3 165 35 2,4

 SF-1 250-25/3 210 50 3,2

 SF-1 300-30/3 265 45 3,7

 SF-1 300-35/3 275 50 3,7

 SF-1 300-40/3 340 35 4,6

 SF-1 350-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-50/3 365 60 4,9

 SF-1 400-70/3 425 90 8,4

 SF-1 450-80/3 Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

 SF-1 500-90/3 Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

SF2 koruma bandı

Sipariş 
no

Genişlik  
 

[mm|

Yükseklik 
 

[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 50/3 70 25 1,2

 SF-2 65/3 80 25 1,5

 SF-2 75/3 95 25 1,8

 SF-2 100/3 125 25 2,1

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 125/3 145 25 2,6

 SF-2 150/3 140 40 3,0

 SF-2 200-20/3
 SF-2 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SF-2 250-25/3
 SF-2 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SF-2 300-30/3
 SF-2 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SF-2 300-35/3
 SF-2 150-35/5

275
170

50
50

6,1
3,5

 SF-2 300-40/3
 SF-2 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SF-2 350-50/3
 SF-2 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SF-2 400-50/3 365 60 8,7

 SF-2 400-70/3 425 90 13,0

 SF-2 450-80/3 Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

 SF-2 500-90/3 Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Klip sapan SC

Sipariş 
no

Genişlik  
 

[mm|

Yükseklik 
 

[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SC 50/3 
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 50/3
 SC 30/5

70
55

25
25

1,1
1,1

 SC 65/3
 SC 50/5

80
55

25
25

1,3
1,2

 SC 75/3
 SC 50/5

95
80

25
25

1,8
1,3

 SC 100/3
 SC 60/5

125
80

25
25

2,1
1,3

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 125/3
 SC 60/5

145
80

25
25

2,3
1,8

 SC 150/3
 SC 60/5

140
90

40
35

3,0
1,8

 SC 200-20/3
 SC 100-20/5

165
110

35
35

3,5
2,3

 SC 250-25/3
 SC 125-25/5

210
125

50
50

4,2
2,5

 SC 300-30/3
 SC 125-30/5

265
145

45
50

6,0
2,6

 SC 300-35/3
 SC 150-35/5

275
155

50
50

6,1
3,5

 SC 300-40/3
 SC 150-40/5

340
175

35
60

6,2
3,6

 SC 350-50/3
 SC 200-50/5

365
210

60
70

8,1
4,4

 SC 400-50/3
 SC 220-50/5

365
240

60
75

9,0
8,0

 SC-2 250-70/3
 SC 250-70/5

520
240

100
100

25,5
10,3

 SC-2 250-80/3
 SC 250-80/5

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

 SC-2 280-90/3
 SC 280-90/5

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Spanset SupraPlus ve MagnumPlus gözlü 
sapanlar için SF1 tek taraflı koruma bandı 
şekil 3’e göre

Spanset SupraPlus ve MagnumPlus gözlü 
sapanlar için SF2 çift taraflı koruma bandı 
şekil 3’e göre

Spanset SupraPlus ve MagnumPlus gözlü 
sapanlar için klip sapan SC
şekil 3 veya 5

şekil 5 şekil 3
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secutex® korumalı sapan 

-- SpanSet Magnum-X
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC

Magnum-X yuvarlak sapan için keskin kenarlı ve pürüzlü yüzeylere sahip esnek 
koruma.

Magnum-X

Sipariş 
no

Avrupa CEN 
Normunda 
renk kodu

Tağıma 
kapasitesi 
(WLL) 
[kg]

Sapan 
kalınlığı  

[mm]

Sapan  
genişliği 

[mm]

L1 
minu-
mum  
[m]

L1
maxi-
mum 
[m]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

Magnum-X 10000  turuncu 10.000 12 65 2,0 30 0,9

Magnum-X 20000  turuncu 20.000 19 67 2,0 30 1,8

Magnum-X 25000  turuncu 25.000 19 85 2,0 30 2,4

Magnum-X 30000  turuncu 30.000 25 90 2,0 30 2,9

Magnum-X 40000  turuncu 40.000 25 105 3,0 30 3,9

Magnum-X 50000  turuncu 50.000 19 146 3,0 30 5,2

Magnum-X 60000  turuncu 60.000 21 173 3,0 30 7,1

Magnum-X 80000  turuncu 80.000 24 192 3,0 30 9,4

Magnum-X 100000  turuncu 100.000 35 227 3,0 30 13,6

Magnum-X 125000  turuncu 125000 39 300 3,0 30 18,7

Magnum-X 150000  turuncu 150000 51 280 5,0 30 20,0

Magnum-X 200000  turuncu 200000 49 284 8,0 30 20,0

Magnum-X 300000  turuncu 300000 81 330 8,0 30 43,1

Magnum-X 450000  turuncu 450.000 79 330 8,0 30 43,1

Ku
lla

nım
 uz

un
luğ

u L
1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex ochranné trubky pro Magnum-X

SF1 koruma bandı

Sipariş 
no

Genişlik  
 

[mm|

Yükseklik 
 

[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-1-60x25/3 80 35 1,4

 SF-1-110x30/3 130 40 2,0

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-140x35/3 160 45 2,4

 SF-1-170-40/3 190 50 2,8

 SF-1-170x40/3 190 50 3,3

 SF-1-255x50/3 275 60 3,8

 SF-1-380x60/3 400 70 5,1

 SF-1-515x60/3 535 70 6,3

 SF-1-515x80/3 Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

 SF-1-675x80/3 Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

- - - -

- - - -

- - - -

SF2 koruma bandı

Sipariş 
no

Genişlik  
 

[mm|

Yükseklik 
 

[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-2-60x25/3 80 35 1,7

 SF-2-110x30/3 130 40 2,4

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-140x35/3 160 45 2,9

 SF-2-170x40/3 190 50 3,4

 SF-2-170x40/3 190 50 4,0

 SF-2-255x50/3 275 60 4,7

 SF-2-380x60/3 400 70 6,5

 SF-2-515x60/3 535 70 8,2

 SF-2-515x80/3 Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

 SF-2-675x80/3 Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

- - - -

- - - -

- - - -

Klip sapan SC

Sipariş 
no

Genişlik  
 

[mm|

Yükseklik 
 

[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SC-60x25/3
 SC-30x25/5

80
50

35
35

1,7
1,3

 SC-110x30/3
 SC-55x30/5

130
75

40
40

2,4
1,7

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-140x35/3
 SC-70x35/5

160
90

45
45

2,9
2,0

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

3,4
2,4

 SC-170x40/3
 SC-85x40/5

190
105

50
50

4,0
2,4

 SC-255x50/3
 SC-130x50/5

275
150

60
60

4,7
3,2

 SC-380x60/3
 SC-200x60/5

400
220

70
70

6,5
4,3

 SC-2-260x60/3
 SC-260x60/5

535
280

105
70

8,2
5,0

 SC-2-260x80/3
 SC-260x80/5

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

 SC-2-340x80/3
 SC-340x80/5

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

Istek 
üzerine

- - - -

- - - -

- - - -

şekil 5 şekil 3

Spanset Magnum-X gözlü sapanlar için SF1 tek 
taraflı koruma bandı 
şekil 3’e göre

Spanset Magnum-X gözlü sapanlar için SF2 çift 
taraflı koruma bandı 
şekil 3’e göre

Spanset Magnum-X gözlü sapanlar için klip 
sapan SC
şekil 3 veya 5
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Mükemmel ikili
Keskin  kenarlı yükleri  problemsiz kaldırma da- 
secutex - Koruma bandı ve SpanSet PowerStar 
- sapan, basit hızlı ve güvenli kaldırma için 
mükemmel bir çifttir. Kaplanmış koruma bandı 
kolayca sapanın üzerine yerleştirilir. Keskin 
kenarları elastiki bir şekilde sarar sapanın ve 
yükün hasarsız kalmasını sanlar.

Tekstil dokumalı sapanın secutex 
kaplamasındaki üstün sorumluluğu
secutex-koruma bandındaki sır, secutex kaplama 
malzemesindeki kendine özgü sorumluluk 
bilincinde yatar. Bu sorumluluk çok özel ve 
sağlam dokumayı beraberinde getirir, böylece 
ayrılmaz bir bağlantı sağlanır. Sonuç, uzun bir 
kullanma süresi ve bu süre içinde fonksiyonel 
çalışmadır.

iki taraflı  kaplama sayesinde çifte emniyet 
SF-2 koruma bandının iki taraflı secutex 
kaplaması sapanı korur. Bu yüzden çifte emniyet 
sağlar. Böylece koruma bandının iki tarafı da 
bağlama tarafı olarak kullanılabilir. 
SF-2 koruma bandı daima doğru bağlanır ve 
bandın doğru yüzünü bulmak için ayrıca zaman 
harcanmadığı gibi tehlikeli karıştırma ar da 
ortadan kalkar.

SF-2 – kolayca kaldırma ve çevirme
secutex-koruma bandı ve Spanset  sapan 
ile oluşan ikili sayesinde tonlarca ağırlıktaki 
ve keskin kenarlı yükler kolayca kaldırılıp 
döndürülebilir. Böylece bu işlem için çok pahalı 
özel işlemlere gerek  kalmaz.

Bu kadar kolay : 
SpanSet sapan vinç kancalarına asılır ve secutex 
koruma bandı ile yüke bağlanır. Kaldırma 
sırasında koruma bandı yüke bağlı iken, sapan 
koruma bandı içinde serbest hareket eder. 
Böylece yükün 90°C döndürülmesi mümkündür. 
Yük bu prensiple başka tarafa yerleştirilecekse de 
180°C  de döndürülebilir.

Pürüzlü veya keskin kenarlı far-
ketmez- Bütün bunların hepsini 
başarabilirsiniz !!
Pürüzlü veya keskin kenarlı yüklerde 
Spanset PowerStar sapanlar için 
devamlı koruma.

secutex® korumalı sapan 

90°

180°

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit



secutex® korumalı sapan 

En iyi ve Güvenli Kaldırma ve çevirme için mükemmel donatım
SF-1  tek tarafı kaplanmış koruma bandı
SF-2  çift tarafı kaplanmış koruma bandı
PowerStar /  PowerStar DD

Sipariş 
no

Avrupa CEN 
Normunda 
renk kodu

Taşıma
kapasitesi  
(WLL) 
[kg]

Hortum 
genişliği 

[mm]

Hortum  
uzunluğu 

[mm]

L1 
min. 

[m]

Band 
gegniş-
liği 
[mm]

Band 
kalın-
lığı 
[mm]

Ağırlık 
1. m

[kg]

Ağırlık 
metreye 
göre   
[kg]

PB 1000Star  mor 1000 30 300 1,0 30 5,6 0,3 0,2

PB 2000Star  yeşil 2000 35 300 1,0 60 5,6 0,6 0,4

PB 3000Star  sarı 3000 50 400 1,3 90 6,0 1,0 0,6

PB 4000Star  gri 4000 65 400 1,3 120 6,2 1,4 0,8

PB 5000Star  kırmızı 5000 80 500 1,5 150 6,4 1,7 1,0

PB 6000Star  kahve-	    
    rengi 6000 70 700 1,9 180 7,6 2,2 1,2

PB 8000Star  mavi 8000 90 800 2,2 240 7,6 2,9 1,6

PB 10000Star  turuncu 10000 160 1.000 2,6 300 7,6 4,1 2,2

PB 1000Star DD  mor 1000 - - 1,0 30 5,6 1,4 0,2

PB 2000Star DD  yeşil 2000 - - 1,0 60 5,6 2,2 0,4

PB 3000Star DD  sarı 3000 - - 1,0 90 6,0 4,2 0,6

PB 4000Star DD  gri 4000 - - 1,2 120 6,2 5,4 0,8

PB 5000Star DD  kırmızı 5000 - - 1,5 150 6,4 9,0 1,0

PB 6000Star DD  kahve-	    
    rengi 6000 - - 1,8 180 7,6 15,2 1,2

PB 8000Star DD  mavi 8000 - - 2,2 240 7,6 22,6 1,6

PB 10000Star DD  turuncu 10000 - - 2,6 300 7,6 35,2 2,2

PowerStar PowerStar DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

14

-- SpanSet PowerStar
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC
-- secutex®-secuwave
-- secutex®-veloxClip

Ku
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Simgemiz: Emniyet
SpanSet secutex®-yedek aksamı

SF1 koruma bandı

Sipariş 
no

Geni-
şlik  

[mm|

Yük-
seklik
 
[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

 SF-1 30 55 20 0,6

 SF-1 60 80 23 1,0

 SF-1 90 110 25 1,5

 SF-1 120 145 25 2,0

 SF-1 150 175 25 2,3

 SF-1 180 210 30 2,9

 SF-1 240 270 35 3,7

 SF-1 300 340 35 4,6

SF2 koruma bandı

Sipariş 
no

Geni-
şlik  

[mm|

Yük-
se-
klik 
[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

 SF-2 30 55 20 0,9

 SF-2 60 80 23 1,4

 SF-2 90 110 25 2,2

 SF-2 120 145 25 2,9

 SF-2 150 175 25 3,4

 SF-2 180 210 30 4,2

 SF-2 240 270 35 5,5

 SF-2 300 340 35 6,8

Klip sapan SC

Sipariş 
no

Geni-
şlik  

[mm|

Yük-
se-
klik 
[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

 SC 30 55 20 0,9

 SC 60 80 23 1,4

 SC 90 110 25 2,2

 SC 120 145 25 2,9

 SC 150 175 25 3,4

 SC 180 210 30 4,2

 SC 240 270 35 5,5

 SC 300 340 35 6,8

secuwave

Sipariş 
no

Geni-
şlik  

[mm|

Yük-
se-
klik 
[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

 SWS 30 55 40 1,6

 SWS 60 80 43 2,7

 SWS 90 110 45 4,0

 SWS 120 145 45 4,9

 SWS 150 175 45 6,0

 SWS 180 210 50 7,0

 SWS 240 270 55 9,5

 SWS 300 340 55 11,3

velox V-SF2

Sipariş 
no

Geni-
şlik  

[mm|

Yük-
se-
klik 
[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-30
 V-SF2-30

55
55

20
20

0,9
0,9

 V-SC-60
 V-SF2-60

80
80

23
23

1,4
1,4

 V-SC-90
 V-SF2-90

110
110

25
25

2,2
2,2

 V-SC-120
 V-SF2-120

145
145

25
25

2,9
2,9

 V-SC-150
 V-SF2-150

175
175

25
25

3,4
3,4

- - - -

- - - -

- - - -

SpanSet PowerStar sapan 
için SF1 tek taraflı koruma 
bandı 
şekil 1’e göre

SpanSet PowerStar sapan 
için SF2 çift taraflı koruma 
bandı 
şekil 1’e göre

Spanset PowerStar sapan 
için klip hortumu SC
şekil 1’e göre

SpanSet PowerStar sapan 
için secuwave koruma bandı 
şekil 1’e göre

SpanSet PowerStar sapan 
için veloxClip (yukarıdaki) ve 
velox koruma bandı 
şekil 1’e göre

şekil 1

15

veloxClip V-SC
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secutex® korumalı sapan 

-- Güç bandı CS 
-- secutex®-SF-1
-- secutex®-SF-2
-- secutex®-Clip-SC
-- secutex®-secuwave
-- secutex®-veloxClip

Extra-Power: 4 kat güç, daha ince yapar
SpanSet-Ağır yük - Güç bandı CS
Hebeband nach DIN EN
PowerStar /  PowerStar DD

Sipariş 
no

Avrupa CEN 
Normunda 
renk kodu

Taşıma
kapasitesi  
(WLL) 
[kg]

Hortum 
genişliği 

[mm]

Hortum  
uzunluğu 

[mm]

L1 
min. 

[m]

Band 
geniş-
liği 
[mm]

Band 
kalın-
lığı 
[mm]

Ağırlık 
1. m

[kg]

Ağırlık 
metreye 
göre   
[kg]

PCS 2000  yeşil 2000 30 350 1,1 30 11,2 0,5 0,4

PCS 4000  gri 4000 60 400 1,3 60 11,2 1,0 0,8

PCS 6000  kahve-	    
    rengi 6000 50 600 1,7 90 12,0 1,5 1,2

PCS 8000  mavi 8000 65 800 2,2 120 12,4 2,2 1,6

PCS 10000  turuncu 10000 80 900 2,4 150 12,8 2,9 2,0

PCS 12000  turuncu 12000 95 1.100 2,8 180 15,2 3,6 2,4

PCS 16000  turuncu 16000 125 1.200 3,0 240 15,2 4,0 3,2

PCS 20000  turuncu 20000 155 1.400 3,4 300 15,2 7,0 4,4

PCS 2000 DD  yeşil 2000 - - 1,1 30 11,2 1,8 0,4

PCS 4000 DD  gri 4000 - - 1,3 60 11,2 3,0 0,8

PCS 6000 DD  kahve-	    
    rengi 6000 - - 1,7 90 12,0 6,6 1,2

PCS 8000 DD  mavi 8000 - - 2,2 120 12,4 11,2 1,6

PCS 10000 DD  turuncu 10000 - - 2,4 150 12,8 14,9 2,0

PCS 12000 DD  turuncu 12000 - - 2,8 180 15,2 21,5 2,4

PCS 16000 DD  turuncu 16000 - - 3,0 240 15,2 39,0 3,2

PCS 20000 DD  turuncu 20000 - - 3,4 300 15,2 63,0 4,4

PCS PCS DD

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

Ku
lla
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Keskin kenarlı yüklerde ve pürüzlü yüzeylerde SpanSet secutex®- yedek aksamı SpanSet 
sapanlarının devamlı ve emniyetli korunmasını sağlar.

SF1 koruma bandı

Sipariş 
no

Geni-
şlik  

[mm|

Yük-
seklik
 
[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-1-
PCS 30 55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60 90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90 110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120 145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150 175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180 230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240 280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300 340 40 4,6

 SF-1-
PCS 30 55 25 0,6

 SF-1-
PCS 60 90 35 1,6

 SF-1-
PCS 90 110 35 1,7

 SF-1-
PCS 120 145 40 2,3

 SF-1-
PCS 150 175 40 3,4

 SF-1-
PCS 180 230 40 3,6

 SF-1-
PCS 240 280 45 4,1

 SF-1-
PCS 300 340 40 4,6

SF2 koruma bandı

Sipariş 
no

Geni-
şlik  

[mm|

Yük-
seklik
 
[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SF-2- 
PCS 30 55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60 90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90 110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120 145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150 175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180 230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240 280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300 340 40 6,8

 SF-2- 
PCS 30 55 25 0,9

 SF-2- 
PCS 60 90 35 2,1

 SF-2- 
PCS 90 110 35 2,3

 SF-2- 
PCS 120 145 40 3,2

 SF-2- 
PCS 150 175 40 4,8

 SF-2- 
PCS 180 230 40 4,9

 SF-2- 
PCS 240 280 45 5,9

 SF-2- 
PCS 300 340 40 6,8

Klip sapan SC

Sipariş 
no

Geni-
şlik  

[mm|

Yük-
seklik
 
[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SC-PCS 
30 55 25 0,9

 SC-PCS 
60 90 35 2,1

 SC-PCS 
90 110 35 2,3

 SC-CPS 
120 145 40 3,2

 SC-PCS 
150 175 40 4,8

 SC-PCS 
180 230 40 4,9

 SC-CPS 
240 280 45 5,9

 SC-PCS 
300 340 40 6,8

 SC-PCS 
30 55 25 0,9

 SC-PCS 
60 90 35 2,1

 SC-PCS 
90 110 35 2,3

 SC-PCS 
120 145 40 3,2

 SC-PCS 
150 175 40 4,8

 SC-PCS 
180 230 40 4,9

 SC-PCS 
240 280 45 5,9

 SC-PCS 
300 340 40 6,8

secuwave

Sipariş 
no

Geni-
şlik  

[mm|

Yük-
seklik
 
[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 SWS-
PCS 30 55 45 Istek 

üzerine
 SWS-

PCS 60 90 55 Istek 
üzerine

 SWS-
PCS 90 110 55 Istek 

üzerine
 SWS-

PCS 120 145 60 Istek 
üzerine

 SWS-
PCS 150 175 60 Istek 

üzerine
 SWS-

PCS 180 230 60 Istek 
üzerine

 SWS-
PCS 240 280 65 Istek 

üzerine
 SWS-

PCS 300 340 60 Istek 
üzerine

 SWS-
PCS 30 55 45 Istek 

üzerine
 SWS-

PCS 60 90 55 Istek 
üzerine

 SWS-
PCS 90 110 55 Istek 

üzerine
 SWS-

PCS 120 145 60 Istek 
üzerine

 SWS-
PCS 150 175 60 Istek 

üzerine
 SWS-

PCS 180 230 60 Istek 
üzerine

 SWS-
PCS 240 280 65 Istek 

üzerine
 SWS-

PCS 300 340 60 Istek 
üzerine

velox V-SF2-PCS

Sipariş 
no

Geni-
şlik  

[mm]

Yük-
seklik
 
[mm]

Metreye 
düşen 
ağırlık 
[kg]

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

 V-SC-PCS-30
 V-SF2-PCS-30

55
55

25
25

0,9
0,9

 V-SC-PCS-60
 V-SF2-PCS-60

90
90

35
35

2,1
2,1

 V-SC-PCS-90
 V-SF2-PCS-90

110
110

35
35

2,3
2,3

 V-SC-PCS-120
 V-SF2-PCS-120

145
145

40
40

3,2
3,2

 V-SC-PCS-150
 V-SF2-PCS-150

175
175

40
40

4,8
4,8

- - - -

- - - -

- - - -

Koruma bandı SF-1 tek 
taraflı SpanSet ağır yük 
Powerband CS için
şekil 1’e göre

Koruma bandı SF-2 i çift 
taraflı SpanSet ağır yük 
Powerband CS için
şekil 1’e göre

Klip sapan SC SpanSet ağır 
yük Powerband CS 
şekil 1’e göre

Koruma bandı secuwave
SpanSet ağır yük Powerband 
CS için
şekil 1’e göre

Koruma bandı veloxClip 
(yukarıdaki) ve velox 
SpanSet ağır yük Powerband 
CS için 
şekil 1’e göre

şekil 1

veloxClip V-SC-PCS  
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Sertlik testiyle sürtünmeye karşı dayanıklığı 
ispatlandı !
Bu bandın çok pürüzlü yüzeylerde kullanılması 
gerekebilir , bu yüzden powerflex  kaplama 
sürtünmeye karşı oldukça dayanıklıdır ve 
aşınmayı minumuma indirger.
Kaplamanın sağladığı diğer avantaj: sapanı 
sürtünmeden meydana gelecek aşınmaya ve 
yabancı maddelerin içine işlemesine engel olarak 
korumasıdır.

Bir yandan kesilmeye, diğer yandan aşınmaya 
karşı dayanıklı
iki tür kaplama çeşidi birçok avantajı beraberinde 
getirir. Bağlama tarafına poliüretan kaplama 
kesilmeye karşı maximum sağlamlığı sağlarken, 
diğer taraftan powerflex kaplama yapmak 
aşınmayı engeller.
Buşekilde bir kombisyonu deneyin !

Ve iki taraftan inceleyin
Göreceksiniz ki sapanın iki  tarafı secutex 
kaplama ile kaplanırsa kesilmeye karşı sözü 
edilen dayanklılık iki taraf içinde geçerli olacaktır. 
Bu sayede çift kat sağlam olur.

Tüm kaplama tabakalar˝nda derin bir 
bağlantı !
Secutex - koruma bandının sırrı secutex 
kaplamanın kendine özgü sorumluluğunda yatar. 
Bu sorumluluk sapanın özel dokusunun kaba 
yapılı sağlamlığına neden olur. Uzun ve işlevli bir 
kullanma süresi temin eder.

iyi ki kaldırmak için bir kanca var !
C-kancası, yükün çabuk ve rahat bağlanmasını 
sağlar ve kemerin yükün etrafına kolay 
sarılmasını sağlar.
Aynı zamanda emniyet tertibatlı C-kancası 
bandın istenmeyen kaymasına karşı koyar.

secutex®  sıkı dokunmuş                
koruma bantları    

-- secutex®-Powerflex P2
-- secutex®-secuflex SX
-- secutex® S2

SX

S2

P2

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex®  sıkı dokunmuş                
koruma bantları    

-- secutex®-Powerflex P2

Gemiyi kızaktan indirme : 18  tonluk trimaster 
oto vinçle Anker alanına getirildi.

Centro Oberhausen Neue Mitte alışveriş merkezi 
açılışında özel bir atraksiyon gerçekleştirildi. 
Sansasyonel olayda eski tarihi bir gemiyi aslına 
uygun inşa etmek için lügüne (denizkulağı) 
taşımalıydık. SpanSet secutex uzmanları ile 
Evers GmbH firmasının temsilcileri beraberce 
özel traversler yuvarlak halkalı askılar , powerflex 
kaplı sapanlar ve secutex  koruma bantlarının 
taşıma kapasitesi üzerine çalıştık. 

Gemi bir helikopterle taşınacağı için, taşıma 
konstrüksiyonu mümkün olduğu kadar 
hafif olmalıydı. Bu hedefi en iyi şekilde 
belirledik. 40000 kg taşıma kapasiteli  taşıma 
konstrüksiyonunun ağırlığı 390 kg. geldi. 
ilave olarak her biri 5000 kg taşıma kapasiteli 
4 SpanSet PowerStar sapanları kullanıldı. 
Kullanılan sapanlar özellikle genį yüzeyli idi, bu 
sayede ideal yüzey basıncına ulaşıldı. Sapanlara 
ve tahta kaplamaya zarar vermemek için sapanlar 
powerflex tabaka ile kaplatıldı. Geminin helikopter 
ile taşıma işlemi rüzgar ve fırtına yüzünden 
ertelendi.

Gemi bu yüzden kızaktan otovinçle indirilerek, yol 
ve kanallardan taşınarak istenilen yere getirildi.

Teknik Müdür, Jochen Twiehaus, CentrO, 
Oberhausen, Alışveriş Merkezi raporu tatbikat

Tatbikat raporu
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secutex®  sıkı dokunmuş                
koruma bantları    

-- secutex®-Powerflex P2

Uzun bir iş hayatı için - SpanSet-Powerflex!
DIN normuna göre sapan

secutex®-Powerflex P2

Sipariş 
no

CEN Avrupa 
Normunda 
renk  kodu

Taşıma 
kapasitesi 
(WLL) 
[kg]

Hortum 
genişliği 

[mm]

Kuşgözü 
uzunluğu 

[mm]

L1 
min.
 
[,]

Band 
gegniş-
liği 
[mm]

Band 
kalın-
lığı 
[mm]

Ağırlık 
1. m 

 [kg]

Ağırlık 
metreye 
göre  
[kg]

PB 1000-P2  mor 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,4 0,3

PB 2000-P2  yeşil 2000 35 300 1,0 60 9,5 1,0 0,6

PB 3000-P2  sarı 3000 50 400 1,3 90 9,9 1,3 0,8

PB 4000-P2  gri 4000 65 400 1,3 120 10,9 1,8 1,1

PB 5000-P2  kırmızı 5000 80 500 1,5 150 10,9 2,4 1,4

PB 6000-P2  kahve-	    
    rengi 6000 70 700 1,9 180 11,1 3,0 1,7

PB 8000-P2  mavi 8000 90 800 2,2 240 11,1 4,3 2,3

PB 10000-P2  turuncu 10000 160 1.000 2,6 300 11,5 7,2 2,8

PB 1000-P2-C  mor 1000 30 300 1,0 30 9,1 0,9 0,3

PB 2000-P2-C  yeşil 2000 35 300 1,0 60 9,5 2,5 0,6

PB 3000-P2-C  sarı 3000 50 400 1,0 90 9,9 4,3 0,8

PB 5000-P2-C  kırmızı 5000 80 500 1,5 150 10,9 10,2 1,4

PB 1000-P2-DD  mor 1000 - - 1,0 30 9,1 1,0 0,3

PB 2000-P2-DD  yeşil 2000 - - 1,0 60 9,5 2,0 0,6

PB 3000-P2-DD  sarı 3000 - - 1,0 90 9,9 3,7 0,8

PB 4000-P2-DD  gri 4000 - - 1,2 120 10,9 5,4 1,1

PB 5000-P2-DD  kırmızı 5000 - - 1,5 150 10,9 8,7 1,4

PB 6000-P2-DD  kahve-	    
    rengi 6000 - - 1,8 180 11,1 14,8 1,7

PB 8000-P2-DD  mavi 8000 - - 2,2 240 11,1 22,8 2,3

PB 10000-P2-DD  turuncu 10000 - - 2,4 300 11,5 34,0 2,8

Ku
lla

nım
 uz

un
luğ

u L
1

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit
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secutex®  sıkı dokunmuş                
koruma bantları    

-- secutex®-secuflex SX

Keskin kenarlar ve pürüzlü yüzeyler ve... 
- eee sonra !

Beton zemin plakaların ve diğer hazır 
beton parçaları  yerleştirmek ve yüklemek 
için firmamızda 25 yıldır SpanSet sapanları 
kullanılmak-tadır. ilk yıllarda, sapanlardaki aşınma 
çok fazlaydı, çünkü sapanlar çok zorlanmaktaydı. 
Aşınma o kadar büyüktü ki 3 hafta sonra yenisini  
temin etmeliydik. SpanSet - Secutex firmasının 
teknisyenleriyle yapılan yoğun görüşmeler 
sayesinde kaldırma tekniğinde adım adım 
düzeltmelere ve ekonomik kazançlara ulaştık.

Örneğin traverslerin işletmesinde en önemli 
gelişme secutex sapanların kullanımı idi. 
Sapanın secutex kaplamalı yük tarafı sapanı 
beton parçaların keskin ve pürüzlü kenarlarından 
koruyordu. Sürtünme sorunlarının secuflex sapan 
kullanılarak ortadan kaldırılması her yıl  40 000.- 
EUR olan kaldırma masrafını 20 000.- EUR ‘a 
yani yarıyarıya indirdi.

Yönetim Kurulu, UBI Huissen B.V., Huissen, 
Hollanda

Tatbikat raporu
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secutex®  sıkı dokunmuş                
koruma bantları    

-- secutex®-secuflex SX

Çift katlı koruma daha iyidir.
Secuflex kaplamalı SpanSet - Powerbandı 
DIN normuna göre sapan
secutex®-secuflex SX

Sipariş 
no

CEN Avrupa 
Normunda 
renk  kodu

Taşıma 
kapasitesi 
(WLL) 
[kg]

Hortum 
genişliği 

[mm]

Kuşgözü 
uzunluğu 

[mm]

L1 
min.
 
[,]

Band 
gegniş-
liği 
[mm]

Band 
kalın-
lığı 
[mm]

Ağırlık 
1. m 

 [kg]

Ağırlık 
metreye 
göre  
[kg]

PB 1000-SX  mor 1000 30 300 1,0 30 13,1 0,5 0,4

PB 2000-SX  yeşil 2000 35 300 1,0 60 13,5 1,2 0,8

PB 3000-SX  sarı 3000 50 400 1,3 90 13,9 1,6 1,3

PB 4000-SX  gri 4000 65 400 1,3 120 14,9 2,2 1,8

PB 5000-SX  kırmızı 5000 80 500 1,5 150 14,9 2,8 2,2

PB 6000-SX  kahve-	    
    rengi 6000 70 700 1,9 180 15,1 3,3 2,7

PB 8000-SX  mavi 8000 90 800 2,2 240 15,1 4,2 3,8

PB 10000-SX  turuncu 10000 160 1.000 2,6 300 15,5 6,8 4,8

PB 1000-SX-C  mor 1000 30 300 1,0 30 13,1 1,0 0,4

PB 2000-SX-C  yeşil 2000 35 300 1,0 60 13,5 2,7 0,8

PB 3000-SX-C  sarı 3000 50 400 1,0 90 13,9 3,6 1,3

PB 5000-SX-C  kırmızı 5000 80 500 1,5 150 14,9 10,6 2,2

PB 1000-SX-DD  mor 1000 - - 1,0 30 13,1 1,1 0,4

PB 2000-SX-DD  yeşil 2000 - - 1,0 60 13,5 2,2 0,8

PB 3000-SX-DD  sarı 3000 - - 1,0 90 13,9 4,0 1,3

PB 4000-SX-DD  gri 4000 - - 1,2 120 14,9 5,6 1,8

PB 5000-SX-DD  kırmızı 5000 - - 1,5 150 14,9 9,1 2,2

PB 6000-SX-DD  kahve-	    
    rengi 6000 - - 1,8 180 15,1 15,1 2,7

PB 8000-SX-DD  mavi 8000 - - 2,2 240 15,1 23,0 3,8

PB 10000-SX-DD  turuncu 10000 - - 2,4 300 15,5 34,1 4,8
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secutex®  sıkı dokunmuş                
koruma bantları    

-- secutex® S2

Güvenli nakliye için en iyi seçim

Taşıma işlerinde yıllardır, çift tarafı secutex 
kaplamalı S2-secutex sapanlar ile çalışmaktayız. 
Taşıma kapasitesi 1,5 ton olan sapanlardaniki 
tane kullanarak ağırlığı 4,2 ton artan paletleri 
kaldırabilmekteyiz.

Daha önceleri tahta paletler tel halatlar ile 
sımsıkı bağlanmaktaydı. Buşekilde sıkılan 
paletler kırılabiliyor ve beklenmedik kaza tehtidi 
oluşturuyordu. secutex sapanları kullandıktan 
sonra bu tür tehlikeler ortadan kalktı. secutex 
sapanın en büyük avantajı bu tür kaza ve 
hasarlara meydan vermemesidir, çünkü 
müşterilerimiz bizden iyi hizmet ve yüksek kalite 
bekliyorlar.

Çift taraflı kaplama sayesinde her zaman 
doğru bağlanması, flexibel olması ve hafifliği 
secutex sapanlara çok güvenli ve basit kullanım 
sağlamıştır.

Özetlersek kaplanmış  sapanlar bizim için  en iyi 
seçimdir. ‘’Korkenzieher‘’- Etkisi  yüzünden tel 
halatlar bir kaç hafta içinde terkedilmelidir. Buna 
karşın kaplanmış sapanları 6 ay kullanılabiliyor ve 
halat kaplamasından kaynaklı kazalar meydana 
gelmiyor.

Yük işçisi Günter Wiersch, Thyssen Stahl AG, 
Kaltwalzwerk 1, Duisburg-Hamborn

Tatbikat raporu
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secutex®  sıkı dokunmuş                
koruma bantları    

-- secutex® S2

Kaplamalı daha uzun ömürlü !
SpanSet-Power bandı Çift taraflı S2 secutex kaplamalı
DIN normuna göre sapan
secutex® S2

Sipariş 
no

CEN Avrupa 
Normunda 
renk  kodu

Taşıma 
kapasitesi 
(WLL) 
[kg]

Hortum 
genişliği 

[mm]

Kuşgözü 
uzunluğu 

[mm]

L1 
min.
 
[,]

Band 
gegniş-
liği 
[mm]

Band 
kalın-
lığı 
[mm]

Ağırlık 
1. m 

 [kg]

Ağırlık 
metreye 
göre  
[kg]

PB 1000-S2  mor 1000 30 300 1,0 40 17,1 0,9 0,8

PB 2000-S2  yeşil 2000 35 300 1,0 70 17,5 1,4 1,4

PB 3000-S2  sarı 3000 50 400 1,3 100 17,9 2,0 2,1

PB 4000-S2  gri 4000 65 400 1,3 130 18,9 2,7 2,9

PB 5000-S2  kırmızı 5000 80 500 1,5 160 18,9 3,4 3,7

PB 6000-S2  kahve-	    
    rengi 6000 90 700 1,9 190 19,1 3,8 4,4

PB 8000-S2  mavi 8000 90 800 2,2 250 19,1 4,6 6,1

PB 10000-S2  turuncu 10000 160 1.000 2,6 310 19,5 7,0 7,6

PB 1000-S2-C  mor 1000 30 300 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-C  yeşil 2000 35 300 1,0 70 17,5 2,9 1,4

PB 3000-S2-C  sarı 3000 50 400 1,0 100 17,9 5,0 2,1

PB 5000-S2-C  kırmızı 5000 80 500 1,5 160 18,9 11,2 3,7

PB 1000-S2-DD  mor 1000 - - 1,0 40 17,1 1,4 0,8

PB 2000-S2-DD  yeşil 2000 - - 1,0 70 17,5 2,6 1,4

PB 3000-S2-DD  sarı 3000 - - 1,0 100 17,9 4,5 2,1

PB 4000-S2-DD  gri 4000 - - 1,2 130 18,9 6,4 2,9

PB 5000-S2-DD  kırmızı 5000 - - 1,5 160 18,9 9,8 3,7

PB 6000-S2-DD  kahve-	    
    rengi 6000 - - 1,8 190 19,1 15,8 4,4

PB 8000-S2-DD  mavi 8000 - - 2,2 250 19,1 23,6 6,1

PB 10000-S2-DD  turuncu 10000 - - 2,4 310 19,5 34,3 7,6
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secutex® yüzeyler

-- secutex® yüzey perdah
-- secutex® yüzey donanımı        

Emniyet halkası için en son halka ! 

Üst yüzey halkası

Dıştan fleksibel içten sert çelik ! 

üst yüzey donatımı

1

1 2

2

Halkalı üst yüzey direnajı , nemli ve yağlı üst yüzeylerde koruma bantlarının sorumluluğuna etki ederler.

Her bir secutex koruma bandı , halkalı üst yüzey direnajı ile donatılabilir.

istenilen koruma bantlarının sipariş numarasını üst yüzey halkası için ‘’S’’ harfi ilave ederek 
bildiriniz.

Patentli çelik plaka,keskin kenarların dokuma içine girmesini önler ve aynı zamanda koruma bantlarının 
fazla fleksibilitesini önler.

Herbir secutex koruma bandı, çelik plaka ile donatılabilir.

istenilen koruma bandının sipariş numarasını üst yüzey donatımı için ‘’A’’ harfi ile bildiriniz.



Sipariş Kuponu / soruşturma 

Telefax /alan kodu

Telefon / alan  kodu

şehir kodu

Cadde / posta kutusu

Departman

isim

Firma

müşteri / abone numarası (şayet varsa) :

Sipariş eden :

Sayfa :

Sayı malın cinsi

uzun-
lık

[m]

uzun-
lık
[m]

ile donatılmış :kalitesi :
toplam 
aksesuar adeti malın cinsi

Posta kodu / şehir

Cadde / posta kutusu

Departman

Firma

Teslim adresi Sipariş adresi

Gönderme şekli Kara yolu ile

Diğerleri

Posta kodu / şehir

Cadde / posta kutusu

Departman

Firma

Fatura adresi Sipariş adresi

Tarih imza

SpanSet secutex GmbH • Am Forsthaus 33 • 52511 Geilenkirchen / Almanya
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